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MELLEKLETEK JEGYZEKE

A mellékletek nem képezik a nyilvanos valtozat részét

TERKEPEK, HELYSZINRAJZOK jegyzéke

A térképek nem képezik a nyilvdnos véltozat részét

JELMAGYARAZAT

Az elemzés soran sziiletett Iényegesnek itélt megjegyzés, észrevétel

Az elemzés soran sziletett javaslat, altalaban valamilyen potlandd hianyossag eré vagy
eszkoz oldalon

Az elemzés soran feltart hianyossag, amely megoldasa véleményiink szerint feltétele az
engedélyezhetGségnek

l Szovegkozi kiemelés jelent8sebb részeredmények 6sszefoglaldsara
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0. El6zmények

Az SK Innovation vallalatcsoport eurdpai litium-ion akkumulator gyar létesitésérél dontott
2019-ben. A beruhazasi dontés kifejezetten az elektromos jarmlivek részére torténd
akkumulatorok gyartdsardl szolt. A vdllalat csoport a beruhazas helyszinének Magyarorszadgot
valasztotta. Az SK vallalatcsoport a gyar helyszinének a komaromi ipari park teriletét
valasztotta.

Az SK Battery Hungary Kft. (2900 Komdarom, Irinyi Janos utca 9.) az SK Battery litium-ion
akkumulatorok gyartasara létrehozott gazdasagi tarsasaga.

Az SK Battery Hungary Kft. a veszélyes tevékenység végzésére 36100/1443-5/2019.4lt.
Ugyszamon kiadott kikotéses hatdrozattal 2019-ben megkezdte a m(ikodését.

A Komarom-Esztergom Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 2020. julius 23-an az
Uzemeltetd telephelyén hatdsagi ellen8rzést tartott, melyrél 36100/1225/2020. &lt. szdmu
jegyz6konyvet vette fel. A hatdsagi ellendrzés és az SK Battery Hungary Kft. adatszolgaltatasai
alapjan a Komarom-Esztergom Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag felsé kiiszobértéki
veszélyes anyagokkal foglalkozd lizemként azonositotta az SK Battery Hungary Kft-t és a
36100/1244-1/2020.4lt. szamu hatarozatban kotelezte a biztonsagi jelentés elkészitésére és
benyujtasara.

A tarsasag a GENERISK Kft.-t bizta meg (1223 Budapest, Szabadkai u. 14.) a biztonsagi jelentés
elkészitésével.

1. Sulyos balesetek megel6zése

1.1. Szervezet és személyzet

A tarsasag alapadatai:

Név: SK Battery Hungary Gyarto Korlatolt FelelGsségli Tarsasag
Roviditett név: SK Battery Hungary Kft.

Székhely: 2900 Komarom, Irinyi JAnos utca 9.

Addszam: 26165532-2-11

Cégjegyzék szam: 11-09-027108

KépviselG: Han Sang Kyu

Az SK Innovation vallalatcsoport eurdpai litium-ion akkumulator gyar Iétesitésérdl dontott. A
beruhazasi dontés kifejezetten az elektromos jarmivek részére torténé akkumulatorok
gyartasarol szol.
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A vallalat csoport a beruhdazas helyszinének Magyarorszagot, azon bellil Komarom telepilés
ipari parkjat valasztotta.

A litium-ion akkumulator gyartas soran hasznalnak veszélyes anyagokat is. A 219/2011 (X.20.)
Korm. rendelet szerint besorolhatd veszéllyel rendelkez6 anyagok koéziil a katdd gyartashoz
hasznalt SEVESO H2 azaz mérgez6 besoroldsi anyagok jelenléte miatt a gyar felsé
kiiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozd Gizemnek mingsiil.

Az SK Battery Hungary Kft. elkészitette lizemazonositasat és felsGé kiliszobértékl veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 Uzemként azonositja magat. A Komarom-Esztergom Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag kotelezte az SK Battery Hungary Kft.-t a biztonsagi jelentés
elkészitésére és a hatdsag részére torténd megkildésére.

A gyar minden kovetelmények kozott megfelel§ biztonsagos miikédéséhez sziikséges
pénziigyi forrasok biztositasaért az tigyvezetd felelGs.

1.2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleseti veszélyek azonositasa

Az SK Battery Hungary Kft. jelen biztonsagi jelentés keretében elvégzett kockazatelemzés
soran meghatarozta azokat a tényezbket, amelyek a 2900 Komarom, hrsz.: 7136 alatti zem
biztonsagdra hatdssal lehetnek. A kockazatok értékelése soran valamennyi kockazati
tényezénél a tényezd Osszes, gyakorlatban lehetséges hatdsa, vagy kovetkezménye
meghatdrozasra kerilt.

Az telephely egészére kiterjed6 elemzés eredménye alapjan keriiltek meghatarozasra azon —
sulyos baleseti szempontbdl meghatarozd — tevékenységek és a hozzajuk kapcsolddd
létesitmények, amelyekre a tovabbi részletes elemzések vonatkoznak.

A sulyos balesetek lehetGségeinek felmérésére alkalmazott mddszer jelen biztonsdagi jelentés
7. fejezetében keril b6évebben bemutatasra.

1.3. Uzemvezetés

A sulyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan az SK Battery Hungary Kft. vezetése
és minden, a telephelyen dolgozé alkalmazottja tisztaban van a tdrsasag altal folytatott
tevékenység és a tarolt anyagok veszélyességével, kornyezeti-, egészségi- és biztonsagi
kockazataival. A gyar terlletén dolgozd6 munkavallalok belépéskor, majd aztdn éves
rendszerességgel belsé védelmi terv oktatasban részesilnek.

Az SK Battery Hungary Kft. vezet6sége kiemelt feladatanak tekinti a biztonsagi feltételek
figyelemmel kovetését, a szikséges intézkedések meghozataldt, a célkitlizések eléréséhez
indokolt er6forrasok biztositasat.
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A tarsasag a meglévG veszélyforrasokat folyamatosan feltarja, azok kockazatat elemzi,
értékeli, és figyelembe veszi a megel6z6 és modositd tevékenységek meghatarozasanal,
tervezésénél és végrehajtdsanal. A fejlesztések és moddositdsok soran a veszélyforrdsok
csokkentésére, a biztonsag novelésére torekszik.

Az SK Battery Hungary Kft. sulyos balesetek megel6zésével kapcsolatos iranyitasi és szervezési
feladataihoz szikséges pénziigyi forrasok biztositasaért és a végsé dontéshozatalért az
Ugyvezet6 felel. Az lGgyvezet6 a vallalati SHE szervezet dontés el6készitési munkaja alapjan
hoz dontéseket.

Az SHE vezet6 munkajat vallalat sajat dolgozdi allomanyaba tartozé SHE csoport és kiilsés t(iz-
, munka-, kérnyezet- és iparbiztonsagi szakértd, tovabba veszélyes aru szallitasi biztonsagi
tandcsado segiti. A sulyos balesetek megel6zésével kapcsolatos vallalati aktivitas az alabbi
Iényeges elemekbdl tevGdik Ossze.

e |dGszakos munka-, tliz-, kdrnyezet-, és iparbiztonsagi szemlék technoldgiai eljaras és
a tarolasi szabalyok biztonsagi elGirasainak betartasanak ellenérzésére.

» Uj belépSknek munka-, t(iz-, kdrnyezet-, és iparbiztonsagi oktatdsok megtartasa

e |d8&szakos munka-, tlz-, kdrnyezet-, és iparbiztonsagi oktatasok megtartasa.

* Hatdsag el6tti fellUlvizsgalatok a megfelelés és a szikséges jo gyakorlat
megtartottsaganak bizonyitasa céljabal.

e Kordabbitdl eltéré (a telephelyen Uj) veszélyes anyagok taroldsi igényére vonatkozé
megel6z6 tliz, munka, kornyezet és iparbiztonsagi kockazat értékelése.

e Kordbbitdl eltér6 minGségli és vagy mennyiségli anyag tdroldsa esetén, a tarolt
anyagok jelentette veszélyeztet6 képesség fliggvényében a soron kivili feltlvizsgalat
szikségességének értékelése, és sziikség esetén soron kiviili fellilvizsgalat elvégzése.

o Uj gyartas (vagy meglévé gyartasi eljards modositdsa) esetén az eljarasbiztonsagra
vonatkozd tlz, munka, kornyezet és iparbiztonsagi kockazatok értékelés, a
biztonsdgos termeléshez sziikséges elGirasok gydartdsi folyamat leirasban torténd
megaddasa.

Az SK Battery Hungary Kft. biztonsagos mikodését, valamint mindennek a dokumentalt
megvaldsulasat a fenti pontok szerinti szlir6kon felllvizsgalt, azzal harmonizalt eljarasi és
mUiveleti utasitasok szabalyozzak.

1.4. Valtozasok kezelése

Uj veszélyes anyag (és keverék) taroldsa, felhasznaldsa addig nem végezhets, ameddig a

valtozast az SHE vezet6 joéva nem hagyta. Amennyiben a véltozas olyan mérvd, a
valtozashoz/fejlesztéshez a sziikséges hatdsagi engedélyeket is be kell szerezni.
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A valtoztatas igényének jelzése az SHE vezets a valtozassal érintett részleg (vagy részlegek)
vezetGjének kotelessége.

A valtoztatas mértékének el6zetes értékelését kdvetben a tovabbi esetleges hatdsagi
engedélynek sziikségességének megitélése az SHE vezetS. Az SHE vezet6 a vallalati SHE
szervezet és a kilsGs SHE szakért6kbdl allé csoport sziikségszerlien megvalasztott tagjainak
javaslata alapjan hoz dontést.

A gyarban végzett tevékenységet szabalyozd miiszaki biztonsagi, katasztrofavédelmi,
kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi jogszabalyok, dgazati mUszaki biztonsagi
szabvanyok kovetése az SHE vezet6 feladata.

1.5. Védelmi tervezés

A veszélyek kovetkezményeinek mérséklésére az SK Battery Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelels belsé védelmi tervet készitett, amely jelen
biztonsagi jelentés mellékletét képezi.

A védekezésért felel6s személyek oktatasat a veszélyes ipar védelmi ligyintézd szervezi. Az SK
Battery Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletbe foglalt el6irasoknak megfelelen
éves rendszerességgel belsé védelmi terv gyakorlatot tart, amit minden esetben 30 nappal
elére bejelent a Komarom-Esztergom Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag hivatalos
elérhet6ségein.

Sulyos hidnyossag vagy rendkiviili esemény bekovetkezése esetén a biztonsagi szervezet
intézkedéseit érint6 rendelkezéseit a tarsasag vezetése azonnal foganatositja.

A bels6é védelmi terv korébe sorolt dokumentumok feliilvizsgalata legalabb haromévente,
tovabba a biztonsagi jelentés soron kivili felllvizsgalata esetén valdsul meg. A veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy rendkiviili esemény bekdvetkezése esetén a belsé
védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatositja.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, Gzemzavarok okai minden esetben részletes
kivizsgalasra kerilnek. Az SK Battery Hungary Kft. egy esetleges ilyen eseménybdl fakadd
tapasztalatok alapjan megel6z6 intézkedéseket hoz az ismételt el6fordulas, illetve a hasonld
okokra visszavezethet6 mas balesetek elkeriilése érdekében, illetve amennyiben azok
bekdvetkeznek, a kdvetkezmények minimalizalasara. Az ilyen események utan minden
esetben fellilvizsgalatra és aktualizadlasra kerlilnek a vonatkozd mentési-, reagaldsi-,
karelharitasi és megel6zési tervek és szabdlyok. SK Battery Hungary Kft. soron kivil
felllvizsgdlja a biztonsagi jelentését, amennyiben:

* az lizemben olyan valtozasok torténtek, amelynek sulyos baleset kockazatat nével6 vagy
a védelmi rendszert érint6 hatasa van,
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* asulyos balesetek, rendkiviili események értékelésébdl levont tanulsagok vagy a mdszaki
fejl6dés kovetkeztében Uj informacidk allnak rendelkezésére;

e a veszélyazonositasban vagy a hatasok értékelésében kialakult korszerlbb moddszerek
erre okot adnak.

e sulyos ipari baleset bekdvetkezése esetén.

e A Hatésag fellilvizsgalatra vald kotelezése esetén

1.6. Bels6 audit és vezet8ségi atvizsgalas

A biztonsagi szempontok megfelel6 teljesllése érdekében a feltart vagy mas maédon felszinre
kerlilt biztonsagi hidnyossagok megsziintetésére, az elGirasoknak megfelel6 allapotok
visszaallitdsara és a problémak ismételt el6fordulasanak megakadalyozdsara helyesbitd
intézkedéseket foganatositanak. A feltart nem megfelel6ségeket, valamint az ujbadli
el6fordulas lehetGségét megsziinteti. Ennek érdekében meghatdrozza a nem megfelel6ségek
kezelésével és kivizsgalasaval kapcsolatos, valamint valamely hatds csdkkentésére tett javito

intézkedéseket, tovabba helyesbité és megel6z6 tevékenység kezdeményezésére és
végrehajtasara vonatkozo felelGsségi- és hataskoroket.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes
kivizsgalasra kerlilnek, az eseménybdl fakadd tapasztalatok alapjan megel6z6 intézkedések
kerlilnek megvaldsitasra az ismételt el6fordulas, illetve a hasonld okokra visszavezetheté mas
balesetek elkeriilése érdekében. Az ilyen események utdn minden esetben fellilvizsgalatra és
aktualizaldsra kertlilnek a vonatkozo bels6 szabalyozék.

Baleset, kvazi baleset be nem kovetkezése esetén a belsé audit, vezetGségi atvizsgalas
gyakorisaga éves.
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2. Aveszélyes anyagokkal foglalkozo lizem kdrnyezetének bemutatdasa

2.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem és kornyezetére vonatkozé elemzés
elveinek és terjedelmének bemutatasa

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak biztonsagi jelentésében elvégzendd elemzési
eljaras elvei és szerkezete kapcsan a 2011. évi CXXVIII. torvény, a 2012/18/EU iranyelv és a
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet altal megfogalmazott kdvetelményeket tartja szem el6tt.

Ennek érdekében a téle elvarhatd koriltekintéssel és gondossaggal értékeli a kdrnyezetében
mas veszélyes létesitményt Uzemeltet6k esetleges sulyos baleseti eseménysorai altal
veszélyeztetett terlileteket (Idsd: 2.3 fejezet).

Ezzel parhuzamosan az SK Battery Hungary Kft. 6sszes érintett |étesitményére kiterjed6
adatgydjtést, az adatok célzott szempontok szerinti rendszerezését, értékelését valdsitja meg.
Ezt kovetben elfogadott eljards keretében kivalasztja a sllyos baleseti veszélyeztetés
lehet6ségének szempontjabdl veszélyes Gzemrészeit. A kivdlasztott Gzemrészek esetében
olyan részletességgel elemezi, majd dokumentdlja az alkalmazott technoldgiat, hogy az
alkalmas legyen valamennyi (izemhataron tul terjed6 hatas bekovetkezéséhez sziikséges és
elégséges Osszes feltétel feltarasara. Ezen feltételek ismeretében bemutatja azon
eseménysorokat, un. szcenariokat, amelyek ingatlanhataron tul terjed6 nem kivant hatdssal
jarnak. Nemzetkozileg elfogadott elemzési mddszerrel meghatarozza az egyes szcenaridk
bekovetkezési gyakorisagat. Kovetkezményelemzés keretében elvégezi a kivalasztott
veszélyes lizemekben kijel6lt szcenariok bekdvetkezésének kdvetkezményeit. Ezt kovetben a
kovetkezmények ismeretében meghatarozza a veszélyes lizemben folytatott tevékenység
egyéni, majd tarsadalmi kockdzatdt. A kockazat ismeretében értékeli a veszélyeztetést. A
kdvetkezmények ismeretében megalapozott védelmi tervezést valdsit meg.

2.2. Azizem kornyezetének telepiilésrendezési elemei

Az SK Battery Hungary Kft. telephelye Komarom varos teriiletén, gazdasagi ipari Ovezetben
talalhato. A lakd 6vezet legkisebb tavolsaga az Gzem teriiletérdl 400 m. Az Gizem Komarom és
Gydr irdnydbdl kozelitheté meg az 1. szamu f6dton. Az lizem egyéb gazdasagi ipari besoroldsu
terlleten fekszik.
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A telepilésen az alabbi gazdasagi tarsasagok telephelyei talalhatdak:

1. sz tablazat
Sorsza , 3 3 L 3 3 Dolgozoi , ,
Név Cim ElérhetGség Tevékenység L, Tavolsag
m |étszam
2900 Komarom i
SK Battery B i Akkumulator
1 . Klapka Gyoérgy at L 10m
Manufacturing Kft. 39 gyartas
5 ALUMETAL GROUP 2903 Irinyi J. u. Aluminium 10
m
HUNGARY KFT. 10. kohaszat
2900 Komarom, Oldészer
3 JWH Kft. o o 10 m
Irinyi J. u. 8/B regeneralas
2903 Komarom i s
. Kozuati jarm( és
Ipari Park L
i jarm(imotor
4 Autoneum Kft. Székhely: 2900 X 10m
. o alkatrészek
Komarom, Irinyi L,
gyartasa
J.u. 8.
2900 Komarom, Gyogyszer gyartds
5 Mylan Hungary Kft. , y &y &y . 50m
Mylan Gt 1. és csomagolas
Nyomtatas,
Motivating 2903 Komarom, nyomdai
6 ) L g 330m
Graphics Kft. Banki D. u. 10. el6készit6é
tevékenység
2900 Komérom, Csomagok’)
7 VG Komarom Kft. P - -y 630 m
Banki D. u. 8. eszk6z6k gyartasa
. i M(ianyag auté
Kayser Automotive 2900 Komarom, ,
8 . alkatrészek 630 m
Hungary Kft. Banki D. u. 5. L,
gyartdsa
Medicina i L
L, 2900 Komarom, Egészségugyi
9 Egészségkozpont - L , A 640 m
Banki D. u. 3. szolgaltatas
Doktor 24
B Mez6gazdasagi
2900 Komarom, i i
Agrotec L gép, berendezés
10 ) Puskas Tivadar u. 790 m
Magyarorszag Kft. 4/ nagykereskedel-
a.
me
2900 Komarom, Gépjarmd textil
Racemark Lo . i L
11 . Puskas Tivadar u. szényeg és belsé 1100 m
International Kft. L,
3. burkolat készitése
BYD Electric Bus 2900 Komarom, Elektromos
12 and Truck Hungary | Puskas Tivadar u. autdbuszok 1230 m
Kft. 8. gyartdsa
, Szamitogépek és
PCE Paragon 2900 Komarom,
13 . L szerverek 650 m
Solutions Kft. Banki D. u. 1. L,
gyartasa
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A gyar terlletén veszélyes anyagokkal foglalkozé - lakott teriilethez legkdzelebbi- 1étesitmény
lako terulettél mért legkisebb tavolsaga 600 m.
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Az SK Battery Hungary Kft. elhelyezkedése topografiai térképen
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Az SK Battery Hungary Kft. és a kornyezetében talalhaté gazdasagi tarsasagok

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 17/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktdber



A gazdasagi tarsasagokat a tablazatban bemutatott szamozdsnak megfelel6en abrazoltuk. A
térképen narancssarga szinnel jel6ltik a vizsgalt Gizemet.

Az alabbi térképen az SK Battery Hungary Kft. kdzelében taldlhatd lakott terileteit és a
tomegtartézkodasra alkalmas helyeket jeloltik. A zolddel jelolt terilet Komarom
Koppanymonostor nev(i varosrészét jeloli, amely a varostdl Ny-i irdnyban taldlhaté.

\ | l | | | 1 | | |
267500
267000
266500
266000
265500 | 8
[ SK BATTERY HUNGARY KFT
Il Gazdasdgi tarsasagok
[ Benzinkut
265000 || mm Lakott terulet B
- Tomegtartozkodasra alkalmas létesitmeény
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Az SK Battery Hungary Kft. és a kdrnyezetében talalhat6 gazdasagi tarsasagok
és egyéb telepiilésrendezési elemek
A telephely kozvetlen szomszédsagdban lakd teriilet nincs. A telephely kozvetlen
szomszédsagaban D-i, és K-i irdnyban a Komaromi Ipari Park telephelyei talalhatdak. Ny-i, és
E-i irdanyban mez8gazdasagi teriiletek és erdds teriiletek helyezkednek el.
A biztonsagi jelentés jelen fejezetének elkészitésénél a hatalyos Helyi Epitési Szabalyzatot,
illetve teleplilés szerkezeti tervet vettik alapul.

Komaromi Epitési Szabalyzat (KESZ) jévahagyva a 3/2010. (Il. 19.) 6nkormanyzati rendelettel,
a jévahagyott modositasok figyelembe vételével. (legutolsé médositas: 2/2020 (1.28) Onk.
rendelettel)
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2.2.1. Alakossag altal leginkabb latogatott Iétesitmények

Az SK Battery Hungary Kft. telephelyének katasztrofavédelmi hatasteriiletén belil a lakossag
altal |atogatott és tomegtartdzkodasra alkalmas Iétesitmény nincsen.

Az alabbi tablazatban Komdrom, gyarhoz legkdzelebb [év6 teleplilésrészének
tomegtartézkoddasra alkalmas terileteit adjuk meg (A tablazatban adott sorszamok alapjan
azonosithatdak a térképen a nevezett intézmények.) A Monostori Eréd id6szakosan nagy
|étszamu rendezvényeknek biztosit helyet.

2. sz tablazat

Intézmény neve Intézmény cime Uzemtdl mért tavolsaga
, N Iy 2903 Koméarom,
1. | Dézsa Gyorgy Altalanos Iskola . (o 650 m
Koppanyvezér ut 77.
, . 2903 Koméarom,
2. | Napsugar évoda . (o 680 m
Koppanyvezér ut 81.
2903 Komarom
3. | Berecz Dezs6 Sporttele . P 730 m
P P Téltemet6 Gt 1.
4. | Monostori Eréd 2900 Komarom 2000 m
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2.2.2. Kilonleges természeti értékek

Az lizem kozvetlen kornyezetében nem taldlhatd természetvédelmi oltalom alatt all6 terilet.

A Natura 2000 héldzat két teriilete taldlhaté meg az lizem kdzelében. Eszaki irdnyban a Duna
és drtere (HUDI 20034) elnevezésl kiemelt jelentdségli természetmegdrzési terilet huzédik,
a beruhdzas hataratdél mintegy 1200 m-re.

Természetvédelmi teriiletek Komarom kornyékén

Az Gzemt6l Ny-i irdnyba mintegy 510 m-re terll el a Gényli-homokvidék (HUFH20009)
elnevezésli kiemelt jelentéségli természetmegdrzési terllet egyik teriletmozaikja, az
ugynevezett Herkalyi-erdé.

Az SK Battery Hungary Kft. tertiletén jelenlévé veszélyes anyagok kdzott kornyezetre veszélyes
anyagok csak kis mennyiségben vannak jelen.

Kornyezetre veszélyes anyagok jelenléte esetén kotelezéen vizsgéljuk a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet 7. melléklete 1.7. pontjaban foglalt feltételek teljestilését. A vizsgdlatra a BJ 6.
fejezetében keril sor.
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2.2.3. Sulyos baleset altal potencialisan érintett k6zmiivek

Az SK Battery Hungary Kft. Gzemén beliil egy esetlegesen bekdvetkezd sulyos ipari baleset
kovetkeztében — annak sulyatdl és helyétél figgéen — karosodhat a telephelyen belili
infrastruktura.

A telephelyen olyan kézm vezeték, amely a telephelyen athaladva lakossagi felhasznalot is
kiszolgalhat, nincsen. A telephely kdézmlivekrdl torténé levalasztasa nem jar lakossagi
felhasznald kozszolgaltatasbol vald kiesésével (kizarasaval).

Vizellatas
Az lizem vizhaldzata az ipari park vizhdldzatara csatlakozik.
Az oltdviz sziikséglet biztositasara szolgald fold alatti tlizi viz tartaly létesilt. A kialakitasra

keriilé tarolo a kiilsé oltdviz, sprinkler rendszer, valamint a bels6 fali tlizcsap halézat egyittes
vizigényét kiszolgalja.

Villamos haldzat

Komarom villamosenergia elldtasanak izemeltetSje az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati
Zrt. Az lpari park szamadra a varos nyugati szélén épilt aldllomas; betaplalasat a , Kisigmandi”
120/20 kV-os (132/22 kV névleges fesz.) alallomas fel6l épitették meg, amely az orszagos
alaphalozati rendszer Gy6r OVIT és Banhida OVIT kozotti kétrendszer(i 120 kV-os vezetékrdl
kap betaplalast.

Az akkumulatorgyar dramellatasa nagy/kozépfesziltségen (132/22 kV) tervezett, melyhez a
bekotés az ipari park rendszerén keresztll torténik. Az ellatas bdévitéséhez az ipari parkon
belil aldllomas telepitésére volt sziikség.

A gyar teriletére a gyar villamos ellatasat biztositd 132/22 kV-os transzformator allomas
létesilt. Az Uj 132/22 kV elektromos alallomasrdl a kozépfesziiltségl szekunder csatlakozas a
technoldgiai épliletekben elhelyezett transzformatorokba vezeti az aramot, ahol a felhasznalo
kdzeli atalakitas megtorténik.

Az lGzem terlletén nem kerlilt telepitésre 380 V-ndl nagyobb fogyasztd.
Aramkimaraddas esetére folyadékh(itds dizel aggregator keriilt telepitésre.
Gazellatas

Az SK Battery Hungary Kft. foldgazzal torténd ellatasat az ipari park teriiletén meglévé
kdzszolgaltatd lizemeltetésében [évE haldzatrdl biztositjak.

Az lzem déli oldaldn van elhelyezve Gazfogadd-redukald allomas, ahol a belépd nyomas 6
bar.

A gazvezeték nyomvonalat tekintve a gazfogadoétdl fold alatt vezetve egészen a 12-es
szivattyuhaz melletti viztaroldig megy, ahonnan cséhidon vezetve jut be a Utility épiletbe.
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A Utility épuletben 5 db g6zkazan kerilt telepitésre, melybdl 1 db tartalékként fog szolgalni.

Az elGallitott g6zt a légkezel6knél hasznaljak fel, ahol részben indirekt mdédon flitésre, részben
pedig direkt mdédon leveg6 nedvességtartalom szabalyozdasra kertl felhasznaldsra.

Nitrogén tarolo

A gyar nitrogén taroldja az lizem E-i oldalan, a tliziviz tartaly mellett taldlhato. A gazt elektrolit
technoldgian beliili kényszer aramoltatasara, inertizalasra alkalmazzak.

NMP recovery

Az olddszer visszanyerd rendszer elhelyezkedését tekintve a Mindség ellen6rzés éplilete, a
Forrd olajos rendszer éplilete és az Elektrdda épilettel hatarolt teriletre kerilt. A rendszer 3
sor visszanyer6 egységgel 3 oldat tdroléval kerllt kialakitasra. A technoldgiabdl
elparologtatott NMP a nagy keresztmetszetl csGvezetékkel, levegGvel keril vissza az
elnyeletd tornyokba. Az NMP igen jol keveredik a vizzel. A visszanyerd tartdlyokban a
beszivott NMP g6zt, felfelé aramoltatva, fellletnovelt es6ztetSs eljardssal a tornyokban
elnyeletik, majd addig keril keringtetésre az NMP — viz keverék, amig atszivattyuzasra kerul a
tdrolasi tartdlyba, ahonnan aktudlisan teherautéval keril elszallitdsra, hogy az oldatbdl a
tiszta NMP visszanyerésre keriiljon. A tiszta NMP egy tiszta NMP taroldsara alkalmas tartalyba
keriil vissza az SK teriletére. Ez a tartaly szolgdlja ki a gyartashoz sziikséges, termelési
terlileten Iév6 belsé NMP tartalyt. A rendszer 99% feletti hatasfokkal dolgozik.
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HtStornyok

A gyartas sordn haszndlt egyéb segédizemi berendezések (h(t6k, |égkondicionaldk,
kompresszorok stb.) h(itésére szolgdlé felmelegedett h(itéviz visszah(tésérdl hiitétornyok
(6sszesen 9 db evaporacidés hitétorony) gondoskodnak. A technoldgiai folyamatokbdl
elvezetett meleg kozeg hiitése mesterséges szell6zés(, nyitott tipusu nedves h(itétornyokban
torténik, ahol a porlasztott h(it6viz gyors parolgasa vonja el a tobblet hét.

A hdtGvizrendszer feltoltése és vizpotlasa az lpari Park ivovizrendszerérgl taplalt
viztartalyokbol torténik. A hdtbvizrendszerbe keringtetett vizet el6zetesen kezelik a
hitétornyok és vezetékek védelme céljabdl, illetve a parolgdsi veszteségre keriil6 hulladékviz
(és ezt poétld viz) mennyiségének csokkentése érdekében. A biztonsagi jelentés készitése
soran a kémiai h(itéviz kezel6k rendszerének hosszu tavu zavartalan mikddéséhez biocid
rendszert alkalmaz.

Hiit6aggregatok (chillerek)

A technoldgia és az épliletek technoldgiai és komfort hémérsékletének szabalyozasat
hlt6aggregatok (chillerek) végzik. Az Uzembe helyezett gépek a hitétornyok
ht6vizrendszerén adjak le hgjlket.

’r 7z

Siiritett levegds haldzat

s

A slritett leveg6s haldzatot kompresszorok latjak el. A kompresszorok egy szamitogép
vezérelt rendszeren keresztilil kommunikalnak egymadssal és Gizemeltetésiik is ezen keresztul

kdvethetd nyomon. A slritett leveg6 kompresszoronként szlrve keril a |éghdldzatba. Sdritett
leveglt a gyartdsor pneumatikus részegységei hasznositjak.

Légkezelés

A légkezelés a gyartocsarnokok teriiletén tobb funkcidt Iat el. Alapfunkcidja a beltéri levegd
megfelel6 temperalasa és a pdratartalom bedllitasa, de emellett egyes teriileteken
tobbletfunkcidval is bir. llyen a gyartasi tisztaterek, illetve szarazterek biztositasa, melyek
kiegészit6 berendezések felszerelését teszik sziikségessé (porszlirék, aktivszenes
adszorberek, gdzmosodk).

Forré olajos rendszer
A hot oil rendszert a coating teriileten az NMP elvonasra (elparologtatdsra) hasznaljak.

A kéményekbdl, az égésbdl visszavezetett égéstermék hjét hasznositva, el6flitott levegbt
blowerekkel visszavezetik a kazdnba, ezzel el6melegitve az égéshez sziikséges leveg6t, a jobb
égés elérése érdekében.

Telefon

A gyar teriiletén vezetékes és mobil telefonhaldzat rendelkezésre all.
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Szennyviz

A gyar m(ikddése soran kommunalis és technoldgiai szennyviz is keletkezik. A kommunalis
szennyviz haldzat elvalasztd rendszer(i, azaz az a gyar teriletén keletkez6 csapadék vizekkel
nem keveredik. A gydr terlletén keletkez6 kommunalis jellegl szennyvizeket el6kezelés
nélkil egy nyomott vezetéken keresztil adjak at a kozszolgaltatd halézatara. A keletkez6
szennyvizek befogaddja az Ipari Park kdzcsatorna haldzata. Az 6sszegydijtott szennyvizeket az
Ipari park teriiletén lévé végatemel6 juttatja el a varosi halézaton keresztil a kozponti
szennyvizkezeld telepre. Kommunalis jelleg(i szennyviz kizarélag a gyar dolgozdinak higiénés
igényeivel 6sszefliggésben keletkezik.

A technoldgiai szennyvizek, melyek a technolégiai berendezések mosdsabdl és a hiték
hulladék vizébdl keletkeznek, folyékony hulladékként tengelyen keriilnek elszéllitasra. A
gylijtés céljabdl az lizem teriletén egy tartaly kerilt telepitésre. A tartaly tultoltés elleni
védelemmel, szintérzékel6vel és duplafaldan kerlt kialakitasra.

Csapadék
A gyar csapadék rendszere két részre oszthato.

A tet6kon Osszegyll6 tiszta csapadékvizek elvezetése szifon rendszerl csapadékcsatornaval
torténik. A tiszta csapadékvizek az ipari park kozos csapadékviz elvezet6 rendszerébe, majd a
telephely mellett |étesilt maximalis Gzemi vizszint esetén csapadékviz tarozdba keriilnek.

A csapadékviz tarozd leliritése az ipari park gravitacids csatornajaba térténik gravitacidsan és
nyomott rendszerrel vegyesen.

A parkolo- és kozlekedési terliletrdl 6sszegylilekezd, potencidlisan szennyezett csapadékvizet
hordalék- és olajfogdkon keresztiil vezetik be a csapadékviz tarozéba.

2.2.4. Utinfrastruktura

Az SK Battery Hungary Kft. Gzeme az 1-es szamu f6ut mentén helyezkedik el, Komaromot Gyér
iranydba elhagyva, a jobb oldalon. Jelenlegi kdzlekedési utvonalak és forgalmi adatokat a
kdvetkezd tablazat tartalmazza.

3. tablazat

Komarom-
1 87+269 I. rendl f6ut | Esztergom L b2 4562
megye
Komarom-
1 92+760 I. rendl f6ut | Esztergom K c2 7948
megye
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Forgalmi adatok a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. 2018. k6zuti adatbankjabdl szarmaznak.
4. tdbldzat
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Forgalmi adatok a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. 2018. kozuti adatbankjabdl szarmaznak.
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2.2.5.

Szomszédos gazdalkodo szervezetek

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak kozvetlen kérnyezetében biztonsagi jelentés
készitésekor az alabbi tablazatban ismertetésre keril6 gazdasagi tarsasagok tevékenykednek:

5. sz tablazat
. . . . . Dolgozoi o
Név Cim Elérhet&ség Tevékenység e Tavolsag
|étszam
2900 Komarom i
SK Battery B i Akkumulator
1 . Klapka Gyérgy at L, 10m
Manufacturing Kft. 39 gyartas
5 ALUMETAL GROUP 2903 Irinyi J. u. Aluminium 10
m
HUNGARY KFT. 10. kohdszat
2900 Komarom, Oldészer
3 JWH Kft. o o 10 m
Irinyi J. u. 8/B regeneralas
2903 Komarom i s
. Kozuati jarm( és
Ipari Park o
i jdrmimotor
4 Autoneum Kft. Székhely: 2900 i 10m
. N alkatrészek
Komarom, Irinyi L,
gyartasa
J.u. 8.
2900 Komarom, Gyogyszer gyartas
5 Mylan Hungary Kft. , y &y &y . 50m
Mylan at 1. és csomagolas
Nyomtatas,
Motivating 2903 Komarom, nyomdai
6 . . Ao 330m
Graphics Kft. Banki D. u. 10. el6készité
tevékenység
2900 Komarom, Csomago|o'
7 VG Komarom Kft. P - -y 630 m
Banki D. u. 8. eszkdzok gyartasa
. i M(ianyag auté
Kayser Automotive 2900 Komarom, )
8 o alkatrészek 630 m
Hungary Kft. Banki D. u. 5. L
gyartdsa
Medicina i L
L, 2900 Komarom, Egészséguigyi
9 Egészségkozpont - . L 640 m
Banki D. u. 3. szolgdltatas
Doktor 24
i MezGgazdasagi
2900 Komarom, i i
Agrotec L gép, berendezés
10 i Puskas Tivadar u. 790 m
Magyarorszag Kft. 4/ nagykereskedel-
a.
me
2900 Komarom, Gépjarmd textil
Racemark L L ) L
11 . Puskas Tivadar u. sz6nyeg és belsé 1100 m
International Kft. L,
3. burkolat készitése
BYD Electric Bus 2900 Komarom, Elektromos
12 and Truck Hungary | Puskas Tivadar u. autdbuszok 1230 m
Kft. 8. gyartasa
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, Szamitogépek és
PCE Paragon 2900 Komarom,
13 . Lo szerverek 650 m
Solutions Kft. Banki D. u. 1. L,
gyartasa

267500+

266500
266000 *,

265500

v
i S XY AR

4 I sk Battery Hungary K.

265000 | Il cazdasag tarsasag
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574000 574500 575000 575500 576000 576500 577000 577500 578000 578500
Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak kérnyezetében taldlhaté gazdalkodé szervezetek
elhelyezkedése

A gazdasagi tdrsasagokat a tabldzatban bemutatott szamozdsnak megfelel6en abrazoltuk. A
térképen narancssdrga szinnel jeloltik a vizsgalt (izemet.

A biztonsagi jelentés keretében kifejezetten a legkdzelebbi, a tarsadalmi kockazat szamitas
szempontjabdl lényeges adatokat adtuk meg.

SK Battery Manufacturing Kft.: Dél-koreai tulajdontd akkumuldtor cellakat gyartd tizem. Az
akkumulator cellak elsésorban az autdipar szamara készllnek. Az SK Battery Manufacturing
Kft. 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint kiiszobérték alatti veszélyes anyagokkal
foglalkozé ilizem.

Alumetal Group Hungary Kft.: Lengyel tulajdonu, ontédei aluminium otvozeteket gyartd
vallalat. 2016-ban adtak at a gyarat. Az Alumetal Group Hungary Kft 219/2011 (X. 20.) Korm.
rendelet szerint kiisz6bérték alatti lizem.

JWH Kft.: Dél-koreai tulajdonu vallalkozas. A tarsasag N-metil-pirolidon (NMP) visszanyerésével
foglalkozik a komdromi gyardban. A Li-ion akkumuldtorok gyartdsa soran szdmottevd
mennyiségben keletkezik vizes NMP. Az orszagban tobb mas vallalat altal alkalmazott gyartasai
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eljaras is van, ahol keletkezik hasonlé hulladék. A JWH Kft. nem végez a 219/2011 (X.20.) Korm.
rendelet szerint engedély koteles tevékenységet.

Autoneum Kft.: Svdjci tulajdonu, autdszényegeket és szigetel6anyagokat gyartd vallalat,
2018-ban nyitotta meg gyarat Komaromban.

Mylan Kft.: Amerikai tulajdonu, vény koteles és vény nélkil kaphaté gyogyszereket gyartd és
csomagold vallalkozas. A komaromi gyaruk 2010 6ta lizemel.

Motivating Graphics Kft.: Amerikai tulajdond nyomdaipari vallalkozas, amely elektronikai
termékekhez gyart csomagold anyagokat, illetve a csomagolas grafikajanak kivitelezésével
foglalkozik. Komaromi gyar 2011-ben nyilt meg.

VG Komarom Kft.: Csomagold anyagok gyartasaval és grafikai kivitelezésével foglalkozé
vallalkozas. Elelmiszer és nem élelmiszer jellegli termékek csomagolasaval is foglalkoznak.

Kaiser Automotive Hungary Kft.: M(ianyag autdalkatrészek gyartasaval foglalkozé német
tulajdonu vallalkozas.

Medicina Egészségkozpont - Doktor 24: Egészségligyi szolgaltatasokat végzd vallalkozas.

Agrotec Magyarorszag Kft.: MezG6gazdasagi gépek, technologidk, alkatrészek eladasaval és
mas szolgaltatdasok kereskedelmével foglalkozd vallalat. A komaromi telephely 2013-ban
kezdte meg m(ikodését.

Racemark International Kft.: Amerikai tulajdonu vallalkozas, gépjarmdvekhez készit sz6nyeg,
textil és kilonféle bels6 burkolatokat.

BYD Electric Bus and Truck Hungary Kft.: Kinai tulajdonban [évd, elektromos autdbuszok
gyartasaval foglalkozo vallalat. Komaromi Gizeme 2017 6ta végez tevékenységet.

PCE Paragon Solutions Kft.: Az elektronikai gyartasban vezets szerepet betolté Foxconn csoport
tagjaként szamitogépek és szerverek gyartasaval foglalkozik.

2.3. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemen kiviil, mas altal végzett veszélyes
tevékenységek hatasainak figyelembevétele

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak kozvetlen és tagabb kdzelében az SK Battery
Manufacturing Kft. és az Alumetal Group Hungary Kft. kiiszobérték alatti izemek, amelyek
veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetet képesek okozni, ezért a biztonsagi elemzés
soran vizsgaljuk az SK Battery Manufacturing Kft. és az Alumetal Group Hungary Kft. esetleges
domindhatasat, az elemzés keretében.
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2.4. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem természeti koérnyezetének
bemutatasa

A veszélyes anyagokkal foglalkozé izem természeti kornyezetével kapcsolatban a teriilet
meteoroldgiai, legfontosabb geoldgiai, hidroldgiai és hidrografiai jellemz6i az alabbiak.

2.4.1. Meteoroldgiai és a technologia meteoroldgiai viszonyoknak valo kitettsége
2.4.1.1. HOmérséklet

Komdrom a Gydér-Moson-Sopron Megye valamint a Komdrom-Esztergom Megye terliletén
elteriil6 Gy6r-Tatai Teraszvidéken, mint kistajon taldlhaté, Gydért6l K-i, Budapestt6l Ny-i
iranyban, a Magyar- Szlovdk hatdr mellett. Mérsékelten meleg, szaraz éghaijlattal
jellemezhetd kistaj.

Evente 1920-1940 6ra kdzotti napfényt élvez. A nyari évnegyedben 780 6ra koriili napsiités
varhaté, mig télen 180 6ra. Az évi kozéphémérséklet 9,8-10,2 °C, a nyari félévi 16,5-16,8 °C. A
napi kozéphémérséklet atlagosan 192-195 napon keresztiil haladja meg a 10 °C-ot, tavaszi
hatarnapja apr. 5-9., az 6szié okt. 18.

Maximum homérsékletek

15 napok
10 napaok

5 napaok

0 napak

Jan Fab ._ r Maj

®=35c @ =30C = 25°C = 20°C =15C @& =10C >5C @ =0T
® <0'Cc @ <-5C — Fagyos napok

Maximum hémérsékletek, fagyos napok szamaval Komaromban 2018-ban (forras: meteoblue)

Az év folyamadn altaldban mintegy 190-192 napig nem csdkken a h6mérséklet fagypont al3, a
fagymentes id6szak apr. 10—15-t6l okt. 20-ig tart. A legmelegebb nyari napokon a
hémérséklet eléri a 33,5-34,0 °C-ot (sokévi atlag), mig a téli leghidegebb napokon -16,5 és -
17,0 °C kozé siillyed.
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2.4.1.2. Csapadék

Az évi csapadékosszeg 550-580 mm, a nyari félévben pedig 320-330 mm a megszokott. A
legtdbb egy napi csapadékot Acs kornyékén mérték (119 mm).
Csapadékmennyiség

S L - - I —

Jan Fab Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sz Okt dio Dac

® 50-100mm @ 20-50mm @ 10-20mm @ 5-10mm 2-Smm < Zmm Széraz napok
— Havas napok

Csapadékmennyiség, havas napok szamaval Komaromban 2018-ban (forras: meteoblue)

A talajt altalaban 32-35 napon fedi hotakard, a maximalis hdvastagsag sokévi atlaga 18-20 cm.
2.4.1.3. Szél

Komdaromban leggyakrabban ENy-i irdnyl szélre szamithatunk, de elég jelentés a DK-i szél
aranya is. Az atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s folott van. A széliranyra és a szélnagysagra
vonatkozo adatokat a Meteboblue AG altal feldolgozott és Komaromra vonatkoztatott
Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat és a Slovensky Hydrometeorologicky Ustav altal 2019.01.01-
2019.12.31 k6z6tt mért adatok alapjan adjuk meg.
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Station #456 Dates: 1/1/2019 - 00:00 ... 12/31/2019 - 23:59
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A szélr6zsa Komarom varosara vonatkozik a 2019.01.01-2019.12.31 koz6tt mért szélirany és szélsebesség
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A 120 km/h szélsebességet meghaladé napok szama az SK Battery Hungary Kft. telephelyének jel6lésével
forrds: http://vmkatig.hu/KEK.pdf
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X SK Battery Hungary Kift.

SEEFEREEEE §

Magyarorszag szél altali kitettsége az SK Battery Hungary Kft. telephelyének jel6lésével
(a 100 éves visszatérési periodusnak megfeleld maximalis szélsebességek)

forrds: http.//vmkatig.hu/KEK.pdf

Magyarorszdgon a szélsebesség varhatd hatds nagysdg kozotti osszefliggés kifejezésére a
Beaufort skala terjedt el. A 12 fokozatu Beaufort skala 12. fokozatat a 120 km/h eléré vagy
meghalado szél jelenti, amely tetéket rombol, éplileteket karosit. Hazankban, ha nagyon kis
gyakorisaggal is, de el6fordulhatnak 120 km/h-t meghaladé l16késekkel jaro viharok, tovabba
a karok részletezettsége is megkivanja, hogy a biztonsagi jelentés készitése soran a Beaufort
skalatoél elérd értékelést alkalmazzunk.
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Szélsebesség és az okozott karok értékelésére hasznalt osztalyozasi rendszerek

A tornaddk varhaté pusztitasara hasznalt eredeti Fujita skala.

6. sz. tablazat

Szélsebessé
Skala € Okozott kr
(km/h)
Gyenge
FO 65-115 km/h A kémények ledGinek, a fadgak letornek, a gyenge gyokérzet( fak és a kozlekedési tablak
kidSInek.
Mérsékelt
F1 116-180 km/h A haztet6k felszakadnak, a gépjarmivek felborulnak vagy menet kdzben lesodrédnak az
utrol, a fahazak osszedélnek.
Nagy
F2 181-250 km/h A tet6szerkezetek leszakadnak, a gépjarm(ivek 0sszetdrnek, a nagyobb fak kitérnek vagy
gyokerestiil kicsavarodnak, a kisebb targyak sodrédnak a levegGben.
Er6s
F3 251-330 km/h A hdazak 6sszeroskadnak, a k6hazak egyik-masik fala kidél, a vonatszerelvények
felborulnak, minden fa kidél vagy kitorik, a gépjarmvek folemelkednek és métereket
mozognak a levegében.
Pusztitd
F4 331-420 km/h Az épuletek a fold felszinével lesznek egyenl@k, a tetGszerkezetek, fahazak, gépjarm(ivek
és egyéb nagyobb targyak folyamatosan sodrédnak a levegében.
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Elképesztd

F5 421-510 km/h A tébbszintes és vasbetonhdzak is 6sszeddlnek, s darabjaik messzire szétszorodnak; a
nehéz jarmuivek és darabjaik tobb szaz méternyit replilnek. Katasztrofalis pusztitas
mindenitt.

Magyarorszagon lehetséges viharok a Fujita skalan FO és F1 besorolas ala esnek. FO esetén az
elszenvedhet6 kart legfeljebb a karosodd létesitmény értékének 2%-ara, F1 esetében a
karosodd létesitmény értékének 10%-at eléré maximalis mértékre tessziik.

Komarom teriilete a Fujita skala szerinti F1 besorolasba esik, mely szerint a térségben
kialakulé lehetséges viharok mérsékeltek. 102/év varhaté gyakorisdggal Komdarom
térségében és kornyékén 120-130 km/h erdsségli széllokések varhatdak. A 120-130 km/h
erdsségli széllokések hatasara a haztet6k leszakadnak, a gépjarmivek felborulnak vagy
menetkdzben lesodrdédnak az Utrél, a fahdzak 6sszed6inek.

Az lizemi technologidk rendkiviili id6jdrds dltali veszélyeztetettsége

Azon rendkivili idGjarasi korilmények, amelyek épiilet szerkezetek épségnek
veszélyeztetésére is képesek, egyben megndvelik a veszélyes anyagok kikerilésének a
valdszinliségét is.

Az SK Battery Hungary Kft. telephelyének szél altali veszélyeztetettsége atlagos. A 120-130
km/h er6sségli széllokés

* az éplletek tetejét képes lehet megrongalni, illetve gyenge gyoOkérzet(i fakat
kidonteni,

e szélvihar esetén a le nem rogzitett targyakat a szél esetlegesen felkaphatja, amelyek
ilyen modon tehetnek kart.

Szélviharra figyelmeztet6 voros meteoroldgiai riasztas estén:

e Az alapanyag raktarbdl és elektrolit tarolobdl torténé veszélyes anyag rakodast,
szabad téri anyag mozgatast ne végezzenek. Amennyiben ilyen id6jarasi korilmények
varhatdak, a termelés folytonossaganak biztositasa érdekében, az id6jarasi kdrilmény
bekovetkezte el6tt kell elvégezni.

e A veszélyes anyag raktdr és veszélyes hulladék tarolé esetében a szabad téri anyag
mozgatast ezen idGjarasi koriilmények megléte esetén kerilni kell.

e Cseppfolyds nitrogén toltést ne végezzenek, az ilyen miveletet halasszak el.

* Szabadtéren végzendd kiildeménydarabos veszélyes aru rakodast ne végezzenek

e Késziljenek az azonositott baleseti lehet6ségek fokozott bekdvetkezésének
lehet6ségére, a védelmi szervezet legyen teljes és felkésziilt.
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A fentieken tul a utility csapat valamely el6re kijelolt dolgozdja meg kell, gy6z6djon arrdl, hogy
nincs-e olyan targy szabadtéren, amely elszabadulva veszélyes anyaggal kapcsolatos
rendszert veszélyeztet. Amennyiben van ilyen, ugy haladéktalanul intézkedni sziikséges az
alabbi lehet8ségek egyike szerint:

e Aveszélyt jelents targy (eszkodz, gép) zart térbe szallitdsa, vagy

e A veszélyt jelenté targy technoldgiat nem veszélyeztet6 helyre torténd
athelyezésérél

Szélre vonatkozd vords meteoroldgiai riasztas alatt a szabad téri veszélyes anyag
mozgatast el kell halasztani. Az alapanyag raktar, elektrolit tarold, veszélyes anyag
raktar, veszélyes hulladék tarold és nitrogén tartaly kornyezetében, tilos olyan targyakat
tartani, melyekbe a szél esetlegesen bele kaphat, majd kart tehet a technoldgiaban,
ezeket id6ben el kell tavolitani.

Szélre vonatkozd voros meteoroldgiai riasztas esetén fel kell készilni a biztonsagi
jelentésben foglalt szabadtéri baleseti lehetGségek fokozott bekovetkezési
lehet8ségére, valamint az ilyen esetre érvényben |évd vészhelyzeti forgatokdnyvek
végrehajtdsanak sziikségességére.

2.4.1.4. Geoldgia, hidrogeoldgia és a technoldgia ezen természeti elemeknek valé
kitettsége

2.4.1.4.1. Felszini vizek

Mosoni-Duna Gyér-torkolat kozotti 15 km-es szakasza, a Duna Vének-Dunaalmads kozotti 42
km-es szakasza tartozik ide. D-rél néhany mellékpatak alsé szakaszat is a tajhoz szamitjuk. A
Cuhai-Bakony-ér 11 km, a Concd 12 km, a Szényi-viz 14 km, a Kocs-Mocsai-patak 9 km, a
Grébics-viz 7,5 km, a Fényes-patak 14 km, a Mikovinyi-arok 11 km, az Altal-ér 14 km hosszu
szakaszai keresztezik a tajat. Eléggé szaraz, gyér lefolyasu terilet.

A telephelyt6l E-i iranyban kb. 1900 m-re folyik a Duna, D-i irdnyban a Szény-Fiizit8i csatorna
hazédik, amely Almasfiizité és Dunaalmas kdzo6tt torkollik a Dundba.

2.4.1.4.2. Arviz fenyegetettség

Az arviz fenyegetettség értékeléséhez felhasznaltuk a BM Orszagos Vizigyi FGigazgatdsag altal
kozzétett arviz kockazati térképeket. Magyarorszag arviz kockazati térképezésének elsé
Uteme 2014 marciusara zarult le.

Az orszag arviz fenyegetettségére vonatkozd térképi adatok, amelyek az értékelésiink alapjat
képezték a http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62
hivatkozas alatt érhetGek el.
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Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérél sz6l6 2007/60/EK iranyelv elGirja valamennyi
vizgy(jtGkeriletre, hogy azonositasra keriljenek azon teriletek, ahol jelentds potencialis
arvizi kockazat all fenn, illetve arviz el6forduldsa valdszinUsithetd.

Hazankban arvizi kockazat harom teriiletre bonthato, ugymint téltésezetlen vizfolydsok menti
elontések, arvizvédelmi toltések tonkremenetele, vagy elégtelen méretébdl, meghagasbal
bekovetkezé elontések, illetve csapadékbdl, a talajviz megemelkedésébdl szarmazd elontések
okozta kockazat. Az el6zetesen elontéssel fenyegetett teriiletek meghatarozasara lefolytatott
program kiterjedt a folydk-, patakok arvizei, illet6leg a belvizi elontés veszélyének kitett
terliletekre egyarant.

A kockazati térképeket az orszag négy részvizgy(ijt6re készitették el, melyek a kdvetkez6k:
Duna rész-vizgy(ijto,
Tisza rész-vizgy(ijtd,
Drava részvizgylijtd,
Balaton rész-vizgyjt6
A BM Orszagos Vizugyi F6igazgatdsaga az arviz kockazati térképeket az iranyelv el8irdsainak
megfelel6en harom el6fordulasi valdszinlségl terhelési esetre készitette el:
e nagy valdszin(iségl elontések,
e kozepes valdszinliségl elontések,
* alacsony valdszinliségl elontések.

A nagy el6forduldsi valdsziniiségii terhelési eseményként a harminc éves gyakorisagu (0,033
eléntés/év) arvizi eseményeket értik, mert az ebbdl a gyakorisaghdl adédd arvizszint és
tartdssdg mar jelentls terhelést ad a védémdveknek, illetve a vizfolyas menti teriileteknek,
tovabba az emberi élethossz alatt érezhetGen kifejti hatasat.
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Magyarorszag arviz kockazati térképe, nagy elontési gyakorisagu teriiletek (0,033/év) és a varhatd elontési
mélységek az SK Battery Hungary Kft. helyének feltlintetésével

Forras: www.vizugy.hu
A kézepes el6forduldsi valdszinliségli terhelési esetként a 100 éves gyakorisdgu (0,01

elontés/év) drvizi eseményt értik, mert a Magyarorszagon az arvizi létesitmények tervezésénél
jelenleg az ilyen gyakorisagu arvizeknek valé megfelelés a jogszabalyi el8iras.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 37/203 oldal

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktdber



Kozepes val

L] 1 & - -
[ s
— — 4
innFerrmaciin R i Tirkip cine s smmmamies Flriiy N K e e e aha L s ey
Lanws D T T T T P e ey e— i ikt sy e el w
D . i e e D g e R Tt T T Wt e [yrerereulopuararseir-ims: v
] et AT i i by S e ot et ool Sae 1o i i
B v LTI CTYCEETE LR eI :Hm"_." -m:-w Iq.“; ¥
e e L
Faisida. O W e
smzang forey “ [yt L ———

Lt e T srmTRrEY] T e AT

Magyarorszag arviz kockazati térképe, kozepes elontési gyakorisagu teriiletek (0,033/év) és a varhato
elontési mélységek az SK Battery Hungary Kft. helyének feltiintetésével
Forras: www.vizugy.hu

Az alacsony el6forduldsi valdszinliségli terhelési esetként az 1000 éves gyakorisdagu
(1x103 eléntés/év) drvizi eseményt értik, mert Magyarorszag domborzati adottsagai miatt az
orszag jelentds terilete (25%), tovabba a teleplilésszerkezete miatt jelent6s lakossaga van
kitéve az arvizi veszélyeztetettségnek. Ez a valdszinliségi érték valasztas lehetdséget teremt
arra is, hogy a klimavaltozas jelenleg még nem kell6en ismert jov6beni hatasai
bizonytalansdaga is realisan kezelhet6 legyen a varhatd esemény bekovetkezésével.
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Magyarorszag arviz kockazati térképe, alacsony eléntési gyakorisagu teriiletek (1x10-3/év) és a varhato
elontési mélységek az SK Battery Hungary Kft. helyének feltiintetésével

Forras: www.vizugy.hu

Az arviz kockazati térkép zonain kivili tertiletek nem arvizveszélyes teriiletek.
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1 x 10-2 arvizi elontési gyakorisagu teriilet Komaromban (kékkel jel6lt teriilet) - az SK Battery Hungary Kft.
telephelyével

Forrds: http://geoportal.vizugy.hu/elontes/
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BM Orszagos Vizligyi Féigazgatdosag arviz kockazat értékelése alapjan a Komaromi Ipari Park
arviz altal nem veszélyeztetett teriileten fekszik, igy az SK Battery Hungary Kft. telephelye
sem veszélyeztetett arviz altal.

2.4.1.4.3. Felszin alatti vizek

A talajviz"  mennyisége valtozd, kémiai jellege f6leg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de Komaromtdél D-re nagy terlileten a natrium is megjelenik.
Keménysége 25-35 nk° kozotti. A szulfattartalom tobbnyire meghaladja a 300 g/I-t. A
rétegvizek mennyisége szerény. Az artézi kutak atlagos mélysége meghaladja a 100 m-t,
vizhozama pedig a 100 |/p-et. Sok azonban a vasas és a kemény viz. Komaromban két furas
42, ill. 60 °C-os termalvizet hoz a felszinre, tekintélyes vizhozammal.

Vizkivételi kat, vagy monitoring kut a targyi terileten nincs. A vizsgalt terilethez legkozelebbi
kutak adatait és vizjarasi adatait az alabbiakban mutatjuk be:

Kut azonosité 004071 Kut azonosité 000220
EOVX 265 759 EOVX 266 650
EOVY 580420 EOVY 579693
Katkod 3033 Kutkod 3259
Peremmagassag (mBf) | 116,39 Peremmagassag (mBf) | 116,13
Terepmagassag (mBf) 115,12 Terepmagassag (mBf) 114,72
Kutmélység (cm) 800 Katmélység (cm) 1822
Kut azonosité 000215 Kuat azonosito 000227
EOVX 265 840 EOVX 266 228
EOVY 580 390 EOVY 580 603
Kutkod 3252 Kutkaéd 3872
Peremmagassag (mBf) | 115,42 Peremmagassag (mBf) | 113,65
Terepmagassag (mBf) 114,89 Terepmagassag (mBf) 112,43
Kutmélység (cm) 730 Katmélység (cm) 470
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Felszin kozeli vizallas mérGallomasok elhelyezkedése a vizsgalt lizemhez képest

Kozeli kutak vizjarasi adatai
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A vizsgalt teriilet kzelében taldlhaté mérdallomasok vizjarasi adatai

A 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet alapjan Komarom az ,érzékeny” felszin alatti vizminGség
védelmi kategdriaba esik. A 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 2. mellékletének besoroldsa
alapjan a kovetkezd kategdridba tartozik a vizsgdlt terlilet és viszonylag tag (~3 km)
kérnyezete: ,Erzékeny” — ,2.c: Azok a teriiletek, ahol a porézus f6 vizadé képz6dmény teteje
a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato”.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 41/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



2.4.1.4.4. Belviz

A belviz elontési fenyegetettség értékeléséhez felhasznaltuk a BM Orszagos Vizligyi
FGigazgatdsdag altal kozzétett belvizi elontés kockazati térképet. Magyarorszag belviz kockazati
térképezésének elsé iteme 2014 mdrciusara zarult le. Az orszag belvizi elontésre vonatkozé
kockazati térképe, amely az értékelésiink alapjat képezte a
http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62  hivatkozds alatt
érhetd el.

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl szolé 2007/60/EK iranyelv 6.7 cikke
lehetdséget ad arra, hogy csak az alacsony valdszinliségi elontésekre késziiljenek el a veszély-
és kockazati térképek (amelyek egyben a magas és kozepes valdszinliségi zondkat is magukban
foglaljak).

A belvizi elontések zommel olyan terlleteken keletkeznek, ahol a folydk arvizei is
veszélyhelyzetet jelentenek. A belvizi veszélytérkép az adott el6fordulasi (alacsony)
valdszinliségi szcendridban a teljes terliletet bemutatja, abbdl Magyarorszdgon résztertletek
nem maradtak ki.

A belviz veszélyeztetettségi térképen minden olyan teriilet megjel6lésre keriilt, ahol a belviz
lehet&ségének varhatd gyakorisdga 1000 évet (1x1073 eldontés/év) eléri vagy meghaladja.
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Magyarorszag belviz kockazati térképe, alacsony 1x10° eléntési gyakorisagra

Forras: www.vizugy.hu
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BM Orszagos Viziigyi FOigazgatdsag belviz kockazat értékelése alapjan Komarom

varos belviz altal nem veszélyeztetett teriileten fekszik. Az SK Battery Hungary

Kft. telephelyét vizsgalva, annak koérnyezetében nincsenek rendszeresen belviz
jarta teriiletek.

2.4.1.4.5. Foldrengés kockazat

Er6s foldrengés keletkezésekor tébb olyan jelenség is bekdvetkezhet, amely karokat okozhat
az épulet szerkezetekben, talajba fektetett vonalas létesitményekben. llyen hatasok a
talajrezgés, elvetGdés a felszinen, kiillonféle talajromlas (ground failure). A foldrengés kutatdk
megallapitdsa szerint az épuletkdrok donté tobbségét a foldrengés altal keltett
rengéshullamok okozta talajrezgés okozza. A foldrengés kockazat szamitdsanal elsGsorban a
talajrezgés mértékével kell foglalkozni.

A foldrengéskockdazat (seismic hazard) egy megadott mértékd talajmozgas bekovetkezésének
valdszinlisége a vizsgalt helyszinen valamely id6tartam (50, 100, 10000, stb. év) alatt. Ettél
meg kell kilénboztetni foldrengés-veszélyeztetettség (seismic risk) fogalmat, amelybe a
foldrengéskockazaton kivil bele tartozik még az éplletek, mdszaki |étesitmények
sériilékenysége és értéke is. Vagyis azonos foldrengéskockdzat mellett nagyobb lesz a
foldrengés-veszélyeztetettség, ha a vizsgalt teriileten sérilékenyebb és/vagy nagyobb értékd
[étesitmények vannak.

A biztonsagi jelentés készitése soran meghatdrozott energidju (ezaltal rombold képességu)
foldrengések adott teriileten valo el6forduldsi gyakorisagat értékeljuk.

A foldrengéskockdzat meghatarozasara kétféle eljaras ismeretes: a determinisztikus és a
valdszinliségi modszer. Hazdnkban széles kdrben a valdszinliségi modszer terjedt el és ez a
modszer egyben jobban 6ssze is egyeztethetd az altalanos elemzési elvekkel.

Magyarorszag a szeizmikusan kozepesen aktiv teriiletekhez sorolhatd. A foldrengés erGssége
és varhato gyakorisaga kozott az alabbi 6sszefliggés teremt kapcsolatot.

logN =a-bM

Ahol M a foldrengés energiaja (magnitudd), N azon rengések szama, amelyek mérete legaldbb
M, a és b a teriletre jellemz6 allanddk. Az a és b értékeken kivil minden forraszéndra meg kell
hatdrozni a legnagyobb varhaté foldrengés méretét is. A legnagyobb varhato foldrengés méret
altalaban a torténelmi szeizmicitas adatokon alapul, valamint a teriileten el6forduld vet6k
hossza alapjan becstilhet6.

A vizsgalat kovetkezd lépése a csillapodasi Osszefliggések meghatarozasa. Csillapodasi
Osszefliggés megadja azt a legnagyobb talajelmozduldst (sebességet, vagy gyorsuldst), amely
egy adott tavolsagban kipattant adott magnituddju foldrengés kovetkezménye. Voltaképpen
a tényleges kar elsGsorban az okozott talajelmozdulastdl flgg.
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A foldrengés soran felszabadulé energia, az epicentrum mélysége és a talajelmozdulas vagy
gyorsulas kozotti kapcsolatot empirikus, illetve fél empirikus 6sszefliggések segitségével lehet
megteremteni.

A valdszinlségi foldrengés kockdazat vizsgalat végeredménye egy Osszefliggés a helyszinen
valamely jovébeli foldrengés daltal okozott talajmozgas nagysdga és ennek el6fordulasi
valdszinlisége kozott.

A felszinen bekovetkezd karositd hatds legelterjedtebb kifejez6 eszkdéze a legnagyobb
talajgyorsulas (PGA — Peak Ground Acceleration). A foldrengéskockazat kifejezhets egy
megadott értékd talajgyorsulas el6forduldsanak varhaté gyakorisagaként.

Az Eurdpai Unid orszagaiban egységes foldrengés szabvany (Eurocode 8) van érvényben, mely
részletesen meghatdrozza a foldrengés biztos tervezés modszereit kiilonboz8 épitmények
esetében.

A szabvany értelmében minden épitményt Ugy kell tervezni, hogy az élettartama (altaldban 50
év) alatt 10% valdszinlséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas,
o0sszeomlds nélkil kibirjon. Az egyes orszagok eltéré foldrengéses viszonyai miatt minden
orszag sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zénakat, a tervezéshez
sziikséges alapadatokat Magyarorszag szeizmikus zénatérképe. Foldrengések kdvetkeztében
50 év alatt, 10%-os meghaladdsi valdszinliséggel, az alapk6zeten varhaté vizszintes gyorsulds
g (gravitacios gyorsulas) egységben.

X SK Battery Hungary Kft.
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Magyarorszag szeizmikus zénatérképe 50 év alatt 10%-os meghaladasi valésziniiségekre (p = 0,0021/év)

Féldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-os meghaladasi valdszintiséggel, az alapk&zeten varhato vizszintes
gyorsulas g (gravitacios gyorsulas) egységben.

Forras: www.georisk.hu
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Az Eurocode 8 dltalanos kovetelményt tdmaszt az épitmények foldrengésallédsagaval szemben.
Egyes specidlis létesitményeket a domindhatds lehet6sége miatt Iényegesen ellenallébbra
méreteznek.

Példaul a radioaktivhulladék-tarold és a radioaktiv hulladék atmeneti tarolod telepitéséhez és
tervezéséhez szikséges foldtani és banyaszati kovetelményekrdl szold 33/2013. (VI. 21.) NFM
rendelet 600 év id&szakot ir el6 a szeizmikus folyamatok prognosztizalasara.

Magyarorszag teriilete 5 foldrengési zonara oszthatd, ezen zénakban 50 évre vetitett 10%-0s
meghaladasu legnagyobb talajgyorsulas 0,08-0,15 g kdzo6tt varhatd.

A Madositott Mercalli foldrengés intenzitasi skala tizenkét fokozatot kiilonit el a hatasok
szerint:

1. Nem érezhet8, még a legkedvez8bb korilmények kézott sem.

2. A rezgést csak egy-egy, elsGsorban fekvé ember érzi, kiilondsen magas épiiletek
fels6bb emeletein.

3. A rezgés gyenge, néhany ember érzi, fGleg éplileten beliil. A fekv6é emberek lengést
vagy gyenge remegést éreznek.

4. Arengést épiileten belll sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhany ember felébred. A
rezgés mértéke nem ijeszté. Ablakok, ajtok, edények megcsorrennek, felfliggesztett
targyak lengenek.

5. A rengést épileten beliil a legtobben érzik, a szabadban csak néhanyan. Sok alvo
ember felébred, néhanyan a szabadba menekilnek. Az egész éplilet remeg, a
felfliggesztett targyak nagyon lengenek. Tanyérok, poharak 6sszekoccannak. A rezgés
erds. Felll nehéz targyak felborulnak. Ajtok, ablakok kinyilnak vagy bezarédnak.

6. Kisebb karokat okozd. Epiileten beliil szinte mindenki, szabadban sokan érzik.
Epiletben tartézkoddk kéziil sokan megijednek, és a szabadba menekiilnek. Kisebb
targyak leesnek. Hagyomanyos épuletek kozil sokban keletkezik kisebb kar,
hajszalrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.

7. Alegtobb ember megrémiil, és a szabadba menekiil. Butorok elmozdulnak, a polcokrol
sok targy leesik. Sok hagyomanyos épilet szenved mérsékelt sériilést: kisebb
repedések keletkeznek a falakban, kémények led8Inek.

8. Ahazaknak negyedrésze sulyos kart szenved. Egyesek 6sszeomlanak, sok lakhatatlannd
valik. A lakéhazak kéményei beomlanak, gyarkémények 6sszeddinek, emlékmdvek,
szobrok leomlanak, elmozdulnak. A nedves foldbdl iszapos viz nyomaddik ki. Az
autovezetést nagymértékben akadalyozza.

9. A lakéhazak fele sulyosan megséril. Viszonylag sok 0sszeomlik, a legtdbb

lakhatatlanna valik. A foldben repedések keletkeznek, az eldsott tavvezetékek
elszakadnak.
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10. Az épliletek 2/3 részében sulyos sérilések keletkeznek. A legtobb 6sszeomlik. A jdl
megépitett hazak is sulyos sériiléseket szenvednek. Tekintélyes foldcsuszamldsok
Iépnek fel, a foldben hatalmas repedések keletkeznek.

11. Katasztrofdlis hatasi. Minden kGéplilet 6sszeomlik, a hidak leszakadnak, a
tavvezetékek haszndlhatatlanna valnak, a sinek meggérbilnek.

12. Teljesen katasztrofadlis hatasu. Minden emberi [étesitmény tonkremegy. A
rengéshulldamok a felszinen is lathatdk lesznek, egyes targyak a foldrél a levegGbe
dobddnak fel.

Az aldbbi tablazatban a mdédositott Mercalli intenzitas és a PGA kozotti (tdjékoztatd jellegl)
Osszefliggés lathatd.

MMI PGA (a)
v 0.03 and below
Vv 0.03-0.08
VI 0.08-0.15
VI 0.15-0.25
VI 0.25-0.45
IX 0.45-0.60
X 0.60-0.80
Xl 0.80-0.90
Xl 0.90 and above

MMI - PGA kozotti 6sszefiiggés
Magyarorszdgon az 50 éves el6forduldsi gyakorisdgra vonatkozdé 10%-os meghaladashoz
tartozo értékek MM skala szerinti VI. osztalyba soroland6 eseménynek mingsiilnek, ami még
az épliletszerkezetekben elhanyagolhatd, illetve kis mértékd karokat jelent.

Magyarorszagon joval kisebb gyakorisaggal ugyan, de el6fordulhatnak MMI skalan kifejezve
sulyosabb, VII-IX er6sségl foldrengések is. A biztonsagi jelentés elkészitése soran az épiiletek
részleges, illetve teljes 6sszeomldsat okozni képes er6sségli foldrengés varhatod gyakorisagat

keressuik.
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Foldrengés gyakorisag és féldrengés soran felszabadulé energia kozotti 6sszefiiggés a Karpat-medencében

LogN =5,267 -1,044M

A fenti aggregalt érték ugyanakkor nem alkalmas az orszag teriiletén meglévd, eltérd
aktivitasu terulet kozotti differencialasara.

A biztonsagi jelentés Osszedllitasa sordn egy olyan leegyszer(isitett mddszer alkalmazasara
torekedtlink, ami a foldrajzi hely szerint képes ugyan differencialtan becsiilhetévé tenni a
varhatdan sulyos kovetkezménnyel jard foldrengési gyakorisagot, mindazonaltal a modell nem
allit a biztonsagi jelentés elkészitése soran nehezen teljesithet6 adatigényt.

A biztonsagi jelentés dsszedllitasa soran MMI index szerinti 8-as és 10 er@sségl féldrengés
gyakorisdgot értékeljiik, ami felszabadulé energia tekintetében hozzavet6legesen 6 és 7
magnitudds foldrengésnek felel meg. A foldrengés altal okozott kart befolyasolja a
hipocentrum mélysége és a terilet talajszerkezete, amely modositd hatasu szempontokat az
eredeti célkitlizés megtartasa érdekében BJ-ben nincs méd értékelni.

A Karpat-medence teriletén 6 magnituddju foldrengés varhatd gyakorisaga 0,1/év, 7-es
magnituddju foldrengés varhaté gyakorisdga 9,1x103/év. A Kérpat-medence terilete
330 000 km? Ha azt feltételezziik, hogy a rengés epicentrumatdl mérve 5 km sugard zonan
kivil (~79 km?) a rengés energidja mar 1 magnitudét csékken, akkor
* M = 6 energidju rengés a Karpat-medence egy adott pontjan vehet§ atlagos
gyakorisaga 2,4x10>/év,
* M = 7 energidju rengés a Karpat-medence egy adott pontjan vehet§ atlagos
gyakorisaga 2,2x10°%/év.

Magyarorszagon az 50 éves id8szakra vetitett 10%-os meghaladasra kifejezett alapk&zetben
varhato legnagyobb talajgyorsulds értéke alapjan az orszag terilete 5 zénara oszthato.
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7. sz tablazat

PGA (g) Terilet
0,15 4,19%
0,14 10,49%
0,12 28,38%
0,10 48,33%
0,08 8,60%

Magyarorszagon az atlagos PGA érték 0,11 g

8. sz tablazat

Becslilt foldrengés gyakorisag
Zdna

M=6 M =7
5 3,27E-05 2,99E-06
4 3,05E-05 2,79E-06
3 2,61E-05 2,39E-06
2 2,18E-05 2,00E-06
1 1,74E-05 1,60E-06

A mddszer becsl6 jellegl, a sulyos ipari balesetek megel6zése érdekében késziilt. Komarom az
5-6s zOnaban talalhatd teleplilés, az M = 6 energiaju foldrengés varhaté gyakorisaga 3,27E-
05/év. M = 7 energiaju foldrengés varhato gyakorisaga 2,99E-06/év.

Amennyiben valamilyen veszélyes anyagot tartalmazd épililet, technoldgiai rendszer
foldrengés miatti sériilése bekovetkezik, mérgezd, tlizveszélyes, tulajdonsagu anyag kertilhet
a kérnyezetbe.

Foldrengés alatt:

e A gydrat dtmenetileg ki kell zarni a foldgaz ellatasbdl a féelzard zarasaval.

* Tovabbi karmentesit6 intézkedést akkor szabad meghozni, ha a beavatkozok személyi
biztonsaga garantalhato.

Foldrengés utan:

e Egy Richter skala szerinti 4-es vagy annal kisebb erdsségli foldrengés esetén egy
dvatos, de alapvet6en normal, koriltekint6 Gzeminditas torténhet. Ebben az esetben
épulet szerkezeti karokra még nem lehet szamitani.

o A veszélyes anyagok tarold helyeit és vezeték rendszerét ellendrizni kell. Az
ellenérzés soran be kell jarni a teljes nyomvonalat. Ujbdli nyomds alé helyezés
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esetén szintén ellendrizni  kell a nyomvonalat anyag szivargdsok,
rendellenségek utdn kutatva.

* Egy Richter skdla szerinti nagyobb, mint 4-es erésségli foldrengés esetén akar épilet
szerkezeti karok is keletkezhetek, ebben az esetben a vdllalati beavatkozék az
épliletekbe csak a személy mentés sziikségessége esetén és akkor is csak a vallalati
beavatkozasra vonatkozé éaltalanos - a beavatkozo biztonsagara - vonatkozd szabalyok
betartasa mellett mehetnek.

o A tovabbi miveleteket a kdrosodas jellegének és mértékének megfelelGen kell
meghatdrozni, els6sorban nem az azonnali beavatkozas részeként.

o Tartdszerkezetek karosoddasa esetén az épiletekbe lépés elGtt tartoszerkezeti
szakvélemény sziikséges.

o A bekovetkezett foldrengés erGsségétdl fliggben egyedi vallalatvezetdi dontés
alapjan torténik, a gyartas visszainditasa.

o A foldgaz hdldzat és a veszélyes anyagot tartalmazd halézatok tomorségét
ellendrizni kell.

Foldrengés hatdsara, a gazrendszer, forrd olaj illetve a nitrogén ellaté rendszer vezetékei
eltorhetnek, megrepedhetnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a foldrengési okra
visszavezethet§ sulyos baleseti lehet&ségek egy-két nagysagrenddel kisebb el6forduldsi
gyakorisaguak, mint a mas technoldgiai vagy szerkezeti okra visszavezethet6 hiba
lehet&ségek.

2.4.2. Geografiai jellemzék

Alacsony helyzet(, gyengén tagolt teraszos hordalékkupsiksag. A 120 m-rél K felé fokozatosan
110 m-ig csokken6é Duna menti artér a parhuzamosan vonulé teraszszinteken at lépcsGsen
emelkedik a tajat D-rél lezarod teraszszigetek 150-180 m-es vonulataig. Legmagasabb pontja
195 m, Tatatdl Ny-ra.

2.4.3. Geologiai jellemz6k

A teraszszintek szerint tagolddd hordalékkupsiksag Duna menti savjat, valamint a
mellékpatakvolgyeket iszapos-homokos jelenkori Gledék takarja. A kovetkez6 szint felszinét
folydvizi homok, a még magasabbat szélt6l attelepitett homokos rétegek fedik. A terasz-
szigethegyek kavicsbdl allnak, ezért is emelkednek ki kornyezetlikbdl. Alattuk félig agyagos
miocén-pleisztocén Uledékek talalhatdk, amelyek altaldban ritkan jo viztarozok.
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2.5. Természeti kornyezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, sulyos balesetbdl
adado veszélyeztetettsége

Az SK Battery Hungary Kft. terlletén jelenlévé veszélyes anyagok kozott féként
egészségkarositd tulajdonsaggal rendelkez6 anyagok taldlhatdak, de kis mennyiségben
okotoxikus anyag is el6fordul. llyen esetben kotelez6en vizsgaljuk a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 7. melléklet 1.7. pontjaban foglalt feltételek teljesiilését. A vizsgalatra a BJ 7.
fejezetében keril sor.
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3. Aveszélyes anyagokkal foglalkozo lizem bemutatasa

Név: SK Battery Hungary Gyarto Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Roviditett név: SK Battery Hungary Kft.

Székhely: 2900 Komarom, Irinyi Janos utca 9.

Addszam: 26165532-2-11

Cégjegyzék szam: 11-09-027108

Képviseld: Han Sang Kyu

A gyar elhelyezkedését a 01 sz. topogrdfiai térkép, helyszinrajzat a 03. sz. térkép mutatja be.

3.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem biztonsag szempontjabdl fontos
informacidi

A veszélyes anyagokkal foglalkozd Gzemben végzett tevékenységek részletes bemutatdsat a

targyi f6 fejezet keretében végezziik. Az SK Battery Hungary Kft. telephelyén folytatott

tevékenység biztonsagi vonatkozasait és konzekvencidit a biztonsagi jelentés 5., 6. és 7.
fejezete tartalmazza.

3.2. Aveszélyes anyagokkal foglalkozé lizem rendeltetése

Az SK Battery Hungary Kft. komdaromi gyaraban Uj generacids litium-ion akkumulatorok
gyartasat végzik, jarm(ivek részére. Az SK Battery Hungary Kft. a gyartott termékprofil alapjan
els6sorban jarm(ivek gyartdinak beszallitdja. A jelenlegi el8irdanyzat szerint két eltéré villamos
teljesitményd litium-ion akkumulator cellat készit a gyar. A cella gyartds soran részben
veszélyes anyagok felhasznaldsaval késziil el a termék.

A cellagyartas fGbb lépései:

¢ elektroda elGallitas
e cella 6sszeszerelés
e cella formazas

Az alabbi leirdsban a f6 gyartasi tevékenységet ismertetjiik. A cella gyartas soran hasznaljak
alapanyagként a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének hatdlya alad tartozo
veszélyes anyagokat.
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3.2.1. Anod és katdod keverék elgallitasa

A gyartas elsd szakaszaban az andd és a katdd el8allitasa torténik, egymastol elkilonild
folyamat részeként. Az andd bevonat aktiv anyagbdl és két6anyagbdl. A katéd bevonat aktiv
anyagbdl, vezet6bdl és kotGanyagbdl all. A gyartds els6 lépésében pontosan meghatarozott
receptura alapjan elGallitjak a katdd, illetve az andd aktiv bevond anyag keveréket. A katod
aktiv 6sszetev6je az NCM (kobalt-litium-mangan nikkel-oxid). Az dramvezetd képességet a
grafit 6sszetevl segiti. Az aktiv 6sszetev6ket és az dramvezetd 6sszetevdt un. kotéanyaggal
keverik Ossze.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Katdd aktiv anyag porbetéltés

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Powder room andd teriilet aktiv anyag tarold garatok (létesitési allapot)

A kotSéanyag olddszer és polimerek keveréke. Az aktiv 6sszetev6k és az aramvezet6 anyag
szilard halmazallapotuak, a bemért olddszer hatdsara az elGallitott keverék folyékony
halmazallapotuva valik. A katod aktiv anyag gyartasa sordn hasznalt olddszer az NMP (N-Metil-
2-pirrolidon). Az itt hasznalt polimer a PVDF (polivinilidén-difluorid), amelyhez mas részben
hasonld szerkezetld mlanyagokat is kevernek. Az andd keverék gyartasa soran az aktiv anyag
a grafit. Az aramvezet6 anyag szintén a grafit, a hasznalt kotéanyag SBR (szintetikus gumi
oldat), az olddszer pedig ionmentes viz.

3.2.2. Folia bevonatolasa és megmunkalasa

A gyartasi folyamat kovetkez8 [épésében az andd, illetve a katdd keveréket - ami ekkor még
folyékony halmazallapotu, hordozé félidra viszik fel. A katdd esetén a hordozd réteg vékony
aluminium félia, az anéd esetén vékony réz félia. A gyarba tekercsként érkezé félia felliletére
fuvokak segitségével viszik fel az aktiv réteget. A kovetkez6 gyartasi lépésben raszaritjak az
aktiv réteget a hordozé feliiletére. Ekkor az NMP - katdd esetén - illetve viz andd esetén
tdvozik a keverékbdl és a kot6anyagok az aramvezet6k és az aktiv anyagok jelenlétében
Osszefliggé bevonat jon létre a hordozo fém fellileten. A szaritdshoz szlikséges h6energiat a
szaritd leveg6 forrd olajos rendszer altali melegitésével nyerik. Ugyan ezen gyartasi folyamat
kovetkez6 |épésében hengerrel préselik a bevont foliat a teljesen egyenletes vastagsag
kialakitasa érdekében. A hengerlést kovet6en a méretre vagast végzik el. A méretre vagott
andd illetve katdd elektroddkat dobokra tekercselik fel.
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3.2.3. Kész elektrodak gyartasa, cella 6sszeszerelése

Az andd és katdd alapanyag tekercseket méretre vagjak (notching), amelynek eredményeként
az elektréda tekercsekbdl kialakulnak a hegesztéfiillel rendelkez6 elektréda lemezek. Ezen
vagasi |épést6l kezdve a technoldgia nagy tisztasagot igényel a gyartdhelyiség
levegbkornyezete szempontjabdl. A vagast koveten a nedvesség- és olddszer tartalom
eltavolitasa érdekében a lemezek nitrogén gazzal izemeld vakuum-szaritoba kerilnek.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
Vakuum szariték

A kovetkezd lépésben az elektréda-lemezeket és a szeparator lemezeket halomba rendezik
(rakasoljak), majd megtorténik a flilek hegesztése.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Rakasolas

A szeparator egy vékony miianyag folia, ami az andd és katdd fémes érintkezésének védelmét
(rovidzarlat elleni védelmét) biztositja. Az igy Iétrejové koztes termék, az ugy nevezett Jelly
roll elklilonitett gazgy(ijt6 zacskdval rendelkezé aluminium tasakba kerdil.

Amennyiben minden mindségi vizsgalaton megfelel a létrehozott elektrédapar, ugy azok az
akkumulator gyartas legfontosabb alkatrészeként hasznalhatdak az 6sszeszereléshez.

3.2.4. Elektrolit betoltés, szigetelés

Az akkumuldator gyartas folyamatdnak az Assembly Buildingben torténé utolsé [épése, hogy a
minden min&ségi kovetelmények megfelel6 akkumulatort, egy kovetkez6 gépsorban egy erre
nyitva hagyott néhany mm atmérdgjl tolté nyildson keresztil feltdltik elektrolittal, majd
légmentesen lezarjak. Az alkalmazott elektrolitok tlizveszélyes tulajdonsaguak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Elektrolit hordd tarolé hely, a hattérben az Elektrolit lefejtd, puffertartallyal és karmentével
elektrolit t6lt6 gépsorral

3.2.5. Toltés, merités, oregités

Az Assembly Buildingb6l a termék automata gorgds szallitd szalagon keriil a Formation
Buildingbe, ahol a formazasi szakasz kezdetén a celldk forgatasaval elérik, hogy az elektrolit
egyenletesen nedvesitse az elektrodakat. Ezt kovetGen a celldkat elektromosan fel kell tolteni.
Az el6toltés eredményeként a cellabdl tavoznak a gazok, amelyek a tasak fels6 részén talalhaté
gazgylijt6 zacskdba keriilnek, ahonnan a zacskoéval egyitt eltdvolithatok. A kdvetkez6
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l[épésben, a feltoltott akkumuldtorokat oregitik. Az Oregbités (aging) sordn kilonbozé
hémérsékleti és paratartalmi viszonyokat alakitanak ki, egymastdl szeparalt taroléterekben.
Itt viszonylag hosszu tartdzkodasi id6t toltenek el az elkésziilt celldk. Az 6regités célja, hogy a
minGség vizsgalatokon megfelelt, de esetleg nem tokéletes vagy hibas cellakat még a gyarban
kisz(irjék, azaz azok ne keriilhessenek kereskedelmi forgalomba.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
Aging tarolo terek

A litium-ion akkumulator cellak, mint aru szallitas alatti toltottségére el6irasok vonatkoznak.
A befejez6 |épés a toltés-kistités, ami alapjan még a hibas cellak kivalogathatok. A cellakat a
gyarban az elGirdsnak megfelel§ toltottségi szintre toltik, majd a Formation Building épulet
délnyugati részén kialakitott automata, atmeneti raktarba tovabbitjak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Automata, atmeneti raktar

3.2.6. Tarolas

Az SK Battery Hungary Kft. kész aru raktar kapacitast, csak a Formation Building, délnyugati
részén kialakitott automata, atmeneti raktarban alakitott ki. Az izem a termelését ugy szervezi
meg, hogy a kész termékek a lehetd leghamarabb kiszallitasra kertilhessenek a telephelyrdl.

3.2.7. Kisegito, kiszolgal6 tevékenységek

A fentiekben bemutatott f6tevékenységet az alabbi fébb kiszolgalo tevékenységek teszik
lehetévé.

e alapanyagok tarolasa

* hulladékok tarolasa

e s(ritett levegd ellato rendszer

e forrd olajos rendszer

* |égkezelés

e ¢plilet és technoldgia hiités-f(ités
e nitrogén gaz ellatdé rendszer

* vizkezelés

e NMP visszanyer6 rendszer
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3.3. A tevékenység részletes ismertetése
3.3.1. A gyar funkcioi, helyszinrajza

Az aldbbi helyszinrajzon szemléltetjik a gyar épileteinek elhelyezkedését és az egyes
éplletek, éplletrészek funkcié szerinti megoszIlasat.
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A rajz nem része a nyilvanos valtozatnak

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi telephelyének helyszinrajza
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3.3.1.1. BO1 épiilet (Elektroda épiilet-Electrode building) és B02 épiilet
(Osszeszerel6 épiilet-Assembly building)

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak

3.3.1.2. BO3 épiilet (Formazo épiilet-Formation building)

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak

3.3.1.3. BO04 Iroda épiilet

A terlleten az ipari funkcidk kiszolgalasara irodaépilet |étesiilt. Az irodaépilet az
Osszeallitd gyartdsor épllet mellett kapott helyet. Az épiilet foldszint + emelet kialakitasu.
A foldszinten szerver terem, targyaldk, oktatétermek, szocidlis helyiségek, orvosi rendel6
és étkezG-pihend valamint melegité konyha kapott helyet, mig az els6 emeleten irodak
open office jelleggel, targyalok, légkezel6 helyiség illetve szocialis helyiségek |étesiltek.

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak

3.3.1.4. BO5 Alapanyag raktar

A gyar alapanyag raktdra az elektrolit tarolé mellett, a 7136 hrsz. telek els6 itemben
beépitett részének E vonaldban taldlhatd. Az épitmény kétszintes, azonban az elsé emeleti
szint csak a "BE" oldal felett épiilt ki. A be oldal mogotti alapanyag raktar helyiség és
csomagolé anyag raktdar magas raktarak, itt az épulet egyszintes. Az épilet egy
tlizszakaszbdl all, ugyanakkor az épllet tobb tlizgdtld maddon elvalasztott helyiséget
tartalmaz. Az alabbiakban az alapanyag raktar f6bb helyiségeit ismertetjik.

Foldszint:
9. sz tdbldzat
Helyiség szam Helyiség név Alapteriilet
(egész m?-re kerekitve)

05-001 ElGtér - Be

05-003 Csomagoldanyag raktar

05-004 Automata raktar

05-005 ElGtér-KI
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Emelet:

10. sz. tablazat

Helyiség szam Helyiség név Alapteriilet
(egész m2-re kerekitve)
05-113 LégkezelG szoba
05-114 Ellendrz6 szoba
05-106 Iroda
05-112 Elektromos helyiség
05-107 LépcsGhaz

A rajz nem része a nyilvanos valtozatnak

BO5. épiilet a gyar 3D latvanytervén

A rajz nem része a nyilvanos valtozatnak

A raktar épiilet oldal metszeti nézete

Az épllet a gydr kdzponti alapanyag raktaraként szolgal. A felhasznalt vegyi alapanyagok
kozott granulalt, por formaju szilard anyagok és folyadékok lehetnek. Az alapanyagok
meghatarozo részben nem veszélyes anyagok, illetve az itt tarolt veszélyes alapanyagok
jelentds része nem rendelkezik 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolhaté vegyi
veszéllyel. Az alapanyag raktarban fog torténi a katdd aktiv anyag (NCM) tarolasa is. Az
NCM egy szilard por formaban beérkez6 kobaltot, litiumot, mangant, nikkelt tartalmazo
oxid vegyllet, amelynek belélegezve mérgez6 SEVESO osztalya H2. A raktdrban tarolt
anyagok kozott vegyileg inkompatibilis anyagokat nem tartanak, az itt jelenlévé anyagok
egyltt tarolhatdak. Az alapanyagok - igy jellemzéen a nem veszélyes alapanyagok is -
éghetd vegyiletek. Az NCM nem éghet6 anyag.

A SEVESO H2 anyagbdl itt tarolni tervezett mennyiség 662 tonna. Az automata raktarban a
tarolasi poziciok meghatdrozasa el6re meghatarozott logika szerint van kialakitva.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

BO5 alapanyag raktar tarolasi rend

A létesitmény a foldszinten - pontosan igazodva az ott lévé helyiségekhez - 4 db
tlzvédelmileg elvalasztott tér van kialakitva.
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Az alabbi helyiségek egymastél tlizgatld modon el vannak valasztva.

11. sz. tablazat

Helyiség szam Helyiség név Alapteriilet
(egész m2-re kerekitve)

05-001

05-003

05-004

05-005

3.3.1.5. B06 MinGség ellendrzé épiilet

A BO6 épliletben végzik a min6ség ellenbérz6 vizsgalatokat. Az épllet leiras nem része a
nyilvanos valtozatnak

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

BO6 épiilet 3D latvanyterve

3.3.1.6. BO07 Cellamerito épiilet

A BO7-es éplletben hulladékkezelési tevékenységet végeznek, mely soran az
akkumulatorokat,  meghatarozott tartdézkodasi id6 alkalmazdsaval O V-os
kapocsfesziltségig meritik, fizikailag ellehetetlenitik a hasznalatat és megakadalyozzak,
hogy gyartasi hibas cella balesetet okozzon.

Az eljaras célja, a hulladékként torténd szallitds, biztonsagos feltételeinek megteremtése.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
BO7 épiilet 3D latvanyterve

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.
3.3.1.7.  BO8 Elektrolit tarolo épiilet

A gyar elektrolit tarold épilete egyszintes. Az épllet leirds nem része a nyilvanos
valtozatnak
A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B08 épiilet a gyar 3D latvanytervén

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Elektrolit tarold épiilet metszet (féltetd, elGtér, tarold helyiség)
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Az éplletbe az elektrolitot alkotod tlizveszélyes 6sszetevére az etil-metil-karbonatra vagy a
dimetil-karbontdra kalibralt gazérzékel6 rendszert kellett kiépitenie. A telepitett
gazérzékel6 az alabbi funkciokat vezérel

ARH 20% elérése esetén

e 10 x-es légcserét kell inditani
* Helyi hang és fényjelzést kell Iétrehozni
e Aveszély jelzést at kell jelezni a Féporta (B09) 09-001-es irodaba

ARH 40% elérése esetén

e Az elektromos ellatas automatikus lekapacsolasa
* Avészvilagitas mikodSképes marad
e A gazérzékel6k miikod6képesek maradnak

Az épitmény kialakitdsa soran a tervezd az MSZ 15633-2 "Egheté folyadékok és olvadékok
tdrolo- és kiszolgdlolétesitményeinek, -berendezéseinek tlizvédelmi elGirdsai. Tdroldsi
modok és eszk6zok" szabvany kovetelményeinek betartasaval és figyelembe vételével
tortént.

Az éplletben tarolt elektrolitok lobbands pontja 20-30 C kozotti. Az épliletet részben
biztonsag technikai okbdl klimatizaljak, a tartott teremhdémérséklet mindig a tarolt
legalacsonyabb lobbanas pontu elektrolit taroldsi h6mérséklete alatt lesz. Az éplilet 6 falai
és a szigetel6 lemezekkel kialakitott attika fal kozott légrés van. A tarolotér belsé
levegGjének hiitését gazkompresszids hitSrendszerrel (klima berendezéssel) biztositjak.
(Az alkalmazott h(it6k6zeg a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerint nem besorolt anyag).
Az éplleten bellli léghlit6k robbanas biztos kivitellek. A tarold tér levegbjének szlirését és
sziikség esetén valo flitését egy a h(litérendszertdl fliggetlen légkezeld rendszer végzi. Az
elszivott leveg6ben |év6 hasznosithatd hét hévisszanyerdn keresztiil nyerik ki. A légkezel
egység és a klima berendezés beltéren kiviili gépészeti elemeit talajszinten az épitmény E-i
homlokzata mellé lett telepitve. A légkezel6 rendszer és az oltdrendszer kommunikalnak
egymassal.

Az épllet elsédleges célja a gyarban az assembly részlegen végzett elektrolit betdltés
alapanyagdnak biztonsagos minden kovetelményt kielégité taroldsa. Ezen kilonféle
elektrolitok akkumulator gyartas technoldgiai szempontbdl kilonbéznek ugyan, de
biztonsagtechnikai szempontbdl nincsen kozottiik szignifikans kiilonbség. Mindharom
felhasznalni tervezett elektrolit a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint osztalyozva
SEVESO P5c. osztdlyba tartozik, tlzveszélyes tulajdonsagat az elektrolitnak az etilén-
karbonat, etil-metil karbonat és vagy a dimetil-karbonat tlzveszélyes 0sszetevd alkotja.
Mindharom elektrolit - villamos szempontbdl - aktiv 6sszetevje a litium-hexafuorofoszfat,
ami nem éghetd de hére bomld anyag, a bomlas termék a mérgez6 HF gaz. Az elektrolit
taroléban elektrolit tarolasat tervezik. Az elektroliton fellil itt kap helyet - legaldbb
atmenetileg - etil-alkohol és acetonitril is. Ezen tlveszélyes jarulékos veszély nélkuli
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anyagok elektrolittal valé egyiitt tdroldsa biztonsagi szempontbdél megengedhetd.
Minden itt tarolni tervezett tlizveszélyes folyadék géze a levegénél nehezebb, ezért padlo

szint kozelébe kellett a gazérzékelGket telepiteni.

A létesitményt beépitett tlizjelz6 rendszer védi. Az elektrolit tarold térben robbanas biztos
kiviteli lang érzékel6k alkalmazdsaval biztositjak a tlizérzékelést. Az el6térben és a
gazpalack taroldban optikai fust érzékel6k kerlltek. A robbands veszélyes zonan beldl
robbanas biztos kivitell, azon kivil az el6térben nem RB-s kézi jelzésadd is lett telepitve. A
tlizjelz6 helyi kézpontja az oltédgaz tarold helyiségben keriilt. A helyi tizjelz6 kézpont
optikai bus rendszeren keresztil kommunikal a gyar tlizjelz6 kdzpontjaval (B09. éplilet).

A létesitményben gazzal oltd rendszer |étesiilt. Az oltdégdz az elektrolit tarolotdl tlizallo
modon elvalasztott oltdgaz tarold helyiségben lett tarolva. Az oltérendszer kommunikal a
tlzjelz6 rendszer felé és kezeli a Iégtechnikai rendszerben 1évé tlizcsappantyukat is.

3.3.1.8. BO09 FGporta

A dolgozdk és vendégek gyar teriiletére torténd beléptetése a B09 objektum azonositoju
féportan torténik.

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak

A féporta egy 511 m? alapterilet(i 6néllé épiilet a gydrnak helyt ado telek DK-i részén. A
féportan kilsés vagyonvédelmi szolgaltatd éjjel nappali él6erds felligyeletet biztosit, az SK
Battery Hungary Kft. A gyar terlletére iranyuld személyauté forgalmat szintén a f6porta
kezeli. A bels6 személyautod forgalom egyébként nem jelentds, mert mind a dolgozdi, mind
a vendég parkoldk a féporta el6tt és mellett 1évé keritéssel elvalasztott terileten kiviil
vannak kialakitva. A f6porta, mind a dolgozdkrdl, mind a vendégekrél pontos, elektronikus
nyilvantartast vezet. Egy esetleges sulyos baleseti helyzetben a vészhelyzeti kiléptetés és a
[étszam ellenBrzés a biztonsagi szolgdlat feladata. A vallalati vészhelyzet kezelés minden
mas feladata a vallalati vészhelyzet kezelési szervezeté, ami a biztonsagi szolgalttdl
fliggetlen szervezet.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
B09 Féporta 3D latvanyterve

3.3.1.9. B10 Teherporta
A gyar terlletére tartd teher forgalom a gyar nyugati hataranal létesitett, sorompdval
ellatott teherportan keresztiil bonyolddik. A teherportan is allandod biztonsagi személyzet

van. A teherporta épilet foldszintes kialakitasu. Az épiletben a biztonsagi személyzet
helyiségei, vard, szocialis helyiség kaptak helyet.

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 61/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B10 Teherporta 3D latvanyterve

3.3.1.10. B11 Transzformatorhaz

Az Gizem elektromos energia igényéhez KOF elektromos alallomas 132 kV/22 kV létesiilt. Az
épllet szabadon allg, foldszintes kialakitasu. A transzformatorhazban elektromos eloszto
helységek kerlltek kialakitasra. Az épilet kialakitdsa soran az MSZ 15688:2009. szamu
szabvany el@irasait is figyelembe vették. Az épiilet leirds nem része a nyilvanos valtozatnak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B11 épiilet 3D latvanyterve

3.3.1.11. B12 Szivattyuhaz viztarozéval

Az épllet szabadonallé, foldszintes kialakitasu. Az épllet teljes terilete tizjelz6
berendezéssel védetten kerilt kialakitasra. Az épilet leirdas nem része a nyilvanos
valtozatnak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B12 épiilet 3D latvanyterve

3.3.1.12. B13 Kozmidi ellaté (Utility) épiilet

Az éplilet szabadon allé kialakitasu, két 6nallé éplletrészt tartalmaz, a kazanhaz és a
transzformator épuletrészt. A csatlakozd transzformator épuletrészt tlzgatldé mddon
valasztottak el.

Az éplilet teljes terilete tlizjelz6 berendezéssel védetten kerilt kialakitasra.

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.

77

A Utility éplletbdl illetve a mellette |évé "hitétornyok" torténik a gyar technoldgiai vizzel
torténd ellatasa, a gyar termeld és szocialis helyiségeinek h(itéséhez, flitéséhez sziikséges
kozegek hiitése / flitése és azok eljuttatasa a kilonbozé épiletekben 1évs légkezeld
egységekig.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B13 Utility épiilet 3D latvanyterve

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Utility épiilet metszet
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A Utility épuletben az alabbi fontosabb helyiségek talalhatoak:

Az éplletbe metdnra kalibralt gdazérzékel6 rendszer kerllt kiépitésre. A telepitett
gazérzékel6 az alabbi funkciokat vezérel

ARH 20% elérése esetén

e 10 x-es légcserét kell inditani
* Helyi hang és fényjelzést kell Iétrehozni
e Aveszély jelzést at kell jelezni a f6porta (B09) 09-001 helyiségébe

ARH 40% elérése esetén

¢ Az elektromos ellatas automatikus lekapacsolasa
* Avészvilagitas mikodSképes marad
e A gazérzékel6k miikod6képesek maradnak

A Utility épulet kazanhazi részén vizkezelés céljabdl felhasznalt anyagok a 219/2011 (X. 20.)
Korm. rendelet szerint osztalyozva nem tartoznak a rendelet hatdlya ala.

A Utility épllet kazanhazi részén a vizlagyitashoz hasznal vegyszereket. A vizkezeléshez
hasznalt vegyszerek tarolasa és felhasznaldsa egyarant a Utility épiletben torténik. Minden
itt tartolt vegyszert kilon allé kdrmentdén tartanak.

A Utility épuletben l1évé6 aggregdtorok izemanyag tartalyaban lévé gazolaj 219/2011 (X. 20.)
Korm. rendelet szerint osztdlyozva besorolhatd, a gazolaj SEVESO osztalya 34.
K6olajtermékek és alternativ lizemanyagok.

Ezen folyadékok itt jelenlévé mennyisége sulyos baleseti veszélyezteté hatassal nem jar,
mert a helyiségek egymastdl tlizgatld modon el vannak valasztva és a helyiségek kialakitasa
karmendsnek tekinthet6 ezen anyagokra nézve. Az itt lév6 tlizveszélyes folyadék
biztonsagos kezelését és szabalyszer( tarolasat rendszeres tlzvédelmi szemlékkel
ellendrzik.

3.3.1.13. B14 Hit6étornyok
Az épllet szabadon allod kialakitasu, harom épitmény részt tartalmaz.

A gyartas sordn haszndlt egyéb segédiizemi berendezések (h(it6k, légkondicionaldk,
kompresszorok stb.) hitésére szolgald felmelegedett h(itéviz visszahtitésérél a Bl4
épitmény hitStornyai gondoskodnak. A technoldgiai folyamatokbodl elvezetett meleg kozeg
hiitése kényszer szell6zésl, nyitott tipusid nedves h(it6tornyokban torténik, ahol a
porlasztott hiitGviz gyors parolgasa vonja el a tobblet hét.

A h(t6vizrendszer feltoltése és vizpdtlasa az Ipari Park ivdvizrendszerérdl taplalt
viztartalyokbdl torténik.
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A rajz nem része a nyilvanos valtozatnak

B14 épiilet metszet

A rajz nem része a nyilvanos valtozatnak
B14 épiilet 3D latvanyterve

A h(it6vizeket vegyileg kezelni kell. A hiitévizek kezelése soran kis mennyiségben (6sszesen
1000 kg) biocid adagolas is torténni fog. A gyar teriletén haszndlni tervezett biocid anyag
besorolasa SEVESO E1.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Vegyszer adagolo helyiség A B14 teriilet mellett

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Vegyszerek karmentés kialakitasa
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3.3.1.14. B20 NMP tartalytelep

NMP tartaly szolgal, a miikodés biztositasahoz sziikséges NMP tarolasara.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B20 épitmény 3D latvanyterve

A tartalyt karment6 veszi koril, melynek (rtartalma eléri a tartaly térfogatat. A tartalyhoz
kapcsolodo gépészet szintén karmentével védett térben van elhelyezve.

Az NMP a katod alapvet6 olddszere. Az NMP kémiai biztonsagi szempontbdl veszélyes
anyag (H315 Skin Irrit. 2, H319 Eye irrit. 2, H361 Repr. 2, H335 STOT SE 3, H372 STOT RE 1)
az anyag ugyanakkor nem rendelkezik 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti vegyi
veszéllyel. Az NMP egy nem tlizveszélyes, éghet6 folyadék, aminek dermedés pontja -24
°C, lobbanas pontja 90 °C forras pontja 200 °C. Az NMP tlizben képes mérgezd nitrézus
gazokat fejleszteni. Azon specidlis eljarasok soran, ahol el6fordulhat 90 °C feletti
hémeérséklet, ott potencialisan robbanas veszélyes.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

BO1 épiilet 2. emeletén talalhato egyik 5 m3-es puffer tartaly
3.3.1.15. B21 veszélyes hulladék tarolo

A gyarnak helyt ado telek DK-i részében van kialakitva a gyar veszélyes hulladék tGzemi
gyljté helye, a haszndlt akkumultator gy(jté helye, valamint a tovabb értékesithetd
veszélyes anyag gy(ijté helye. A fenti helyek egyltt targyaldsa azért indokolt, mert az itt
megvalodsitott mlszaki védelmek hasonléak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
B21 épiilet 3D latvanyterve B21 épiilet hosszmetszet

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
Veszélyes hulladék tarolé keresztmetszet

Az épulet szabadonallo, foldszintes kialakitasi. Az épilet teljes terilete tlzjelz6
berendezéssel védetten kerilt kialakitasra. Az épilet leirdas nem része a nyilvanos
valtozatnak.
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A tarold helységek és a rakodé teriilet is kdrment6vel van ellatva. A burkolatok ugy lettek
kialakitva, hogy a karment&ként szolgdld racsos dsszefolydk iranyaba lejtenek. A kdrmentd
tér feladata kettds. Egyrészt megakadalyozza a lehullott csapadékviz taroldkba vald
bejutdsat, masrészt a be-és kiszallitas soran esetlegesen elfolyd/csopogb/kiomls folyadék
kornyezetveszélyeztetést és/vagy -szennyezést kizar6 maodon valé 0Osszegydjtését
szolgadlja.

3.3.1.16. B22 Hulladéktarold

A gyarnak helyt adé telek DK-i részében van kialakitva a gyar nem veszélyes hulladék tarolo
helye. Az épitmény egy fedett nyitott szin.

Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
B22 épitmény 3D latvanyterve B22 épitmény hosszmetszet

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagok ebben az épuletben nem lesz
jelen.

3.3.1.17. B23 Veszélyes anyag tarolé

Az Uzemeltet§ a B21 és B22 épuletek kozott, egy minddsszesen 118 m? alapteriletd,
veszélyes anyag tarold létesiilt.

A gyar terlletén tlizveszélyes anyagok taroldsara jelenleg is biztositott egy épiilet, mely a
gyartasi f6 folyamat alapanyagainak tdrolasara szolgal. A targyi épitményben tarolni
tervezett tlizveszélyes anyagok, nem a gyartds f6 folyamatainak, hanem a segéd lizemek
alapanyagainak biztonsagos taroldsi koriilményeit teremtette meg.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
B023 épitmény 3D latvanyterve

3.3.1.18. B24 Forro6 olaj kazanok

A B24-es épitmény egy technoldgiai |étesitményt, igynevezett hot oilos rendszert azonosit,
melyet a technoldgia flitésére hasznaljak. A rendszer gazkazanokbdl, a kazanokhoz tartozé
kéményekbdl, N2 parnas kiegyenlitd tartalyokbdl, taplalo és visszatérs gerinc vezetékbdl
és egy puffer tartdlybdl all. A technoldgia karmentével védetten keriilt letelepitésre.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

A forro olajos rendszer gazkazanjaihoz kapcsol6dé

N2 parnas ki lit6 tartal ttabl
parnas kiegyenlitG tartdly adattdbla kémények és puffertartaly
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A kazdnokhoz metdnra kalibrdlt gazérzékel6 rendszert kell kiépitenie. A telepitett
gazérzékeld az alabbi funkcidkat vezérel

ARH 20% elérése esetén

e 10 x-es légcserét kell inditani
* Helyi hang és fényjelzést kell Iétrehozni
e Aveszély jelzést at kell jelezni a f6éporta (B09) 09-001 helyiségébe

ARH 40% elérése esetén

e Az elektromos ellatas automatikus lekapacsolasa
e Avészvilagitds mikodbképes marad
e A gazérzékel6k miikod6képesek maradnak

A kéményekbdl, az égésbbl visszavezetett égéstermék hdjét hasznositva az el6flitott
leveg6t blowerekkel visszavezetik a kazanba, ezzel el6melegitve az égéshez szikséges
leveglt, a jobb égés elérése érdekében. A kéményekbdl a flistgaz a kéményhatds elvén

e

tavozik. A kazanba visszatér( olajat az égéstér felé vezetve flitik, amit a nagy teljesitmény
olajszivattyukkal nyomnak a rendszerbe.

A rendszer a miikodése soran f(ité olajat hasznal. A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet
szerinti veszélyes anyagok ebben az épitményben nem lesznek jelen.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B24 épitmény 3D latvanyterve Az épitményhez tartozd szivattyu és meghajtasa

3.3.1.19. B25 Tliziviz tarozo

Az épllet a B08-as elektrolit tarolé mellett létesiilt, szabadonalld, pince+fdldszintes
kialakitasuként. (pinceszinten a tartadlyok és a szivattyl géphdz, a foldszinten a lépcsé
kijarata helyezkedik el)

Az épllet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

B25 épiilet 3D latvanyterve

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Tliziviz tarozé metszet

A szikséges vizmennyiség a foldalatti tlziviz taroldban kerul betarolasra, mely tarozobdl
nyomasfokoz6 szivattydn keresztlil kerll a tiziviz halézat megtdplalasra. A szivattyu a

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 67/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



telepitésre keriil6 sprinkler rendszert6l flggetlen, elhelyezése a sprinkler géphazban
torténik.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Tliziviz tarozé metszet

Az éplletben optikai flistérzékel8s tlizjelz6 rendszer kerilt letelepitésre, mind a foldszinti,
mind a szivattyugéphaz szintjén.

A viztarolé tlizolto gépjarmlivel megkozelithetd.

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagok ebben az épitményben nem
lesznek jelen.

3.3.1.20. B26 N2 Gaztartdly telep

A B26 épitmény egy technoldgiai létesitmény. A technoldgia kiszolgaldsara a B14 épitmény
és a tlziviz tarozd kozott N2 tartaly telep létesult. A B26 épitmény egy tartalybdl és
szerelvényeibdl all. A telep lizemeltetését és karbantartasat kiilss szolgaltatas keretén
belll lattatjak el.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
N2 gaztartaly terep 3D latvanyterve

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagok ebben az épitményben nem
lesznek jelen.

3.3.1.21. B27 NMP uGjrahasznositas

A B27 épitmény egy technoldgiai létesitmény. A NMP a gyartasi és segéd technoldgiat is
figyelembe véve, az izemben az aldbbi pontokon fordul eld:

e BO1 épiiletben az elektrdda gyartas soran, mint oldészer a katéd oldalon. Ehhez az
NMP tartalyparkbol puffertartalyba érkezik az NMP.

* NMP tartalypark teriiletén, mint tiszta NMP

* NMP djrahasznositas teriiletén, mint vizzel szennyezett NMP, mely a technoldgia
soran az NMP-viz keverék adott aranyt ér el

Az olddszer visszanyerd létesitmény elhelyezkedését tekintve a Mindség ellenGrzés
éplilete, a Forrd olajos rendszer éplilete és az Elektrdda épiilettel hatdrolt teriletre keriilt.
A rendszer visszanyer@ egységekkel és oldat tarolokkal kerilt kialakitasra. A technolégiabdl
elparologtatott NMP a nagy keresztmetszet(i csGvezetékkel, levegbvel keril vissza az
elnyelet6 tornyokba. Az NMP igen jol keveredik a vizzel. A visszanyerd tartalyokban a
beszivott NMP g6zt, felfelé aramoltatva, a tornyokban elnyeletik, majd addig kerdil
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keringtetésre az NMP — viz keverék, amig az adott aranyt eléri és a megengedett
mennyiséget elérve atszivattyuzasra kerul a tdrolasi tartalyba, ahonnan aktualisan
teherautodval keriil elszallitasra, hogy az oldatbdl a tiszta NMP visszanyerésre keriiljon

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
B27 épitmény 3D latvanyterve

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagok ebben az épitményben nem
lesznek jelen.

3.3.2. Adolgozdk létszama, a munkaidd és a miiszakszam
A leirds nem része a nyilvanos valtozatnak.

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak szervezeti felépitését az alabbi abran
mutatjuk be.
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A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak szervezeti felépitése
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3.3.3. A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 ilizemre vonatkozo altalanos
megallapitasok, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és
technologiakra

A veszélyes tevékenységek végzésével kapcsolatban az SK Battery Hungary Kft. az
engedélykoteles tevékenységeit kizardlag az arra feljogositd engedélyek birtokaban végzi.

Az SK Battery Hungary Kft. a fogadott veszélyes aruk mennyisége miatt veszélyes aru
szallitdsi biztonsagi tandcsadd foglalkoztatasara kotelezett, a tarsasag a vonatkozo
kotelezettségének eleget tesz.

3.4. Veszélyes létesitmények ismertetése
3.4.1. Veszélyes anyagokkal végzett folyamatok részletes bemutatasa

A gyarban végzett f6 termelési folyamatokat és a termelést kiszolgalo, illetve lehetévé tevé
folyamatokat a fenti fejezetekben vazlatosan ismertettiik. A tovabbiakban jelen fejezet
keretében a veszélyes anyagokkal végzett folyamatokkal foglalkozunk.

Veszélyes anyagokkal végzett folyamat alatt azon anyagokkal végzett tevékenységet, vagy
azon anyagok jelenlétét értjlik, ahola 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint azonosithaté
veszéllyel rendelkez8 anyag jelen van.

SEVESO osztalyba sorolt anyag az alabbi gyartasi folyamatokban van jelen:
* Elektrodak aktiv anyagainak tarolasa
e Elektréda bevonat készités folyamata
* Elektrolit toltés, manipulacid
SEVESO osztalyba sorolt anyag az alabbi kiszolgalé folyamatokban van jelen:
* Elektrolit tarolas
e Vizkezelés (utility)
e Veszélyes hulladék tarolas

Nincs a219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolhaté veszélyes anyag jelen az alabbi
folyamatoknal:

e NMP tdrolas, NMP cs6vezetéki tovabbitas a 01 épiiletbe

¢ NMP visszanyerés (solvent recovery), ahol az elektroda gyartas soran a szaritasi
szakaszban kivont NMP-t mossak ki az elszivott leveg6bdl. A folyamatban jelenlévé
egyetlen veszélyes anyag az NMP ami nem sorolhaté a 219/2011 (X. 20.) Korm.
rendelet hatalya ala.

¢ Formation (Litium-ion akkumulatorok oregbitése, toltése, meritése, tarolasa).
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A gydrban készitett litium-ion akkumuldtorok az ADR 9. veszélyességi osztalyaba tartozo
veszélyes aruk. A litium-ion akkumulatorok miszaki technolégiai fontossaga ugyan az, mint
ami aruként veszélyes tulajdonsagot kolcsonoz. A litium-ion akkumulatorok kis helyen nagy
toltés mennyiség tarolasara képesek, ami rovidzarlat, vagy m(szaki hiba esetén nagy
hémennyiség fejl6dését okozhatja. A fejl6dé hé tizet okozhat, az akkumulatorokba
betoltott elektrolit a tlzet tapldlja. Az akkumulatorokban hasznalt szigetel6 anyagok, és az
elektrolitok egyes Osszetevdi is képesek toxikus égéstermék fejlesztésére. Ugyanakkor
pontosan a fentiek miatt vonatkoznak szigord miszaki biztonsagi kévetelmények az
akkumulatorok szerkezetére, ami a jarmd ipari felhasznaldsi céli akkumulatorok esetén
még szigorubb.

Az akkumulatorok veszélyeztet§ képességével kapcsolatosan az alabbi Iényeges
megallapitasokat is meg kell tenni.

A litium-ion akkumulator mint arucikk érdemben mas veszélyekkel rendelkezik, mint az
annak a gyartashoz hasznalt alapanyagok. Az akkumuldtor mint arucikk az azt alkoto
alapanyagoktdl eltér6 besoroldsa nem csak szabalyozasi kotelezettség, hanem
biztonsagtechnikai okszerlség is. A litium-ion akkumulatorok okkal nem sorolhatdk a
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet hatdlya ala.

e Egy esetleges tliz soran az akkumulatorbdl fejl6dé toxikus égéstermék nem tér el
semmiben az akkumuldtorban megtaldalhaté semmilyen vegyi veszéllyel nem
rendelkezd polimerek égése soran keletkezd gazokétol.

* Az akkumulatorok nagy mennyiségl jelenléte fokozott tlizképz&dési kockazatot
jelent, ugyanakkor a formazas kilon tlzszakaszban torténik igy az a veszélyes
anyagokkal végzett tevékenység biztonsagat még tliz esetén sem veszélyezteti. A
formazas sordan a folyamatba épitett szamos ponton megtalalhatd mindség
ellen6rzés, az épillet tlzvédelmi rendszere és a gépek tlizvédelmi rendszerei
egylttesen szolgaljak a tliz megel6zését és tliz esetén az azonnali megfékezést.

A litium-ion akkumulatorokat, mint kész arucikket a fenti indok alapjan az elemzés
tovabbi részébe nem vonjuk be.

3.4.1.1. Elektréda gyartas
3.4.1.1.1. Alapanyagok tarolasa

Az elektréda bevonat szilard és kisebb részben a folyékony alapanyagainak tarolasat a BO5
éplletben - alapanyagraktarban - végzik.
A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

05. épiilet (alapanyag raktar) 3D latvanyterven
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Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.

Az elektroda gydartasara szigoru tisztasagi kovetelmények vonatkoznak. A tisztasagi
kovetelmények fenntartasa érdekében a tarolt termékek szennyezédését elkeriilendé mar
a raktarban is enyhe tulnyomast tartanak fenn sz(irt levegd befuvasaval. A gyar teriletére
beérkez6 minden - nem tlizveszélyes alapanyag az épilet el6tt taldlhatd teher portan
keresztul jut a gyar terlletére, majd a beérkez8 autdk raallnak a kijeldlt be oldali teher
kapura. A be oldalon egy 4 m kinyulasu féltetd talalhaté a kapuk felett, igy a rakodas a hullé
csapadéktdl teljesen védetten valdsulhat meg. A be oldalon a teher kapuk el6tti rész
karment&sen van kialakitva a karment6 kozepén lefolyastalan racsos folydka talalhato. A
001 el6tér be megnevezésli helyiségben elektromos villas targoncakkal a raktari dolgozdk
végzik a jarm(ivek kirakodasat, valamint az automata magas raktarba torténd aru atadast.
Az alapanyag raktarba kizardlag kiildeménydarabos formaban szabvanyos palettakon
érkeznek be. Az dru automata raktarba torténd betadroldsa a gyartéi csomagolasban
palettaval egyitt torténik. A beérkez6 alapanyagot az egyes esetekben sziikséges
mingsitést kovetben vételezik be. A raktarban kizardlag killdeménydarabos aruk tarolasat
végzik. A raktarban kiszerelést, kimérését nem végeznek.

Az aru termelésre torténd kivételezése a 005 helyiségbe torténik. Itt villastargoncak
segitségével rakjak at az automata raktar altal kiadott palettakon Iévé arut. A termelésre
kiadott arut a gyaron belili szallitas biztonsaga érdekében targonca helyett kisteherautéval
szallitjak a felhasznalasi helyre (01 épilet teherlift)

Az éplilet légtechnikai rendszere a kdzponti hité és f(it6 haldzatra kapcsolddva biztositja
téli id6szakban a komfort flitést nyari id6szakban a klimatizalast. Az itt tarolt veszélyes
anyagok nem fagyveszélyesek.

Raktarban jelenlévé anyagok és jellemzéik

A raktarban tarolt anyagok és jellemz&i nem része a nyilvanos valtozatnak.

A mérgez6 alapanyagokbdl mindig a teljes csomagolasi egységet felhasznaljak, a raktarban
megbontott csomagolasi mérgezd anyagok nincsenek jelen.

Az alapanyag raktarban tehat - a beleset lehetGségét is feltételezve - sem tarolnak
egyltt 6ssze nem férhet6 anyagokat. A baleseti okbdl torténd kiszorddas, elszorédas
esetét is feltételezve sem varhatod, hogy a raktarban tarolt anyagok egymassal kémiai
reakcioba lépnek.

3.4.1.1.2. Katod gyartasi folyamat

A gyartasi folyamatok cs6kapcsoldsi és milszerezési rajzat a biztonsagi jelentés
mellékletéhez csatoltuk. A katéd bevond anyag el8allitdsahoz sziikséges alapanyagok
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gyartas el6tti puffer taroldsara egy helyiség szolgdl. A katdéd alapanyag raktar, napi
alapanyag készlet tartdsara szolgdl. Az alapanyagok teherlifttel jutnak a 2. emeletre.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

katod alapanyag puffer raktar

A gyartas harom parhuzamos rész folyamattal kezd6dik, amelyek a gyartas egy késdbbi
szakaszaban egyesiilnek. A harom parhuzamos gyartasi folyamat:

e Kot6anyag bemérése és kikeverése
¢ Vezet6 anyag bemérése és vezetGképes szuszpenzid gyartdsa
e Katdd aktiv anyag bemérése

Mind a harom szilard alapanyag bemérése a 2. emeleti szinten toérténik. Az alapanyagok
bemérését kovet6en a gyartas magas fokon automatizaltan, minimalis kezelGi
beavatkozast igényl6en mikodik. Minden gép rendelkezik folyamat iranyité rendszerrel, a
kezel6k a termelést csak fellgyelik.

Kot6éanyag (Binder) bemérés és keverés

A katod gyartashoz hasznalt kot6anyag egy vegyileg nem veszélyes és nem porrobbanas
veszélyes anyag. A kotGanyag egy atlatszd paravannal elvalasztott, kilon elszivassal
rendelkezd, helyiségben kialakitott flilkébdl lesz bemérve.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

A powder room 2 megnevezésii helyiség mellett talalhato tartaly

A 2. emeleten taldlhatd NMP puffer tartaly amelyeknek a toltése kozvetlendl a B20
terlileten telepitett tartdlyrol térténik automatikusan. A technoldgiai leiras nem része a
nyilvanos valtozatnak.

Vezet6 anyag bemérése és vezetdképes szuszpenzid gyartas

A katdd gyartashoz hasznalt elektromos vezetGanyag a grafit. A felhasznalni tervezett
vezetd anyagok (kilonb6z6 frakcioju elemi szenek) vegyi veszéllyel nem rendelkeznek.

Katdd aktiv anyag bemérése
A technoldgiai leirds nem része a nyilvanos valtozatnak.
Biztonsagtechnikai szempontbdl az alabbi lényeges megallapitasok tehetbek:

e A gydrtas soran kémiai reakciéo nem jatszédik le.
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e A gyartas soran hasznalt osszetevik, egymassal veszélyes kémiai reakciéra nem
képesek (ezért az Osszetev6k nem megfelel§ vagy téves Osszemérése termék
minGségi problémat okoz, de biztonsag technikai kovetkezménnyel nem jar)

e A gyartas soran oldodasi, vagy egyéb fizikai-kémiai folyamat részeként hé fejlédés
mérhet6 mértékben nem torténik.

e A gyartas soran a kever6 légkori nyomason illetve vakuum alatt mikodik, a gyartas
soran a késziilékekben sosincs tulnyomas.

e A katdd aktiv 6sszetevék sulyos baleseti veszélyeztetd képessége addig tart, amig
az Osszetev6k a kever6ben por formaban vannak jelen. Amint az olddszer és
(kotGanyagot) hozzakeverik az aktiv Osszetev6hoz, a kiporzas lehetGsége a
halmazallapot valtozas miatt megszinik.

3.4.1.1.3. Andd gyartasi folyamat

Az andd gyartas soran a folyamatban egyaltalan nincsenek jelen 219/2011 (X. 20.) Korm.
rendelet szerint besorolhatd veszélyes anyagok. Az anddaktiv anyag a szén, a felhasznalt
olddszer az ioncserélt viz. Az andd gyartas soran dolgoznak éghetd anyagokkal is. Mivel az
anod gyartas egy tlizszakaszban torténik a katod gyartdssal a folyamatra, mint altalanos t(iz
forrasra kell tekinteni, ami veszélyeztetheti a veszélyes anyaggal végzett tevékenységet.

3.4.1.2. Elektrolit manipulacié

A gyar Li-ion akkumulator celldkhoz folyékony elektrolitot hasznal. A keverékeket készen
szallitjak a gyar terlletére, killdeménydarabos formaban.

A gyarban hasznalt elektrolitok biztonsag technikai jellemz&i nagyon hasonldak. A gyar
teriletére az elektrolit alapanyag kozuton a teher portara érkezik be. A teher portatol 120
m tdvolsagra talalhato az elektrolit tarold el6tti fedett, kdrmentdvel védett szin, ahonnan
az elektrolit bevételezhet6 a raktarba. Az elektrolit be és ki vételezését gyalog kiséretd
robbanas biztos kivitell targoncaval végzik.

Az elektrolit tarolé egyszintes.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

08. épiilet a gyar 3D latvanytervén

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Elektrolit tarold épiilet metszet (féltetd, elGtér, tarold helyiség)

Az épiilet aljzatat csiszolt beton boritja. Az éplilet aljzata egyben felfogd (karmentd) tér is.
Az épllet padozataban az oldal falakkal parhuzamosan egy karmenté funkcidju folydka van
kialakitva. A padozat a kdirmentd felé van lejtetve.
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Az éplilet leiras nem része a nyilvanos valtozatnak.

Az éplletbe az elektrolitot alkoté tlizveszélyes Osszetevére (dietil-karbont) kalibralt
gazérzékel6 rendszert épitett ki. A telepitett gazérzékel6 az alabbi funkciokat vezérel

ARH 20% elérése esetén

e 10 x-es légcserét kell inditani
* Helyi hang és fényjelzést kell Iétrehozni
e Aveszély jelzést at kell jelezni a f6porta (B0O9) 09-001 helyiségébe

ARH 40% elérése esetén

¢ Az elektromos ellatas automatikus lekapacsolasa
* Avészvilagitas mikodSképes marad
e A gazérzékel6k miikod6képesek maradnak

Az épitmény kialakitdsa soran a tervezd az MSZ 15633-2 "Egheté folyadékok és olvadékok
tdrolo- és kiszolgdlolétesitményeinek, -berendezéseinek tlizvédelmi elGirdsai. Tdroldsi
modok és eszk6zok" szabvany kovetelményeinek betartasaval és figyelembe vételével
tortént.

Az éplletben tarolt elektrolitok lobbands pontja 20-30 C kozotti. Az épliletet részben
biztonsag technikai okbdl klimatizaljak, a tartott teremhdémérséklet mindig a tarolt
legalacsonyabb lobbanas pontu elektrolit tarolasi hémérséklete alatt van. Az éplilet f6 falai
és a szigetel6 lemezekkel kialakitandd attika fal kozott légrés van. A taroldtér belsé
levegGjének hiitését gazkompresszids hitSrendszerrel (klima berendezéssel) biztositjak.
(Az alkalmazott h(it6kézeg a 219/2011(X.20.) Korm. rendelet szerint nem besorolt anyag).
Az éplleten bellli léghlit6k robbanas biztos kivitellek. A tarold tér levegbjének szlirését és
sziikség esetén valo flitését egy a hlitérendszertdl fliggetlen légkezel6 rendszer végzi. A
légkezel6 egység és a klima berendezés beltéren kiviili gépészeti elemeit talajszinten az
épitmény E-i homlokzata mellé telepitették. A légkezelS rendszer és az oltérendszer
kommunikalnak egymassal.

Az épllet elsédleges célja a gyarban az assembly részlegen végzett elektrolit betdltés
alapanyagdnak biztonsagos minden kovetelményt kielégit6 tarolasa.. Az elektroliton feliil
itt kap helyet - legalabb atmenetileg - etil-alkohol és acetonitril is. Ezen tliveszélyes
jarulékos veszély nélkiili anyagok elektrolittal vald egyiitt taroldsa biztonsagi szempontbdl
megengedhetd.

A létesitményt beépitett tlizjelzd rendszer védi. Az elektrolit tarold térben robbanas biztos
kivitel( 1ang érzékel6k alkalmazasaval biztositjak a tlizérzékelést. A robbanas veszélyes
z6nan belll robbanas biztos kivitell, azon kivil az el6térben nem RB-s kézi jelzésadd is
letelepitésre keriilt. A tlizjelz6 helyi kdzpontja az oltégaz tarold helyiségben van. A helyi
tlzjelz6 kozpont optikai bus rendszeren keresztil kommunikal a gyar tlzjelz6 kdzpontjaval
(BO9 épiilet).
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A létesitményben gazzal oltd rendszer létesiilt. Az oltdégdz az elektrolit tarolotdl tlizalld
modon elvalasztott oltdgaz tarold helyiségben lett tarolva. Az oltérendszer kommunikal a
tlzjelz6 rendszer felé és kezeli a légtechnikai rendszerben lévé tlizcsappantyukat is.

Az elektrolit taroldbdl az aru kiadas gyalogkiséretl targonca segitségével torténik. Az
elektrolit felhasznalas a B02. épiletben torténik. A két éplilet kozotti szallitast
kisteherautdval fogjak végezni a targoncdval torténd anyag mozgatds baleseti
kovetkezményének csdkkentése érdekében.

Az elektrolitot az assembly épiilet adott helyiségében fogadjak. A kiildeménydarabok
kezelése gyalog kiséret(i robbanas biztos kivitel(i targoncaval torténik. A helyiség t(izgazld
maodon 60 perces tizalldsagi kovetelmény teljesitése mellett van levalasztva az épiilet tobbi
helyiségétdl. A helyiség az elvégzett zonabesorolds alapjan ATEX zdna 2. besorolasu.
Gazosztaly IIA, h6mérsékleti osztaly: T2. A helyiségben alkalmazott valamennyi villamos
berendezésnek ennek a kdvetelmények megfelel. A helyiségben robbanas biztos kivitell
optikai tlizérzékelés biztositott, az ajtoknal robbanas biztos kivitell kézi jelzésadok vannak
telepitve. A helyiségben automata gdzzal oltérendszer létesiilt.

Az elektrolit lefejték a betdlt6 sorok mellett az elektrolit temperald helyiséghez kozeli
részén helyezkednek el.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Elektrolit lefejté allas

A gyartd csarnok tolté sora mellett soronként egyszerre ketté hordd van jelen. A hordd
felett elszivo rendszer kiépitése tortént. A horddbadl vald lefejtés teljesen zart rendszerben
torténik nitrogén parna segitségével. A hordéhoz csatlakoztatjak a nitrogén vezetéket. Egy
masik flexibilis csovet csatlakoztatjak a gépsor elektrolit puffer tartalydhoz. A toltésor
elektrolit puffer tartdlya egy rozsdamentes anyagu szintérzékelGkkel ellatott kilon
légtérben lév8 karment8s edény. A toltést Uritést folyamatiranyitd rendszer szabdlyozza a
szint értékek alapjan pneumatikus szelepek segitségével. Az elektrolit fogadd allomasok
puffer tartdlyaibdl torténd anyag elvétel szintén az ott biztositott enyhe nitrogén
tulnyomas segitségével valdsul meg.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
Elektrolit tolt6sor elektrolit fogadé puffer Elektrolit nitrogén parna vezeték és elektrolit lefejté
edénye vezeték

A gyarban 6t soron keresztil végzik a cellak elektrolittal torténd feltoltését. A cellak gépbe
torténd behelyezését kdvetSen az elektrolit betdltés teljesen automatikus. A betdltott
mennyiség szabalyozasa aramlas mérdén keresztili visszacsatoldssal torténik. A betdltést
vakuummal segitik. A t6lt6 gépek a toltés alatt zartak és elszivas alatt allnak. Az elszivott
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levegbt a BO2éplilet tetején |évs aktiv szénnel toltott IégkezelSn keresztiil bocsatjak a kilsé
kdrnyezetbe.

3.4.2. Veszélyes anyagok tarolo helyeinek részletes bemutatasa
3.4.2.1. Alapanyag tarolas

Az alapanyagok tarolasi korilményeit részletesen a fenti 3.4.1.1.1 Alapanyagok tdroldsa
cimii fejezetben targyaltuk.

3.4.2.2. Elektrolit tarolas

Az elektrolit tarolas korilményeit részletesen a fenti 3.4.1.2. Elektrolit manipuldcio cimd
fejezetben targyaltuk.

3.4.2.3. Mixing technolégia

A mixing technoldgia soran felhasznalt veszélyes anyagok tarolasi koriilményeit a 3.4.1.1.2.
Katdd gydrtdsi folyamat és a 3.4.1.1.3. Andd gydrtdsi folyamat ciml fejezetekben
targyaltuk.

3.4.2.4. \Vizkezelés (veszélyes anyagai)
Az lizem teriiletén technoldgiai vizkezelés az alabbi terileten valosul meg:

e BO1 épllet: elektréda gydartas soran ioncserélt viz el6allitasa (01-215 helység)
* B13 épllet: a kazanokhoz sziikséges viz lagyitasa
e B14 épitmény kapcsan a hiitéviz biocid kezelése

Dl viz: A technoldgiai vizkezelés ionmentesitett viz el§allitasat célozza a gyartasban térténd
tisztaviz felhaszndlashoz. A befolyd ivéviz asvanyianyag-tartalmanak minimalizalasa
érdekében ioncserélé gyantan keriil atvezetésre. A technoldgia soran veszélyes anyag
felhasznalds nem torténik.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
loncseréld technoldgia telepités alatt

Lagyviz: A vizkezeléshez hasznalt vegyszerek taroldasa és felhaszndlasa egyarant a Utility
épllet adott helyiségében taroljak. Az itt jelenlévé vegyi anyagok kodzul egyik sem tartozik
a 219/2011 (X.20) Korm. rendelet hatdlya. Minden itt tartolt vegyszert kilon allo
karmentdn tartanak.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak
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Hiitéviz biocid kezelés: A biztonsagi jelentés készitése soran a kémiai hiitéviz kezel6k
rendszerének hosszu tavu zavartalan miikodéséhez biocid rendszert alkalmaz, ezért a B14-
es épliletben 0Osszesen 1 tonna SEVESO E1 folyékony biocid vegyszer jelenlétével
szamolunk. A vegyszereket kizarélag karment6vel ellatott modon szabad tarolni. A
karment6 befogadd képességénél elvaras, hogy minimum a legnagyobb kiszerelés

térfogatat befogadni legyen képes.

Az 6kotoxikus anyagok jelenléte miatt vizsgaljuk a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet
7. sz. melléklenek 1.7 pontjaba foglalt kovetelmények teljesiilését.

A h(téviz biocid kezelésénél alkalmazott tarolasi rend, valamint a karmentdék
megléte elegendd védelmet biztosit ahhoz, hogy onnan 0©kotoxikus anyag a
természeti kdrnyezetbe még baleset esetén se tudjon kikeriilni. A tarolds alkalmazott
feltételei teljesitik a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozé kovetelményét.

3.4.2.5. Veszélyes hulladék tarolas

A veszélyes hulladék tarold leirdsat a 3.3.1.15. Veszélyes hulladék tdarolo cimii fejezetben

adtuk meg.

3.4.2.6. Tlizveszélyes anyag tarolo

A veszélyes anyag tarold leirdsat a 3.3.1.17. Veszélyes anyag tdrolo cim(i fejezetben adtuk

meg.
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A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Veszélyes anyagok elhelyezkedése az iizemen beliil.
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3.4.3. Atechnoldgia védelmi és jelz6rendszereinek leirasa
3.4.3.1. Tizjelzo rendszer

Az SK Battery Hungary Kft. gyaraban a teljes lefedettség biztositott. A kezelés egy helyrél, a
Féporta épililet 09-001 helyiséghdl attekinthetéen torténik, a rendszer kialakitasa
decentralizalt, vagyis magaban foglalja a tovabbi egyszer( bévitési lehet6ségeket.

A rendszer f6 tulajdonsdga a redundancia, amely szerint a teljes rendszer struktura,
komponens és szerkezeti elem is duplan kivitelezett a tizjelz6 kozpontban. Egy hiba az aktiv
rendszerben automatikus, megszakitas nélkiili atkapcsolast eredményez, a masodik,
parhuzamosan m{kodd rendszerre és kijelzi a rendszerhibat. Az 6sszes funkcio, jelzés, riasztas,
szoveges megjelenités és a tlizeset vezérlések stb. mikodése tovabbra is feltétel nélkil
megmarad. Az adatvezetékek a kezel6 mez6kig és a részkozpontok kozotti 6sszekottetések is
kétszeresen vannak fektetve.

A tlizjelz6 kozpont a fGporta éplletben lett elhelyezve, ennek él6erds feliigyelete 24 6raban
biztositott, a helyiségben min. 2 f6, kioktatott személyzet folyamatosan tartézkodik.

Minden Ex zonan belili eszkoznél a zdnabesoroldasnak megfelel6 eszkéz vagy tokozat
megvalasztasdaval biztositjak a robbanas biztonsagi megfelelést.

3.4.3.2.  Zart lancu vide6 megfigyel6 rendszer (CCTV)

Az Uzem terlletén kiltéren és beltéren, zartldancu kamerahaldzat keriilt kiépitésre, amely
egyrészt vagyonvédelmi céllal |éteslilt, masrészt a technolégiat, a biztonsdgos munkavégzést
megfigyel6 céllal. A gyarhoz tartozd parkoldkat is, biztonsagtechnikai szempontbdl telepitett
kamera rendszerrel védik.

A rendszer segitségével a teljes (izem terilete kontrollalhatd.
3.4.3.3. Tizolto késziilékek

A gyarban kihelyezett tlizolto késziilékek lizembentartdi ellenGrzését a SKBH Kft. sajat kijelolt
személyi allomanya és a kiilonb6z6 Gzemi teriiletek felel8sei egyutt végzik.

3.4.3.4. Oltdviz, sprinkler

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaraban a varosi vizhalézat sem id6ben sem
mennyiségben nem képes biztositani a sziikséges oltdviz mennyiséget, emiatt a gyar teriiletén
fold alatti tliziviz tarozé medencét alakitottak ki. A sziikséges vizmennyiség a foldalatti tliziviz
taroldban keriil betaroldsra, mely tarozébdl nyomasfokozé szivattyun keresztil kerdl a tliziviz
halézat megtapldlasra. A viztarozébdl dizel szivattyuk taplaljak meg az izem oltdviz kdrvezeték
halozatat. A szivattyu a telepitésre kerul6 sprinkler rendszertdl fliggetlen, elhelyezése a
sprinkler géphazban torténik.

A tlzcsapok mellett elhelyezésre keriilnek a Cholnoki tipusu szekrények a szerelvények
taroldsra.
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A tlzcsap a gerincrél torténd leallashoz foldalatti kivitelben biztonsagi zarak keriilnek
elhelyezésre beépitési készlettel és zarszekrénnyel. A zarakat és a tlizcsapokat ki kell tablazni.
A haloézat csomodpontjaiban foldbe épithet6 gumiékes toldzarakat kell elhelyezni a
kiszakaszolas érdekében.

Az éplletek belsé tlzoltdsahoz spinkler rendszer épiilt ki. Az alkdzpontok betaplaldsa a
spinkler viztarolobol, nyomasfokozo géphazbadl torténik.

A tlizoltdi beavatkozdshoz szikséges oltéviz mellett az lGzem egyes terlletein gazzal oltd
berendezés is létesiilt.

3.4.3.5. Gazérzékelo rendszer

A gyar teriletén ot helyen a Utility éplilet kazanhazaban, a Forrd olajos rendszer kazanjainal,
a BO6 épiilet etanol taroléban, BO7 Cellameritd épliletben és az elektrolit tarold épiletben van
gazjelz6 rendszer telepitve. A kazdnhazi érzékel6k metan gazra vannak kalibrdlva, a BO6 épllet
etanol tdroldban etanolra, a BO7 Cellamerit6 éplletben hidrogénre, mig az elektrolit tarold
helységbe telepitett érzékelSk az elektrolitot alkotd tlzveszélyes Osszetevére a dietil-
karbonatra vannak kalibralva.

A gazjelz6 kozpontok energia ellatasat sziinetmentes tapegység biztositja. A tapegység
fellgyeletét az épiilet tiizjelzd kdzpontja biztositja. A gazérzékelSvel felszerelt helyiségekben
és a bejarati ajtoik felett kivilrél sarga szinl villand [dmpa kerul elhelyezésre, mely a
lehetséges veszélyforras ARH 20 % értékénél Iép miikodésbe. Amennyiben az aktival vész
szell6zés hatasara a koncentracio lecsokken, a fényjelzés automatikusan leall.

A fellgyelt terekben elhelyezésre keril egy sziréna, mely az ARH 40 % jelzési szintnél
megszolal. Az ARH 40 % jelzés csak a kdzponti egységen torolhetd.

A telepitett gazérzékel§ az alabbi funkcidkat vezérel:
ARH 20% elérése esetén

e 10 x-es légcserét kell inditani
* Helyi hang és fényjelzést kell Iétrehozni
e Aveszély jelzést at kell jelezni a f6porta 09-001 helyiségébe

ARH 40% elérése esetén

e Az elektromos ellatas automatikus lekapacsolasa
e Avészvilagitds mikodbképes marad
e A gazérzékel6k mikodsképesek maradnak
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3.4.4. A létesitményekbdl kivezets, kimenekitésre és felvonuldasra alkalmas
utvonalak

A létesitménynek személy beléptetésre alkalmas, azaz |étszam ellen8rzésre képes bejarata
egy van az a korabbiakban bemutatott f6porta. A kijeldlt gyllekezési hely a gyar gépkocsi
parkoldja. Tlzoltdsag szamara felvonulasi ut és terilet rendelkezésre all, a gyarto épuletek
aszfaltozott uton korbe jarhatoak, a tobbi kiszolgalo |étesitmény konnyen megkdzelithetd.
Sulyos ipari baleseti esemény bekovetkeztekor a veszélyhelyzet megsziintetésében nem
érintett dolgozdk a veszélyeztetettségtsl fligg6en és a mentésvezeté utasitasanak
megfelel6en elhagyjak a veszélyeztetett teriiletet, és a kijelolt gyllekezési ponton
jelentkeznek Iétszamellendrzés céljabol.

Veszélyhelyzet esetére a kijeldlt gylilekezési hely, a féporta elétti gépjarmd parkolo.

3.4.5. Az épiiletek tlizszakaszolasa

Az éplletek tlizszakaszait a korabbi fejezetekben a gyar kilonalld funkcidju tereinek
ismertetésére hasznaltuk. A gydr szintenkénti alaprajzat a kialakitott tlizszakaszok
feltiintetésével a biztonsdgi jelentés 3. melléklete tartalmazza.

3.4.6. A vezetési pont elhelyezkedése

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaranak vészhelyzet irdnyitasra kijel6lt |étesitménye a
féporta épiilet (B09) 09-001 helyisége. A vészhelyzeti iranyité kézpontban a szikséges dontés
el6készitési infrastruktura rendelkezésre all.

3.4.7. Aveszélyes anyagokkal foglalkozé iizem adminisztrativ |étesitményei

Az SK Battery Hungary Kft. adminisztrativ funkcidinak meghatarozé részét az Iroda épiilet
(BO4) 04-101-es helyiségében végzik.

3.5. Jelenlévé veszélyes anyagok aktualis leltara

A telephely veszélyes anyag leltarat (a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
alapjan az A/2 adatlap szerinti formatumban) a targyi biztonsagi jelentés 1. sz. mellékletéhez
csatoltuk, valamint az alabbi tablazatban is megadjuk. . A leltart a lehetséges legnagyobb
készletek alapjan allitottuk 6ssze.

Az Gzemazonositas tablazata nem része a nyilvanos valtozatnak.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megadott (izemazonositasi eljaras
alapjan elvégzett szamitas szerint az SK Battery Hungary Kft. gyara az engedélyezni kért
allapotban az alabbi azonositasi szamokkal jellemezheté:
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12. sz. tablazat

Uzemazonositasi szamok

Also kiiszobérték Felsd kiiszobérték
Egészségi veszély 18,400 4,600
Fizikai veszély 0,100 0,010
Kornyezeti veszély 0,061 0,030
Egyéb veszély (01) 0,000 0,000
Egyéb veszély (02) 0,000 0,000
Egyéb veszély (03) 0,000 0,000

Az azonositasi szamitas alapjan megallapithatd, hogy a gyarban egyidejlileg jelenlévé
maximalis veszélyes anyag mennyisége egészségi veszély kategdéridban meghaladja a fels6
kiiszobértéket. Ez alapjan az lizem fels6 kiiszo6bértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé
Uzemként azonosul.

Az lizemben el6fordulo veszélyes anyagok biztonsdgi adatlapjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A veszélyes anyagok azonositasa, besorolasa és mennyisége

Az lGzemben 3ltaldnos mddon alkalmazott besorolas, a rendelkezésre 3all6 és Gzemeltetdi
informacidk alapjan a gyar teriletén tarolt veszélyes anyagok az aldbbi tipusokba kertltek
besorolasra, azonban nem minden a lenti felsorolasban szereplé veszélyes anyag kategoria
talalhato meg a gyarban

1. Toxikus, szilard, nem éghet6 anyagok

2. Toxikus, folyékony, nem éghetd anyagok

3. Toxikus, folyékony, éghet6 és toxikus égéstermékkel rendelkez6 anyagok

4. Nem toxikus, folyékony, éghetd és toxikus égéstermékkel rendelkez6 anyagok

5. Nem toxikus, szilard, éghetd és toxikus égéstermékkel rendelkezé anyagok

6. Nem toxikus, folyékony, tlizveszélyes anyagok

7. Vizzel érintkezve toxikus vagy gyulékony gazokat fejleszt6 anyagok

8. Mérgezb gazok

9. Nem toxikus éghet6 és toxikus égéstermékkel rendelkezd gazok

10. Toxikus, szilard, éghet6 és toxikus égéstermékkel rendelkez6 anyagok

11. Oxidalé, égést taplald anyagok

12. Toxikus, szilard, éghet6 és nem toxikus égéstermékkel rendelkez6 anyagok

13. Toxikus, folyékony, éghetd és nem toxikus égéstermékkel rendelkez6 anyagok

14. Nagy viztartalmu készitmények
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A veszélyes anyagok azonositasat, besoroldsat az Gzemazonositas keretében végeztik. Az
Uzemazonosité szamitas A/1, A/2 , A/3 adatlapjai az 1. sz. mellékletben talalhato.

A szamitas eredményét a veszélyes anyagok aktudlis leltara cimi fejezet (3.5) keretében
ismertettik.

3.6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozé fontosabb
informaciok

Az SK Battery Hungary Kft. gyaranak teriiletén végzett veszélyes anyaggal kapcsolatos
tevékenységeket a fenti fejezetekben ismertettiik részletesen. Az ismertetést a targyi
biztonsagi jelentés 3.4.1 fejezete tartalmazza.

3.7. A normal lizemviteltdl eltéré lizemi allapotok

Az aktiv szuszpenzid (slurry) gyartasa a fenti fejezetekben leirt moédon szakaszos eljaras. A
gyartas termék mindség szempontjabol fontos és szabalyozott része, a gyartason feliil a gépek
takaritdsa, karbantartasa is.

Normal Gzemtdl eltéré Gzemallapotnak tekintjik:
* A gydr terlletén végzett karbantartast, épitését, javitast (ide nem értve az eljarasi
utasitasban, vagy mas maddon irasban szabalyozott ismert kockdzatu rendszeresen
ismétl6dé tevékenységeket)

e Meglévé védelmek részleges meghibdsodasa melletti tizem

Normal tizemi allapottdl eltérd allapotban Gizemelni csak engedéllyel lehet.
Tervezett karbantartads, épités, tlizgyujtas engedélyezésére jogosult személy:

e SHE csoportvezets & Létesitménylizemeltetési csoportvezetd

A gyar teriiletén észlelt rendellenesség esetén a tovabbi mi(ikodés feltételeinek
meghatdrozasara jogosult:

o Erintett részleg vezetSje, Létesitménylizemeltetési csoportvezet§ & SHE

csoportvezetd

Meghibdsodott védelem (gazérzékel6, vagyonvédelmi rendszer) esetén a mi(ikddés
engedélyezésére jogosult:

« Ugyvezetd
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Az engedélyezés rendszerét ugy kell kialakitani, hogy normal Uzemadllapottdl eltéré
Uzemallapot esetén az Gzemallapotot engedélyezd személye egyértelmlien azonosithatd
legyen és azt utdlag megmasitani ne lehessen.

Hiba ismert okkal

Egy hiba attdl lesz ismert oku hiba, hogy a hibat a hibaval érintett részleg vezetGje vagy annak
erre felhatalmazott megbizottja leirta. A hiba leirasa egyben azt is jelenti, hogy a hiba ellenére
a kialakult helyzetet nem kellett veszélyes anyaggal kapcsolatos (izemzavarnak tekinteni. A
vallalat vezetés kotelessége, hogy a leirt hibdkat azok sulyossagi rangsor szerint kezelve
ésszer(i id6n belll kijavitassa. Az lzemeltetd céljanak annak kell lennie, hogy a gyarat de
kiilondsen a biztonsagra hatassal |évé eszkozoket, rendszereket kivalld, de legalabb
Uzemképes mdszaki allapotban tartsa.

Hiba nem ismert okkal

Nem ismert okt hiba (pl. gdzérzékel6 megszbldsa) esetén a jelzést mind addig valds
veszélyhelyzetre valé figyelmeztetéséként kell kezelni, amig annak az ellenkezjérél meg nem
gy6z6dtek. Ekdzben a BVT vonatkozd részét végre kell hajtani

Normal lizemtdl eltéré tervezett lizem

A SHE vezetd dltal kiadott munkavégzési engedély alapjan lehetséges.

Védelmi funkcidk kikapcsolasa

Védelmi funkciok kiiktatdsahoz gyarigazgaté dontés szikséges. Védelmi rendszert
indokolatlanul tilos kikapcsolni. Kifejezetten indokolt esetnek szamit, ha maga a védelmi
rendszer hibadja akadalyozza a m{kodést. A védelmi rendszert csak akkor lehet hibasnak
nevezni, ha megvannak azok az objektiv feltételek, amelyek az ellen6rzés (okok feltarasanak)
lehet8ségét biztositani tudjak. A szabdlyozas targya szerinti rendszerhez kapcsol6 védelemi
rendszer meghibasoddasat legenyhébb esetben is mint prioralt ismert hibat kell kezelni.
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3.8. Veszélyes anyagok tarolasa, id6szakos tarolasa

A veszélyes anyagok tdrolasanak koriilményeit a biztonsagi jelentés korabbi fejezeteiben
bemutattuk. A veszélyes anyagok tarolasara vonatkozo informacidkat a BE aldabbi fejezetei
tartalmazzak:

e 3.3.1.4. Alapanyag raktar

e 3.3.1.7. Elektrolit tarolo épiilet

e 3.3.1.14. NMP tartdlytelep

e 3.3.1.15. Veszélyes hulladék tarold
e 3.3.1.17. Veszélyes anyag tarolé

* 3.4.2. Veszélyes anyagok tarold helyeinek részletes bemutatdsa

3.9. Tarolassal kapcsolatos miiveletek

A tdrolassal, anyag mozgatassal kapcsolatos mUiveleteket az alabbi felsorolasban hivatkozott
fejezetekben részben mar bemutattuk:

e 3.3.1.4. Alapanyag raktar

e 3.3.1.7. Elektrolit tarolo épiilet

* 3.3.1.14. NMP tartalytelep

* 3.4.2. Veszélyes anyagok tarold helyeinek részletes bemutatdsa

Osszefoglald jelleggel a veszélyes anyagok tarolasarol és gyar teriiletén beliili mozgatasardl az
alabbi leiras adhatd. Minden veszélyes anyag a gyar teriiletére kozuton érkezik. Tartanyos
formaban szallitjdk a gyar teriiletére az NMP-t. Kildeménydarabos formdaban érkezik az
elektrolit, és az elektroda gyartds alapanyagai. A gyar teriletén alapanyagokat a tarolasi
gyar teriletén belili szallitasi biztonsagat novelendd teherjarmui hasznalatat irtuk eld, azaz a
targonca segitségével torténs veszélyes anyag mozgatast az épiletek kdzott megtiltottuk. Az
intézkedést a viszonylag nagy megmozgatandd napi anyag mennyiség és a gyaron bellli
tavolsagok egylttesen indokoljak. Az elektrolit felhasznalasa a BO2 épiilet foldszintjén torténik
, az elektréda alapanyagok felhasznaldsa a f6 éplilet emeletén torténik, ahova a BO1 éplulet
foldszintjérgl teher lifttel jut az alapanyag. A gyar teriletén lezart, ADR szabalyzatnak
megfelel6en csomagolt kiildeménydarabokat mozgatnak.

3.10. A veszélytelenito és mentesitoé anyagok bemutatasa a telephelyen

Az SK Battery Hungary Kft. veszélyes anyag tarold teriletein a 8.6.2. fejezetben meghatarozott
mentesitd - és védBeszkozoket tartjak készenlétben. A mentesit6- és védGeszkdz igény
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meghatdrozasa eré és eszkOz szamitas segitségével tortént. A SK Battery Hungary Kft.
kotelessége a BJ keretében meghatarozott meg nem lévé eszkoz beszerzése.

A veszélymentesit6 anyagok tervezett elhelyezkedését részletesen a telephely vészhelyzeti
informacidkat tartalmazo 3.sz. rajzmellékletében mutatjuk be.

4. A veszélyes tevékenységhez tartozd infrastruktura

4.1. Villamos energia ellatas

Komdarom villamosenergia elladtdsdnak (izemeltetSje az E.ON Eszak-dundantuli Aramhaldzati
Zrt. Az Ipari park szamara a varos nyugati szélén épult alallomas; betaplalasat a ,, Kisigmandi”
120/20 kV-os (132/22 kV névleges fesz.) aldllomas fel6l épitették meg, amely az orszagos
alaphadlodzati rendszer GySr OVIT és Banhida OVIT kdzotti kétrendszerl 120 kV-os vezetékrdl
kap betaplalast.

Az akkumulatorgyar aramellatasa nagy/kozépfesziiltségen (132/22 kV) tervezett.

Aramkimaradas esetére folyadékh(ités dizel aggregatorok keriiltek telepitésre, a B1l2-es
szivattyuhazzal szembe lév6 B13-as Utility épliletrészbe.

4.2. Gazellatas

Az SK Battery Hungary Kft. foldgazzal torténd ellatdsat az ipari park teriiletén meglévé
kozszolgaltatd Gzemeltetésében 1évs haldzatrdl biztositjak.

Az Gzem déli oldalan (B32) van elhelyezve a Gazfogadd-redukald allomas, ahol a belépd
nyomas 6 bar.

A gazvezeték nyomvonalat tekintve a gazfogadotdl fold alatt vezetve egészen a Bl2-es
szivattyuhaz melletti viztaroldig megy, ahonnan cs6hidon vezetve jut be a Utility épiletbe
(B13).

A Utility épuletben g6zkazanok keriiltek telepitésre, melybdl 1 db tartalékként szolgal.

Az elGallitott g6zt a Iégkezel6knél hasznaljak fel, ahol részben indirekt mdédon fltésre, részben
pedig direkt mdédon levegd nedvességtartalom szabalyozdasra lesz felhasznalva.

egyenként 6745 kW teljesitménnyel biztositja a forré olajos szaritd rendszer hé visszapotlasat.

4.3. \Vizellatas

Az Uzem vizhaldzata az ipari park vizhaldzatara csatlakozik. A vizora akna az 1zem Ny-i részén,
a hidmérlegtdl északra, a portanal talalhato.

Az oltdviz szukséglet biztositasara szolgald fold alatti tlziviz tartdly létesult. A kialakitasra
ker(l6 tarolé a kils6 oltdviz, sprinkler rendszer, valamint a belsd fali tlzcsap haldzat egylittes
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vizigényét kiszolgalja. A viztarozé az elektrolit raktar mellett kerilt kialakitasra. A viztarold
tlizoltd gépjarmivel megkdzelithetd.

4.4. Bels6 energiatermelés, lizemanyag-ellatas és ezen anyagok taroldsa

A gyar villamos energiat - normal Gzemben - nem Aallit el§, a termeléshez és a termelési
egységek komfort flitéséhez sziikséges h6t maga termeli meg. A kazanhaz a Utility épliletben
(B13) talalhatd 13-001 helyiségben van.

77 1

Az elGallitott g6zt a Iégkezel6knél hasznaljak fel, ahol részben indirekt mdédon fltésre, részben
pedig direkt mdédon leveg6 nedvességtartalom szabalyozdasra kertl felhasznaldsra.

A kazdnok 0-24 h-as él6erds kazanf(itGi feligyelet alatt allnak. A helyiséget metan gazérzékels
védi, a gazérzékelBk riasztd jelzésére a gazvezeték kiltéri fold feletti szakaszara telepitett
motoros zar lezar és kizarja az épliletet a gdzszolgaltatasbal.

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

g6zkazan a Utility épiiletben Gazérzékel6 a Utility épiilet kazanhazaban

A felvétel nem része a nyilvanos valtozatnak

Motoros zar a foldgaz vezeték fold feletti szakaszan a kazanhaz el6tt.

A foldgaz szolgdltatds kiesése esetén a gyar h6termelési képessége megszlinik, amit potolni
nem tudnak. A h&szolgaltatasi képesség kiesése kozvetlen veszélyhelyzetet nem idéz elé.

4.5. Vészhelyzeti ellatas (kozmiui)

Az SK Battery Hungary Kft. esetében a kézmd ellatas ideiglenes megsziinése vagy akadozdsa
nem okoz olyan eseményt a technoldgiaban, amely veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesethez vezetne.

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo és a gyarban jelenlévé anyagok nem
fagyveszélyesek. A biztonsagos tarolasukhoz segédenergia nem sziikséges. A tarold tereket
védd rendszerek un. tlzjelz8, gazérzékels, vészelszivd segéd energidval mikddnek, melyek
szinet mentes ellatasa biztositott. A gydrban vészeseti aramfejleszté aggregator all
rendelkezésre.

A gyar vészeseti aram elladtd rendszerének legfontosabb feladata a gyarba telepitett
biztonsagot, illetve védelmi rendszerek mikodését szolgdlé rendszerek folyamatos
elektromos ellatasnak biztositasa. A veszélyhelyzeti szobdaban az év minden napjan 0-24
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éraban feliigyelet biztositott. Aram kimaradds esetén a kezel§személyzet koteles a vészeseti
aramellato elinditasat engedélyezni.

Azaz az aram kimaradas esetében is biztositott:
* A gdazérzékel6 haldzat és a vész elszivd rendszer miikodése
e Atlizjelz6 rendszer mikodése

A nevezett rendszerek mas kiilsé infrastruktaratél nem fliggenek.

A gydrban tarolt anyagok kozil az NMP fagyveszélyes. Dermedés pontja azonban -10 C alatti.
Az NMP tartalypark karmentével védettek. Az NMP nem rendelkezik 219/2011 (X. 20.) Korm.
szerint besorolhaté veszéllyel.

A gyar biztonsagi aramellatasat parhuzamos lizemU aggregatorok beépitésével valdsitottak
meg. A redundancia biztositasahoz a pontos terhelési adatok a megvaldsitasi fazisban még
nem allnak rendelkezésre.

Aramkimaraddas esetére folyadékh(itds dizel aggregator kerdilt.
A telepitett aggregatorok 6nallé (izemanyag tartallyal rendelkeznek.

Az aggregatorok csak kiils6 parancs hatasara indulnak, haldzati fesziltség figyelést és
atkapcsold vezérlést a rendszer nem tartalmaz. Az inditdjel lehet a helyi kezel6 feliileten adott
parancs, az operator szobabdl érkez6 kézi inditds, vagy a rendszertdl fliggetlen kiilsé eszk6z
altal generdlt jel. Minden aggregator rendelkezik sajat kezel6 fellilettel. Ezen keresztiil
lehet6ség van lizemmaddot valasztani az adott gépre vonatkozdan.

4.6. Hirado rendszerek

Az SK Battery Hungary Kft. kiilsé telefon és internet kapcsolattal rendelkezik. Az gyar teriletén
hasznalt els6dleges kommunikacids eszkdz a mobil telefon.

A vészhelyzeti kommunikacio eszkéze a mobiltelefon, tovabbi lehetséges eszkoze az él6szo. A
vészhelyzeti szobaban dolgozd munkatarsak rendelkeznek radié add-vevd készilékekkel is,
melyek a végrehajtandé feladat szerint értelemszer(ien hasznalhatéak veszélyhelyzetben is.

4.7. Munkavédelem

Az SK Battery Hungary Kft. a tevékenységéhez sziikséges munkavédelmi szaktevékenységet
SHE osztdly latja el. Az SK Battery Hungary Kft. a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat
és felelGsségeket vallalati szabdlyzatokban rogziti. Az SK Battery Hungary Kft. ezen feliil
valamennyi tevékenységhez elkészitette a munkavédelmi kockazatértékelést, aminek
részeként meghatarozasra keriltek a szikséges egyéni védBeszkdzok, valamint a
munkavédelmi szempontbdl fokozottabb figyelmet kivand mdlveletek. Az alkalmazott
vegyszerek kezelése és taroldsa kapcsan kémiai kockazatértékelést készitett.
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Az SK Battery Hungary Kft. Uj belépGi soron kiviil, meglévé dolgozdi éves rendszerességgel
részesiilnek munkavédelmi oktatasban.

4.8. Foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatas

Az SK Battery Hungary Kft. mint munkaltatd a tevékenységéhez sziikséges foglalkozas-
egészségigyi feladatokat megbizott foglalkozas-egészségligyi szolgaltatdi tamogatassal latja
el. A foglalkozas-egészségligyi szolgaltato felligyeli a dolgozdk adott munkakér betoltéséhez
sziikséges kinevezéshez kotott, illetve id8szakos orvosi alkalmassagi vizsgalatat. A vizsgalatok
gyakorisagat és szamat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet elGirasanak megfeleléen a dolgozét
érG vegyi és egyéb expozicidhoz igazitottan hatarozzak meg.

Az SK Battery Hungary Kft. valamennyi lGizemi tevékenységhez elkészitette a munkavédelmi
kockazatértékelést, amelyet a tarsasag foglalkozas-egészségligyi szakértGje is véleményez. Az
egyéni védbeszkoz juttatas meghatdrozasa, kizardlag foglalkozds-egészségligyi szolgaltatoi
jovahagydssal torténhet.

4.9. Vezetési pontok és a kimenekitéshez kapcsolddoé létesitmények

A gyar teriletén az els6dleges vezetési pont a f6porta (B09) 09-001 (biztonsagi és kontroll
helyisége) terme. A fentiekben bemutatott modon szinte minden biztonsagi informaciad itt fut
0ssze, tovabba a gyaron belili nagy tavolsagok miatt a f6porta épiilet kell6 tavolsagban van a
legtobb azonositott sulyos baleseti veszélyforrastol.

A kimenekitéshez kilon létesitmények nem allnak rendelkezésre, a gyarban azonositott
lehetséges sulyos baleseti események ezt nem teszik szlikségessé.

4.10. Az elsdsegélynyujto és mentdszervezet

Az SK Battery Hungary Kft. gyaranak teriiletén minden szervezeti egységhez tartozik legalabb
egy elsGsegély nyujté pont. A sulyos baleseti védekezés szempontjabél ezek kdzil kitlintetett
szerepe az alabbi els6segély nyujtasi pontnak van:

* F&porta (B09)

A gyar terlletén allandd orvosi felligyelet nincs, azonban irodai munkaidében az Iroda épiilet
(BO4) 04-012 vagy 04-013 jell helyiségeiben nagy valdszinlséggel orvosi ellatas biztositott.
Részlegenként legalabb 2 f6 elsGsegélynyujté a munkavallalok kozott allandd jelleggel
biztositott, igy irodai munkaidén kivil is, a mentSegységek kiérkezéséig a szakképzett
munkahelyi elsGsegélynyujtok el tudjak végezni a betegellatassal kapcsolatos teendéket.
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4.11. Biztonsagi szolgalat

A biztonsagi szolgalat kdzpontja a fGporta éplilet. A biztonsagi 6rok a féporta épliletében (B09)
és a teherporta épuletében (B10) is 0-24 Oras szolgalatban latjak el a feladataikat, igy nincs
olyan id6szak, amikor a gyar 6rszemélyzet nélkil marad.

Az objektum védelmét teljes lefedettséggel biré kamerarendszerrel és jarGrozéssel is
biztositjdk. (A kamera képeket az adatvédelmi torvény altal lehet6vé tett maximalis ideig
megorzik.)

4.12. Koérnyezetvédelmi megbizott

Az SK Battery Hungary Kft. komdaromi gyaraban az SHE osztaly felel a kdrnyezetvédelmi
kotelezettségek teljesitésért. Az SHE osztdly munkajdért az SHE vezeté felel. A
kornyezetvédelmi megbizott:

* Rendszeres id6kozonként kornyezetvédelmi targyu szemlét tart a gyar teriiletén.
e Elkésziti és idGben benyujtja az éves hulladék bevallast.
* Szervezi a veszélyes hulladék szallitasokat.

* Gondoskodik — évente egyszer — a dolgozdk kornyezetvédelmi oktatasardl, ezek
dokumentalasardl (jelenléti iv, oktatasi tematika).

e Gondoskodik a pontforrds engedélyben el6irt monitoring tevékenység
megszervezésérol.

Az SK Battery Hungary Kft. a fentieken felil felmerilé kornyezetvédelmi szakért6i
jogosultsaghoz kotott kornyezetvédelmi feladatok (pl. egységes kornyezethasznalati engedély
maddositds) kapcsan sziikség szerint foglalkoztat kornyezetvédelmi szakértéket.

4.13. Katasztrofa elharitasi szervezet

Az SK Battery Hungary Kft. a sulyos balesetek bekovetkezése esetére belsé védelmi terve
szerinti katasztrofa elharitasi szervezetet mikodtet. A katasztréfa elharitasi szervezetben a
Mentésvezetd az az el6zetesen kijeldlt személy, aki a taktikai dontésekért és a beavatkozok
biztonsagaért felel. A beavatkozok azok, akik a BVT oktatasokon, gyakorlatokon szerzett
ismereteik és munkakoriik alapjan a mentésvezetd utasitasanak megfelel6en személymentési,
tlzoltasi vagy egyéb veszély-elhdritasi feladatot végezhetnek.

Az SK Battery Hungary Kft. minden id6épontban biztositani tudja a sziikséges beavatkozoi
allomanyt.

Az SK Battery Hungary Kft. tervezi létesitményi tlzoltdsag feldllitasat. A létesitményi
tlizoltdsag felallitdsat kovetben, az ebbe a munkakorbe beosztott személyek lesznek az
elsédleges beavatkozdok az lizem terlletén esetlegesen kialakuld tliz- és/vagy sulyos
karesemények esetében. Ehhez 1 db szerkocsi (iparbiztonsagi szempontoktdl fliggetlendl
kivalasztott) vagy annak hianyaban, a gyarterileten belili vonulast lehetévé tevd, a nap 24
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orajaban rendelkezésre allé olyan jarmu, amely kett6 f6 vallalati beavatkozdé védéeszk6zok
hasznéalata melletti vonulasat lehetdvé teszi, rendelkezésre all.

4.14. Javito és karbantarto tevékenység

Az SK Battery Hungary Kft. minden dolgozéja koteles a munkavégzése soran hasznalt gépeket
és eszkozoket rendeltetésszer(ien, a kezelési utasitasnak megfeleléen hasznalni.

Az SK Battery Hungary Kft. rendelkezik karbantartasi szervezeti egységgel. Az SK Battery
Hungary Kft. karbantartd szervezet néhdany kivételtsl eltekintve a gyartashoz kozvetlenil
kapcsolédd karbantartasi munkdkat végzik el. Ez ezeken tulmutatd feladatokat kiilsés
vallalatok végzik el. Az SK Battery Hungary Kft. sajat dolgozéi allomanya a termelésre és
termelést elGkészit6, azt lehetévé tévs folyamatokra 6sszpontosit.

A jov6ben a nagy karbantartasokat a tervezett ledlldsokhoz igazitjak. A termelés
szempontjabdl lényeges legtobb gyartdeszkéz és infrastruktura duplikdlt. Teljes
redundanciardl nincsen sz0, de egy varatlan meghibasodas esetén a gyartas valtozatlan vagy
csokkent kapacitassal fenntarthato lesz.

A fentiek szerinti gyartas szervezéssel megoldott, hogy a gyar vezet6i pontos képpel
rendelkezzenek a termelGeszkdzok allapotardl és szikség esetén a nem tervezett
karbantartdsokat is a lehetd legkisebb fennakadassal jaré mdédon tudjak elvégeztetni.

A vdllalat sulyos baleset megel6zési célu biztonsag irdnyitasi rendszere kiemelten kezeli a
biztonsagi teljesitést befolyasolé gépek és rendszerek karbantartasat. A biztonsag iranyitasi
rendszer fokuszaban az aldbbi rész teriletek karbantartdsa van.

e Védelmi terv végrehajtasat lehet6vé tevé eszkdzok
e Veszélyes anyagos alrendszerek

A védelmi terv végrehajtasat szolgald eszkdzok tételesen felsorolva a belsé védelmi tervben
talalhatoak. Veszélyes anyagos alrendszerek alatt az aldbbi részrendszerek karbantartasat kell
érteni:

* Porbet6lt6 napi ellen6rzése (rendellenességek keresése)

* Porbetolt6 teriiletek rendszeres tisztitasanak Gtemezése, tiszta allapot tartasa

* Mixing terllet napi ellenérzése (tomitetlenségek, rendellenességek keresése)

e Mixing terilet rendszeres tisztitdsanak (itemezése, tiszta allapot tartasa

* Porbet6lt6 technoldgiai elszivas rendszeres monitorozasa

e Mixing teriilet technolégiai és lizemi elszivas (hatasfok, tisztitasi fok rendszeres

monitorozasa)

e Coating vonal (kiilonos tekintettel a szarit6 alrendszerre)

*  NMP recovery (tomitettség, szivattyuk, recirkulacid, hatasfok)

e Minden aktiv szenes sz(ir6 (toltet csere nyilvantartasa a csere id6beni litemezése)

* Elektrolit tarolé és elektrolit temperald helyiség napi ellen6rzése (tomitetlenségek,
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rendellenességek keresése)

e Elektrolit taroldé robbanas biztonsag technikai fellilvizsgalat Gitemezése

e Szigetelt (jogszabalyi kovetelmény miatt vizzardva tett) felliletek épségének kdvetése
a nem megfelelGségek napldzasa intézkedés a javitasrol

e Veszélyes anyag és hulladék kezelésre hasznilt feliiletek takaritasi rendje, az igy
keletkezett hulladék gy(jtésének rendje

4.15. Laboratoriumi halézat

Az SK Battery Hungary Kft. gyaraban el6allitott termékeknek szigori mindségbiztositasi
feltételeknek kell megfelelnie. Ennek érdekében a gyartas soran részben helyben, részben a
termékek mintazasaval is szamos min&ség vizsgalatot végeznek, ami laboratériumi hatteret
igényel.

A hosszu tavu teszteket, roncsolasos vizsgalatokat kiilon épliletben a BO6. épliletben 1évé, erre
kialakitott helyiségben végzik. Itt a gyartashoz kdzvetlenlil nem kapcsold, de a termék
élettartalmat befolyasold tényezbkkel torténnek vizsgalatok.

A gyar minGségvizsgalo és laboratoriumi helyiségeiben olyan analitikai eszkdzok, amelyek egy
esetleges vészhelyzet kezelést segitenének elé nincsenek.

A gydr mindség vizsgald helyiségeiben csak laboratériumi mennyiségben lehetnek jelen
veszélyes anyagok. Ezek min&sége nem tér el a gyartdshoz hasznalt és fentiekben bemutatott
veszélyes anyagokétdl.

4.16. Szennyvizhalézatok

A gyarban keletkez6 technoldgiai és kommunalis jellegl szennyvizet kiilonallé haldzaton
egymastol elkilonitve gydjtik és vezetik el. A gyar terlletén keletkez6 kommunidlis jelleg(
szennyvizeket el6kezelés nélkil egy nyomott vezetéken keresztil adjak at a kdzszolgaltatd
halézatara. A keletkezd szennyvizek befogaddja az Ipari Park kdzcsatorna haldzata. Az
Osszegylijtott szennyvizeket az Ipari park teriiletén |évé végatemel6 juttatja el a varosi
halézaton keresztiil a kozponti szennyvizkezel6 telepre.

A technoldgiai szennyvizek, melyek a technoldgiai berendezések mosasabdl (egyéb
technoldgiai berendezések mosdvize) és a hiték hulladék vizébdl keletkeznek, folyékony
hulladékként tengelyen keriilnek elszallitasra. A gy(jtés céljabdl az izem teriletén egy tartaly
keriilt telepitésre.

Technolégiai szennyviz keletkezik a BO7-es épiletben a hulladékkezelés soran, melyet a
technoldgiaba épitett, kdrmentével ellatott, szennyviz tartalyba gydjtenek elszallitasig.

Az egyes lefejté helyeket fedett karment6k keriilnek kialakitasra. Az itt keletkezett
szennyvizeket vizzard feliletvédelemmel ellatott zart tartdlyban gydjtik és elkilonilten
kezelik elszallitast kdvetben.
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4.17. Csapadékviz

Az l(zem csapadékviz elvezetd rendszerére és zaportarozdjara -beleértve az ipari parki
csapadékcsatorna haldzatra torténd rakotést, az olajfogdkat stb. - rendelkezik a Gyér-Moson-
Sopron Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag Viziigyi hatdsaganak vizjogi Gizemeltetési
engedélyével.

A gyar csapadék rendszere két részre oszthato.

A tet6kon Osszegylils tiszta csapadékvizek elvezetése szifon rendszer(i csapadékcsatornaval
torténik. A tiszta csapadékvizek az ipari park kdzos csapadékviz elvezetd rendszerébe, majd a
telephely mellett Iétesilt maximalis Gzemi vizszint esetén csapadékviz tdrozdba kerilnek.

A csapadékviz tarozd leliritése az ipari park DN 80-as gravitacids csatorndjaba torténik
gravitacidsan és nyomott rendszerrel vegyesen.

A parkolo- és kozlekedési teriiletrél 6sszegyilekezd, potencialisan szennyezett csapadékvizet
hordalék- és olajfogdkon keresztiil vezetik be a csapadékviz tdrozéba.

4.18. Uzemi monitoring halézatok

A gyartasi folyamat nagy szazalékban automatizalt a gyartashoz kézvetleniil kapcsolddd hibak
azonnal megjelennek a hiba helye szinti HMI paneleken.

A gyar biztonsagara is hatassal |év6 eltérések kimutatdsara a fentiekben mar bemutatott
védelmi rendszereket leird fejezetekben ismertettik:

e 3.43.1. Tlzjelz6 rendszer

e 3.43.2. Zart lancu vided megfigyel6 rendszer (CCTV)
e 3434, Oltdviz, sprinkler

e 3.435. GazérzékelS rendszer

4.19. Tiizjelz6 és robbanasi toménységet érzékel6 rendszerek

A tlizjelz6 és gazérzékelsS rendszerek leirasat az alabbi fejeztek tartalmazzak:

e 3.435. Gazérzékel6 rendszer
e 343.1. Tlizjelz6 rendszer

4.20. Belépteto és idegen behatolast érzékel6 rendszerek

A gyar teruletére a dolgozdk be-ki léptetése a portan torténik. A gyar teriletén zartlancu
kamerds megfigyel6 rendszer mikodik. A kamerak képét az adatvédelmi szabdlyok elirasi
szerinti ideig meg6rzik. A kamerak a gyar kilsé tereit, az irodat, valamint az egyéb kiszolgald
épuleteket is megfigyelik. A kamerak vagyonvédelmi céllal, valamint a munkafolyamatok

megfigyelése céljabdl vannak telepitve.
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5. A veszélyes létesitmények veszélyazonositasat megalapozé informacidk

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaraban a sulyos baleseti veszélyeztetés szempontjabdl
az alabbi részrendszerek tovabbi vizsgalata indokolt:

e Alapanyag raktar
* Elektrolit tarold

* Elektréda gyartas
e Foldgaz rendszer

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének kornyezeti veszélyeztetésre vonatkozd
kdvetelményét vizsgalni kell az aldbbi létesitményrészek esetében:

e Veszélyes hulladék tarold
e H(t6tornyok vizkezelés
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6. A részletes elemzéssel vizsgdlt legsulyosabb baleseti lehetdségek
bemutatasa

6.1. A technoldgiak rajzi megjelenitése

Jelen biztonsagi jelentés szerkezetének felépitésében az egymasra épiilés elve szerint jartunk
el. A gyar mlkodésének altalanos leirdsa a 3. fejezetben tortént meg. A leirds alapjan
megismerhet6ek a gyar létesitményei és azok funkcidi, mikodésik fébb paraméterei. A
kovetkez6 lépcsé a kivalasztas sordn torténik, ahol részletesebben ismertetjik az egyes
Uzemrészek biztonsagi szempontu jellemzdit.

Az SK Battery Hungary Kft. altal a veszélyes anyagokkal végzett folyamatok részben generikus,
részben miuveletezéshez kozott eljardasok. A veszélyes anyaggal végzett folyamatok
cs6kapcsoldsi és miszerezési rajzait a biztonsagi jelentés 4. sz. mellékletében mutatjuk be. A
veszélyes anyagokkal végzett folyamatok leirdsat a biztonsagi jelentés 3. fejezetében adtuk
meg.

6.2. Atechnoldgiai részrendszer fontos szereppel biré elemei és az anyagkijutassal
jaré meghibasodasok

A technoldgiai részrendszer fontos szereppel biré elemeit és az anyagkijutassal jaro

meghibasodasokat a kdvetkez6 fejezetek részletezik.
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7. Asulyos baleset altal valo veszélyeztetés értékelése

7.1. Aslulyos baleset altal valoé veszélyeztetés értékelése

A biztonsagi jelentésben elvégzendd elemzési eljaras megfelel a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 4ltal megfogalmazott kovetelményeknek és a 2012/18/EU irdnyelv. Ennek
megfelel6en az elemzés mélysége az elemzés el6re haladasdval fokozatosan nd, mig az
elemzendd esetek szama aranyosan csdkken.

Az elemzési eljaras szisztematikus eszkozt biztosit arra, hogy a sulyos balesethez vezeté
eseménysorok feltardsa maradéktalanul megtorténjen. Az elemzés els6 lépéseként ki kell
jeldlni a veszélyes Gzem hatdrait. Elfogadott modszer segitségével meg kell kiildnbdztetni a
veszélyes Uzemrészeket a gyar terlletén [év6, mas sulyos baleseti veszélyeztetés
szempontjabdl nem veszélyes technoldgidktdl, Gizemrészektél. A kivalasztott veszélyes Gizem
vagy veszélyes (izemrészek esetében olyan részletességgel kell elemezni, majd dokumentalni
az alkalmazott technoldgiat, hogy az alkalmas legyen valamennyi (zemhataron tul terjedd
hatas bekovetkezéséhez sziikséges és elégséges Osszes technoldgiai és nem technoldgiai
feltétel feltarasara. Ezen feltételek ismeretében be kell mutatni azon eseménysorokat, un.
szcenaridkat, amelyek ingatlanhataron tul terjedé nem kivant hatassal jarnak. Nemzetkozileg
elfogadott elemzési mddszerrel meg kell hatarozni az egyes szcenariok bekodvetkezési
gyakorisagat. Kovetkezményelemzés keretében el kell végezni a kivalasztott veszélyes
Uzemekben kijelolt szcenariok bekovetkezésének kovetkezményeit. Ezt kovetben a
kovetkezmények ismeretében meg kell hatarozni a veszélyes izemben folytatott tevékenység
egyéni, majd tarsadalmi kockdzatdt. A kockazat ismeretében értékelni kell a veszélyeztetést.
A kovetkezmények ismeretében megalapozott védelmi tervezési munka kezdédhet.

Jelen elemzési eljaras a fenti szempontokat az aldbbi [épéseken keresztiil végzi el.

* Megalapozo elemzés

e Részletes technoldgia elemzés, a csicsesemények definialasa

* A csucsesemények bekovetkezési frekvenciajanak meghatdrozasa
e Kovetkezményelemzés

e Kils6 és belsé domindhatas vizsgalat

e Kockdazatelemzés

¢ Kockazatértékelés és kockazatkezelés

Megalapozo elemzés

Megalapozé elemzés elvégzésére altaldaban a nemzetkozileg elterjedt és széles korben
elfogadott un. holland kivalasztasi médszert alkalmazzuk a CPR [18] 2.3 fejezete alapjan. A
holland kivalasztasi mddszer kivalo tlizveszélyes, robbanasveszélyes, illetve toxikus anyagokat
raktarozé, feldolgozd vagy elSallitd technoldgiak szlirése esetében. Egyes specialis esetekben,
amikor nem veszélyes anyagok fizikai dllapota, nyomdsa és/vagy hémérséklete okozhat sulyos
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balesetet, viszont nem alkalmazhaté a holland maddszer. Az ilyen esetekben tarsasagunk
megel6z6 kovetkezményelemzést végez. Amennyiben a kdvetkezményelemzés eredménye
alapjan fennall az ingatlanhatdron tul terjedd hatas és/vagy domindhatas lehet6sége, akkor a
technoldgiai részt, mint veszélyes létesitményt azonositjuk.

Részletes technoldgiai elemzés, stllyos baleseti eseménysorok meghatarozasa

Az elemzési fazis keretében bekérjik és vizsgaljuk a veszélyes lizem terv- és lizemeltetési
dokumentadciodit, vizsgaljuk a karbantartasi utasitasokat és a normalistdl eltérd lehetséges
lizemallapotokat. Attekintjiik az izem esetlegesen mar meglévé biztonsagi dokumentacidit,
ugymint vészhelyzeti terv, tlzriado terv, karelharitasi terv, stb.

A részletes technoldgiaelemzéshez a CPR [18] nem kivant esemény (Loss of Containment, LOC)
kezelési modelljét alkalmazzuk. E szerint egyszerre keressik a generikus nem kivant
eseményeket (GLOC), a specifikus (SLOC) és a be/ki tarazassal Osszefiigg6 (MLOC)
eseményeket.

A generikus LOC (PI. korrézid, konstrukcids hiba, tervezési hiba, anyagfaradas, nem szandékolt
kartétel) dedukciéval nem, vagy részlegesen tarhato fel, mert az okok rendszerint a vizsgalt
mUiszaki rendszeren kiviiliek. Az ilyen hibalehet6ségek el6fordulasi gyakorisdga csak
korlatozott mértékig csokkenthet6 karbantartd, megel6z6 tevékenységgel. A generikus LOC
események frekvencidit legpontosabban statisztikai eszkdzokkel lehet feltdarni. A CPR [18]
részletesen targyalja a generikus LOC eseményeket, és ajanlast fogalmaz meg az el6fordulasi
frekvencidk kozépértékére és tartomanyara. Az elemzés sordn a generikus csucseseményeket
a CPR [18] szerint allapitjuk meg. A generikus LOC sosem elhanyagolhaté.

A specifikus, illetve a be- és kitdrazasi LOC (a létrehozott rendszer tulajdonsagaibél kovetkezd
LOC) dedukcidval feltarhatd, hiszen az ilyen LOC események rendszeren beliliek, a rendszer
tulajdonsagaibdl kovetkeznek. A technoldgidbdl kovetkezd LOC események feltarast HAZOP-
hibafa mddszerrel végezziik. Az SLOC és az MLOC csak a ,,miveletezés”, azaz a technoldgiai
m{iveletek sajatja.

Egy elemzésre kijel6lt veszélyes Iétesitménynél a lehetséges LOC eseményeket a CPR [18]-ban
kijelolt generikus események, és amennyiben az elemzésre kijeldlt technoldgiai részben
miveleteket végeznek a veszélyes anyaggal, ugy a HAZOP- hibafa elemzéssel meghatarozott
specifikus LOC események halmaza adja.

Események bekovetkezési frekvencidinak meghatarozasa

A generikus LOC események frekvencidiként a CPR [18] 3.2 fejezetében kozolt értékeket
alkalmazzuk. A GLOC és MLOC értékeket HAZOP elemzés alapjan az aldbbiak szerint
szamszerdsitjik.
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13. sz. tablazat

) Erték/Value
Erték/Value Jel6lés/Code | Megnevezés | Name Leirds/Description
év/year
Fizikailag nem képtelenség, de
nincs ismert el6fordulds, vagy az
ismert el6fordulds > 100 év
Nagyon Very
0.0001* >100 1 .
ritka Seldom
Is not known to have happened,
but physically not impossible
Iparban mar el6fordult
0.001%* 20-100 2 Ritka Seldom
In industry is known to have
happened
A szerkezet életciklusa alatt
néhdanyszor eléfordulhat
0.05 4-20 3 Mérsékelt Moderate
Is known to happened under
lifecycle
Tobbszor el6fordul a szerkezet
életciklusa alatt
0.5 14 4 Gyakori Frequent
occurs within the period of 1 year,
will probably reoccur within 2-4
years
Evente tébbszor is el6fordulhat
Nagyon Ver
1 <1 5 &Y . Y
gyakori frequent
occours more than once per year
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Kovetkezmények értékelése:

14. sz. tablazat

Jelolés

Code

Megnevezés

Name

Leirds/Description

Elhanyagolhatd

Negligible

A dolgozdkra nézve sincs nemkivanatos élettani
hatas (csak akut hatasokat kell mérlegelni)

No adverse worker helath effects

(Acute effects only)

Mérsékelt

Moderate

Dolgozdt ért6 kisebb kdros hatas

minor worker injury

Sulyos

Serious

Munka kieséssel jaré sulyosabb dolgozdi sérilés vagy
tobb dolgozd enyhébb sériilése

worker lost time injury or injuries multiple workers

Kritikus

Critical

Dolgozdi haldlos baleset lehetGsége, illetve sériilések
lehetGsége lizemhataron tul

worker fatalitiy or major injury of multiple workers
or/and injury of out of plantborder

Katasztrofalis

Disastrous

Tobb dolgozé, illetve lGzemhatdron tuli személyek
haldlozasanak lehet&sége

Multiple worker fatalities and/or fatalities out of
plant border.
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Kockazatok értékelése:

15. sz. tablazat

Kévetkezmény Ertékelése
Consequence

Loss of

containmentfre y — " - -

) 9 elhanyagolhaté mérsékelt sulyos kritikus katasztrofalis
uencies

negligible moderate serious critical disastrous

A B C D E

nagyon gyakori
very frequent 5A 5B 5C
5

gyakori
frequent 4A 4B 4c

4

Mérsékelt
moderate 3C

3

ritka
seldom 2C

2

nagyon ritka
very seldom 1C

1

Katasztréfahelyzetet a feltart eltérés csak a piros zonaban okozhat. A sarga mezd lGzem- és
munkabiztonsagi jelent6ségl. Iparbiztonsdgi szempontbdl értékelésre a biztonsagi
elemzésben a piros mez6be sorolt eltérések kerilnek.

Koévetkezményelemzés

Kévetkezményelemzés célja a nem kivant sulyos balesetek bekovetkezése esetén a
kovetkezmények bemutatasa. A kdvetkezményelemzés a kiilsé és belsé védelmi tervezés
alapja. A kovetkezményelemzés kisebb, nem sulyos ipari baleseti esemény kategéridba tartozé
Uzemi baleseteknél is fontos lehet a tovabbi sulyosabb kévetkezmények elkeriilésére vald
felkészilés céljabdl. A kovetkezmények elemzése sordn az aldbbi események keriilhetnek
modellezésre és értékelésre:
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e A veszélyes folyadékok, gazok és kétfazisu halmazdllapotban |évé anyagok
kibocsatasanak modellezése

* Tocsatliz modellezés

e Jet tliz modellezése

e GOztliz modellezése

* Léglokés modellezése

* Nehéz és neutralis gazok terjedésének modellezése, akut toxikdzis vizsgalata

e Kornyezeti veszélyeztetés modellezése

A kovetkezményelemzést a CPR [13] segitségével BREEZE INCIDENT ANALYST, SAVE I, illetve
ALOHA, HGSYSTEM szoftverek segitségével végezziik. A CPR [13] alkalmazdsa esetén a
szamitasokat MS Excel és/vagy mas programozhato fellleten végezzik. Az adott problémara
legmegfelel6bb kdvetkezménymodell kivalasztasa a rendelkezésre allé lehet6ségek koziil
megalapozott mérnoki dontés keretében torténik. Az alkalmazott modell alkalmazasanak
szempontjait dokumentaljuk.

A BREEZE INCIDENT ANALYST egy kifejezetten ipari baleseti helyzetek modellezésére készitett
kijutasi és kovetkezményelemzési szoftvercsomag. A programcsomag tartalmazza az EXPERT
kijutasi modellt, 4 db diszperziés modellt, 3 db tlzmodellt és 4 db expléziés modellt. A
program grafikus felhasznald felllettel rendelkezik, GIS MAP kompatibilis, vektor- és
bittérképek kezelésére is alkalmas. A program kompatibilis, tovabba a MARLPLOT megjelenit6
szoftverrel.

BREEZE HAZ Diszperziés modellek

A DEGADIS a BREEZE HAZ diszperziés modulja. A DEGADIS s(r(i-gaz diszperziés modell, melyet
az Egyesiilt Allamok Kérnyezetvédelmi Ugynoksége (EPA) fejlesztett ki. A szoftver alkalmas a
gyulékonysagi koncentraciok modellezésére és a toxikus anyagok terjedésének
modellezésére. A modellben lehetséges forras vertikalis JET, talajfelszini kibocsatas és a tocsa
evapordcio. A DEGADIS a CPR [14]-ben hivatkozott modell. Az SLAB a leveg6nél nehezebb
gazok diszperziés modellje. A modellt a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratdrium
fejlesztette az Egyesiilt Allamok Energialigyi Minisztériumanak és az Egyesiilt Allamok
Légierejének Mérnoki és Szolgaltatasi Kozpontjanak tamogatdsaval. A modell lehetséges
forrasa lehet vertikalis, illetve horizontalis JET, kémény vagy tocsa evaporacio. Az AFTOX Gauss
diszperziés modell nem reaktiv gazok terjedésének vizsgalatara. A modellt az Egyesiilt Allamok
légi ereje fejlesztette. A forras lehet pont, feliileti és kioml§ folyadék, técsa. Az INPUFF egy
integralt gauss modell, melyet az EPA fejlesztett buoyant és neutralis buoyant kibocsatasok
modellezésére. A kibocsatoforrds kémény vagy felszini lehet. A kibocsatas lehet pillanatszerd,
véges vagy folyamatos.
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BREEZE HAZ Tilizmodellek

A zart tocsatliz modellt a Gaz Kutatd Intézet fejlesztette ki. Ebben a modellben a kérulhatarolt
térben vagy tartalyban kialakuld técsatiizeket lehet modellezni. A modell képes az eltérd
hGsugarzasi szintek tavolsagat szamitani. Nyitott tocsatliz modellt eredetileg szintén a Gaz
Kutatd Intézet fejlesztett ki. A modell terjedd tocsatlizek vizsgalatara alkalmas. A modell képes
az eltérd hbsugarzasi szintek tavolsaganak szamitasara. A tlizmodellezés keretében lehetGség
van JET tlz modellezésre is. A modell képes cs6torések és lyukadasok esetén sdritett és
cseppfolydsitott gdzok JET modellezésére. A modell képes az eltér6 hGsugdrzasi szintek
tavolsagat meghatarozni. A program szamitja a JET méreteit és a lang sebességet is.

BREEZE HAZ Expld6ziés modellek

A BREEZE HAZ Expl6zids modellek kozott megtaldlhaté az Egyesiilt Allamok hadseregének TNT
ekvivalencian alapulé modellje, az Egyesiilt Kiralysag Egészségi és Biztonsagi Igazgatdsaganak
TNT ekvivalencia modellje, a TNO Multi energia modellje és a Beker-Strehlow modell. A
BREEZE HAZ Exploziés modelljeit a CPR [14] meghivatkozza.

Az ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) szoftver a NOAA (Egyesiilt Allamok
Nemzeti Ocedn és Légkori Hivataldnak) és az EPA (Egyesiilet Allamok Koérnyezetvédelmi
Hivatal) kozos fejlesztési munkajanak eredménye. A program a nem kivant ipari baleseti
hatasok kovetkezményeinek modellezése céljabdl késziilt a vészhelyzeti tervezés, a
vészhelyzeti gyakorlatok és hatdsagi ellenérz8 tevékenység tamogatdsa céljabdl. Az ALOHA
légkori diszperzios modellje és meteoroldgiai modulja tartalmazza Gauss diszperzids és
leveg6nél nehezebb gazok diszperzids modelljét is. Az ALOHA képes a légtérbe keriilt anyagok
esetében robbandsi koncentracidkkal, toxicitdssal, az anyag meggyulladasa esetén
h&sugarzassal, robbands esetén a nyomashulldam terjedésével szamolni. Az ALOHA beépitett
anyag kijutasi modulokkal is és mas modellbél szarmazd anyagkijutasok kovetkezményeivel is
képes szamitast végezni. A program belsé adatbazisa kb. 1000 db kémiai anyagot tartalmaz.

Az ALOHA elemzés eredményei kozvetlenil exportalhatéak MARPLOT kornyezetbe, amely egy
GIS alapu vizualizacios térképészeti szoftver. Az ALOHA tehat egy kifejezetten sulyos baleseti
kdrnyezetre fejlesztett kovetkezményelemz§ szoftver. A program ugyanakkor nem alkalmas
kockazatok szamitasara. Szintén nem alkalmas az ALOHA az egyes légkorbe kerilt gazok
egymassal, illetve a légkdrben 1évé anyagokkal valé kémiai reakcidjanak szamitasara. A
programadatbazisban Iévé kozel 1000 anyag esetén reaktiv anyaggal tortén6é modellszamitas
esetén a program figyelmeztetést kild a modellez6 részére, valamint az elemzési naplé fajlba
is figyelmeztetd bejegyzés keril. Az egyes kikeriil6 anyagok egymassal torténd érintkezésének
soran lejatszédd kémiai reakcidk vizsgdlatara szolgal a CAMEO CHEMICALS program. A tobb
10 000 anyagot és fizikai-kémiai allapotot ismerd program anyagkeverékek egymassal torténd
kémiai reakcidinak elemzésére szolgal. A CAMEO CHEMICALS szintén a NOAA és az EPA
fejlesztése. A program altal készitett reaktivitasi jelentés eredményit figyelembe kell venni az
ALOHA kovetkezményelemzést megel&z6en.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 104/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



A SAVE Il program a Holland Koérnyezetvédelmi Minisztérium 4ltal elfogadott
katasztrofavédelmi alkalmazas. A SAVE Il Eurdpa legtdbb orszagaban elfogadott szoftver a
SEVESO rendelet hatdlya alda tarozdé veszélyes Uzemek terlletén bekdvetkez6 havariak
kovetkezményeinek és kockazatanak meghatarozdsahoz. A programban az un. Effect Modul
segitségével végezhetGk veszélyes anyag kijuttatassal kapcsolatos szamitasok, parolgas, g6z-
és gaz halmazallapotu terjedésszamitasok. A SAVE Il alkalmas kilonbozé tlizek esetén
h&sugarzas, illetve robbanasakor fellépd tulnyomas meghatarozasara. A SAVE Il nem képes a
kovetkezmények grafikus megjelenitésére, csak az egyes izovonalak leirasara. Amennyiben
grafikus abrdazolas sziikségessége meril fel, akkor a kapott eredmények GLOBAL MAPPER,
AUTO CAD, SURFER, stb. szoftverek segitségével vizualizalhatéak. Az alkalmazott vizualizacids
szoftverek a mérndki és foldtudomanyok terén legelterjedtebben hasznalt valid eljarasok. A
kockazatszamitassal kapcsolatos funkcidkat a kockazatelemzés modszertani ismertetése
keretében irjuk le.

Kiilsé és bels6 domindhatas vizsgalat, eszkalacios hatas vizsgalat

A domindhatas vizsgalat keretében azon lGzemen kiviili és beliili események meghatarozasat
végezzik el, amelyek a veszélyes lGizemrész valamely nem kivant csucseseményének kiilsé
hatdsra torténd bekovetkezéséhez vezethetnek. A bels6 eszkaldcios vizsgdlat keretében arra
keressiik a valaszt, hogy az lUzemen bellli nem SEVESO kategdridba es6 lzemzavarok
el6idézhetnek-e SEVESO eseményt. A domindhatas vizsgalatot és belsd eszkalacids elemzést
is a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban elfogadott mdédon hGsugazasra, nyomashulldmra és
repszhatasra vonatkozodan végziink el.

Domino- és eszkalacids hatast kivaltd primer események:

* tdcsatliz

e faklyat(iz

e tartalytliz

o tliz

e tartalyrobbanas

e gdbzfelh6 robbanas (VCE)

e kiforras

e forrasban lévé folyadék kitaguld gézeinek robbandsa (BLEVE)
e szilard anyag robbandsa és porrobbanas

A domindhatas elemzést tarsasagunk grafikus eljarassal végzi. A veszélyes lizemrészeket GIS
CAD modellbe helyezziik. A korabbi fazisban elvégzett kévetkezményelmzés eredményeit
szintén ugyanebben a kdrnyezetben abrazoljuk. A térképeken piros szinnel jel6ljik azt az
izovonalat, amely az adott hatastipus esetén képes olyan mérték(i hatdsra, amely esetében
mar feltételezhet6 a csucsesemény bekovetkezése. Amennyiben a domindhatas lehetséges,
ugy az alapfrekvenciat a domindhatds elemzés eredményével modositani sziikséges. Az
elemzés soran fokozottan kell figyelni az esetlegesen érintett vonlas létesitményekre.
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Tlizhatas esetén az elfogadott gyakorlatnak megfelel6en csak a 15 percig tartésan fennalld
kitettséget tekintjiik hatast kivaltani képes eseménynek.

A bels6 eszkalaciés elemzés hasonld elven torténik. A robbanas, repeszhatds és h6sugdrzas
kozvetlen roncsolé hatdsan felll vizsgalni szlikséges a szakaszolasi lezarasi pontok
kovetkezmény miatti elérhet6ségét is. Amennyiben a belsé eszkalacids vizsgalat pozitiv
ereményt ad, akkor az abbdl szarmazé frekvenciandvekményt szintén figyelembe kell venni,
és modositani kell az alapfrekvenciakon.

Kockazatelemzés

A kockazatelemzés elvégzéséhez szintén felhasznaljuk a SAVE Il szoftvert. A SAVE Il szoftver
Risk Calculation Modulja szolgal a kockazatelemzés elvégzésére. A program meteoroldgiai
adatokat, populacids adatokat és esemény bekovetkezési valdszinliségeket igényel bemend
adatként. A programban lehetGség van modell teret definialni, és az elemz6 megvalaszthatja
a kijelolt tér felosztasanak s(irliségét. Eredményként az egyéni haldlozas izorisk gorbéit kapjuk.

A szamitasokhoz felhaszndlt meteoroldgiai adatokat OMSZ adatszolgdltatas keretében
szerezzik be. A lakossagi népességi adatokat a népesség nyilvantarté adataival megegyez6
GIS adatszolgaltatas alapjan vessziik figyelembe (Geox Kft.). A nem lakossagi |étesitmények
esetén az érintett létesitmények lizemeltetdit nyilatkozattételre kérjik fel, és az igy nyujtott
adatszolgdltatast vessziik figyelembe a szamitasok soran.

A nagyobb transzparencia érdekében a tarsadalmi kockdazatot grafikusan elemezziik, és
szamitjuk. A lakossagi és egyéb (jellemzéen ipari) populacids matrixokat 6sszegezziik, és
abrazoljuk az elemzésre kijelolt térben olyan maddon, hogy az el6z6 elemzési |épésben
meghatdarozott egyéni haldlozasi izorisk gorbék is lathatdak legyenek. A végeredményt (F-N
gorbét) a legtdbb esetben térképolvasdssal is ellenérizni lehet.

Kockazatértékelés és kockazatkezelés

A szamitasok soran meghatarozott egyéni és tarsadalmi kockazatokat a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet szerint értékeljik
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16. sz. tablazat

Haldlozds egyéni kockdzata lakoterileten Ertékelés
R < 10 esemény/év Feltétel nélkil elfogadhatd kockazat
R <107, R > 10°esemény/év Feltételekkel elfogadhato
> 10° esemény/év Nem elfogadhaté
17. sz. tabldzat
Tarsadalmi kockazat Ertékelés
F<(10°xN72) 1/év, ahol N>=1 Feltétel nélkiil elfogadhatd kockazat

F < (1073xN72) 1/év, és F > (10°xN7?) 1/év tartomdny | Feltételekkel elfogadhaté
kozé esik, ahol N >=1

F>(103xN72) 1/év, ahol N >= 1 Nem elfogadhatd

Kockazatcsokkent6 javaslat sziikségessége esetén a biztonsagi intézkedés kockdazatokra
gyakorolt hatdsat ismételten a fentiekben bemutatott elv szerinti szamitassal igazoljuk. A
szisztematikus elemzési szerkezet, a kovetkezmények vildgos megjelenitése alapjat képezi a
bels6 védelmi tervezésnek, és nagymértékben jarul hozza védelmi tervek {zemi
gyakorlatainak sikeres elvégzéséhez.

7.1.1. Adatgyiijtés és rendszerezés, megalapozé elemzés

A megalapozd elemzés megkezdését megel6z8en rendelkezésiikre allt az SK Battery Hungary
Kft részérdl az alabbi ismeret anyag:

» Epitészeti tervek

e Létesitmények tlizvédelmének tervei

* Veszélyes anyagok tarolasi helyein alkalmazni tervezett tarolasi feltételek

e Vegyi gyartasi eljaras esetén az eljaras cs6kapcsolasi és mliszerezési rajza

e Vegyi gyartasi eljaras esetén az alkalmazni tervezett gépek mennyiségi és minGségi
jellemzdinek gydjteménye

7.1.2. Jelenlévé veszélyes anyagok listajanak meghatarozasa

Az elemzés elsé 1épése a rendelet 1. sz. melléklete alapjan jelenlévének tekintendd veszélyes
anyagok listdjanak meghatarozasa, majd az Gizemazonositd szamitas elvégzése.

Az elvégzett lizemazonosito szamitdst jelen biztonsdgi jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A lista 6sszeallitasnak altalanos elvei a kovetkez6ek voltak:

e A felhasznalt veszélyes anyagokat az lGzemvitelnek megfelelé elméleti maximumot
vettik figyelembe.
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A felhaszndlt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az elvégzett lizemazonositasi szamitas alapjan az SK Battery Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. sz. tablazata alapjan tarolt nevesitett anyagok nem érik
el a fels6 kliszobértéket, ezért az SK Battery Hungary Kft. esetében a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete szerint 6sszegzési szabalyt kell alkalmazni az zemazonosité szamok
meghatdrozasa érdekében.

18. sz. tablazat

Uzemazonositasi szamok
Also kiiszobérték Felsd kiiszobérték
Egészségi veszély 18,400 4,600
Fizikai veszély 0,100 0,010
Kornyezeti veszély 0,061 0,030
Egyéb veszély (01) 0,000 0,000
Egyéb veszély (02) 0,000 0,000
Egyéb veszély (03) 0,000 0,000

Az elvégzett lzemazonositas alapjan az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyara felsd
kiiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzemnek mindsil és biztonsagi jelentés
készitésére kotelezett.

Az lizemben tarolt anyagok fizikai-kémiai tulajdonsagait, UN szamat, ADR és SEVESO osztalyba
sorolasat, osszetételét, H-mondatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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7.2. Aveszélyes lizem azonositasa

7.2.1. Kivalasztasi- és jelz6szamokon alapulé megalapozé elemzés

A gyarban el6fordulé anyagok tulajdonsagait és az anyagok tulajdonsagaibdl kdvetkezd
potencialis kartételi formak lehet8ségeit elemezve megallapitjuk, hogy a CPR [18] 2.3
fejezetében kozolt ,holland” kivalasztasi modszer helyett az alapanyag raktar
tekintetében a CPR 15 és a PGS 15 szerinti raktar specifikus kivalasztas alkalmasabb a
lehetséges sulyos baleseti forgatékényvek teljes kéril azonositasahoz. A foldgaz ellaté
rendszer esetén nem végezziik el a kivalasztasi elemzést, hanem egybdl a tovabbi
elemzés lehet8ségét valasztjuk.

7.2.2.  Raktar specifikus megalapozé elemzés

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaraban a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet szerint
besorolhaté anyagok az alabbi helyiségekben/épuletekben vannak jelen.

19. sz. tablazat

20. Név Alapteriilet Belmagassag

BO1 épiilet 2. emelet 217.
helyiség (Katddoldali puffer
raktar)

BO1 épilet 2. emelet katdd és
anod porbetoltéd helyiségek
(212, 203, 211, 210)

BO1 éptlet foldszint katod
Mixing terilet (014)

B02 épiilet 031 helyiség,
Elektrolit temperald helyiség

BO8 épulet (Elektrolit tarold
épilet)

BO5 éplilet (Alapanyag raktar)

A megalapozd elemzés célja, hogy kivalasztasra keriiljenek a lehetséges sulyos baleseti
forgatokonyvek a tarolt veszélyes anyagok fizikai-kémiai tulajdonsagai alapjan.
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A CPR és a PGS [15] alapjan lehetséges (azaz vizsgalandd) kovetkezményszcenaridk:

21. sz. tablazat

Szcenario jelolése Kovetkezmény szcenarié megnevezése

D Nagyon mérgez6 szilard anyagok csomagolasanak
- sériilése és diszperzidja

LE Nagyon mérgezd folyékony anyagok
- csomagolasanak sériilése, a tocsa evaporacidja

. Tlizképz6dés a raktdrban, toxikus égéstermékek
- diszperzidja

- Tlizképz6dés a raktarbazisban az elégetlen toxikus
- anyagok g6zeinek diszperzidja a leveg6ben

7.2.2.1. Az _SD szcendrié megalapozo elemzése

A CPR [15] 3.2.1 fejezete alapjan a szcenarid kizardlag a por formaban jelenlévé mérgez6
szilard anyagok esetében vizsgalandd. llyen alapanyag az elektrolit raktarban és temperald
helyiségben nem lesz jelen, ezért BO8_SD, valamint a BO2_031_SD forgatékdnyv kizarhato.

A szerepl6 anyagok mindegyike NCM, ami egy kobaltot, mangant nikkelt, tartalmazé komplex
oxid vegyilet. A fémek aranya vegylletben valtozhat a gyarban a 182442-95-1 cas szammal
azonosithat6 anyagot fogjak hasznalni. Az NCM teszi lehet6vé, hogy az aluminium hordozd
foliara felvitt anyag katédként miikddjon.

Egy por alaki mérgez8 anyag esetén a CPR 18 szerint csak a 10 um alatti részecskék képesek
inhalacios expoziciot okozni. A fenti NCM-ek esetében all rendelkezésre mérési adat, ott a
respirdbilis frakcid a gyarto altal bemutatott dokumentacio szerint minddssze 0,21%. A kis
szamuU mérési eredmény miatt a tovabbi szamitdsokban 2%-os belélegezhetd frakcidval
szamolunk.
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22. sz. tablazat

Lokacio Por formaban jelenlévé jelenlévé LDso oral LDso inh
jelenlévé anyag legnagyobb legnagyobb
neve mennyiség kiszerelési
egység/
technoldgiai
egység
>2000 0,07 mg/|
B01_217 NCM ma/ke @4h
>2000 0,07 mg/|
BO1_2PD NCM ma/ke @4h
>2000 0,07 mg/!|
B0O1_MX NCM ma/ke @4h
>2000 0,07 mg/|
BO5 NCM
mg/kg @4 h

Az NCM kiszorddasa esetén kialakulhat haldlos veszélyeztetés a kiszorédassal érintett

terlileten. A beleset lehet&sége kiilonosen a gyaron belili szallitds, illetve a technolégian beliili

anyagmozgatas soran merdl fel.

Az aldbbi forgatokonyveket tovabbi vizsgdlatra kel kijel6Ini:

BO1_217_SD
BO1_2PD_SD
BO1_MX_SD

BO5_SD
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7.2.2.2. Az _LE szcenarié megalapozé elemzése

A CPR [15] M. Molag en J.M. Blom-Bruggeman (1991). “Onderzoek naar de gevaren van de
opslag van bestrijdingsmiddelen - risico-analysemethodiek. [study of the dangers of the
storage of pesticides/herbicides - risk analysis methodology] TNO-rapport 90-424, TNO-MT,
Apeldoorn, 1991” tanulmanydra hivatkozva, illetve abbdl részleteket kozolve kategorizalja a
toxikus folyadékokat. Toxikus folyadékok besorolasa a CPR [15] 3.2 tablazata alapjan:

23. sz. tablazat

Géznyomas 20°C-on LDso (oral, patkany) [mg/kg] vagy
[bar] LCo1 (ember, 30 min) [mg/m?3]
<0,001 <23
0,001 - 0,005 <13
0,005 - 0,01 <25
0,01-0,03 <70
0,03 -0,05 <1,2x10?
0,05-0,1 < 2,4x10?
0,1-0,2 <5,2x10°
0,2-0,5 <1,6x103

Az SK Battery Hungary Kft. Gizemében nincsenek mérgez§ folyékony anyagok jelen.

7.2.2.3. Az _F szcenario megalapozo elemzése

A PGS [15] kidolgozott tlizmodellt tartalmaz raktartiizek esetére. A raktartizekkel jaro
kockazatot a tlizben az égés soran keletkez6 toxikus anyagok és az elégetlen toxikus anyagok
Osszetétele és mennyisége hatarozza meg.

Jelen fejezetben az _F szcenaridt, azaz a tliz soran képz8dé toxikus gazkibocsatas megalapozo
elemzését végezzik, az elégetlen toxikus g6zok vizsgalataval a kovetkezd fejezet foglalkozik.

A tlz soran olyan toxikus gazok képz6dnek, mint a HCI, HF, HBr, SO2, NO2, HCN az égésben
jelenlévé szerves anyagok halogén atomjaibol. A tlz lefolydsat és kovetkezményeit
nagymértékben meghatarozza az égési id6, az égési tér nagysaga és a légcsere mértéke.

A PGS [15] a maximalis égési id6t 30 percben hatdrozza meg, a CPR [15] egyes feltételek
teljestilése esetén lehet6vé tette az égésiidS 20 percre korlatozdsat. A PGS [15] ezzel szemben
tlzterllet nagysag, égési id6, tlizgyakorisag szerint differencial. A szamitast a PGS [15] szerint
végezzik, ezért az égési id6t 30 percben hatarozzuk meg.

A beavatkozas nélkiili t(iz esetén javasolt égési id6ket kovetben a kdrnyezet és a flistgaz maga
is annyira fel tud melegedni, hogy a csdéva nagy magassagokba vald felemelkedése valjon
prognosztizalhatéva. A felemelkedd csova jelentésen felhigul, igy leh(lést kévet6en annak
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esetleges Ujbaoli foldre csapddasabol szarmazd toxikus hatast a CPR és a PGS [15] sulyos
baleseti kovetkezmény tekintetben elhanyagolni javasolja.

Az égéshez szlikséges oxigén nagymértékben meghatarozza a tlz teriletét. A tliz terilete
legfeljebb a tlizszakasz alapteriiletével lehet egyenl6. Leveg6 korlatozott tlizek esetében a tiiz
felllete rendszerint nem haladja meg a 300 m2 teriletet. Korlatlan levegéellatas esetén a
fluxust az éghetd anyagok égési sebessége hatarozza meg. Az égési fluxus a legtobb kémiai
anyagra a CPR [15] (és a PGS [15]) javaslata szerint 0,025 kg/m2*s, ADR 3. osztalyba tartozd
anyagok esetén 0,1 kg/m2*s.

A PGS [15] a varhatd égési sebességet az ADR 3. és az ADR 2. osztalyba tartézo tlizveszélyes
anyagok és a tarolt éghet6, nem tlizveszélyes anyagok aranya szerint javasolja megallapitani.
BO5 raktarban egyaltalan nem tarolnak tlzveszélyes anyagot igy ott a figyelembeveendd égési
sebesség 0,025 kg/m2*s, A BO8 raktarban kizardlag tlizveszélyes anyagokat tarolnak, ezért ott
a tliz esetén varhato égéséi sebesség 0,1 kg/m2*s

A kikerQl6 fustgaz osszetételének meghatdrozasahoz az elsé 1épés a jelenlévd vegyi anyagok
un. ,atlagos osszegképletének” meghatarozasa. Az atlagos Osszegképlet a raktarban lévé
valamennyi jelenlévének tekintett készitmény tomegeinek az alkotdkkal sulyozott 6sszege. Az
atlagos képletet az alabbi formaban fejezhetjiik ki:

Ca Hb Oc Xd Ne Sf

Ahola C, O, H, N, S a periédusos rendszer megfelelS elemeit jelentik, X a halogéneket, a, b, c,
d, e, f indexek az egyes atomok mdljainak szamat (vagy tomegaranyat). Ha tehat pl. a
tomegaranyt fejezi ki, és a teljes raktarozott anyag mennyiség 6ssztomegét megszorozzuk ,,a”-
val, akkor visszakapjuk a raktarban tarolt anyagokban lévé szén 6ssztomegét.

A CPR [15] (és a PGS [15]) alapjan nem szarmazik jelentGs tévedés abbdl, hogy a
készitményben lévé (feltlintetés koteles) hatdanyagok dsszetételével végezziik a szamitast, az
olddszerek és csomagoldanyagok Osszegképlethez valé hozzajaruldsat ezaltal elhanyagolva,
ugyanis ezen OsszetevGk égési sebessége rendszerint magasabb, mint a jel6léskoteles
anyagoké, tovabba nitrogén, kén vagy halogén elemeket nem, vagy csak elhanyagolhato
mértékben tartalmaznak, igy azokbdl toxikus flistgaz nem képzddik. A nem feltlintetés koteles
anyagok elsGsorban vizb6l és csomagoldanyagokbdl dlinak. A nem feltlintetés koteles tomeget
a tovabbi szamitdsokban az égésben résztvevsé éghetd, nem toxikus tomegnek (CxHy)
tekintjik.

Az SK Battery Hungary Kft. alapanyag raktardban tarolt 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet
szerint besorolhaté anyag (NCM) - mely alapjaiban hatdrozza meg a gyar besoroldsat nem
éghetd. A raktarban ugyanakkor nagy mennyiségben jelen vannak olyan nem veszélyes vagy a
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint be nem sorolhaté anyagok amelyek éghet&ek és vagy
tlzben elégve képesek toxikus égéstermék fejlesztésére. A referencianak tekintheté korabbi
katasztréfavédelmi engedélyezések soran minden esetben elkészitettiik a raktartliz modellt.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 113/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



Az alabbi baleseti forgatékonyv feltételezések esetén valamennyi anyagot bevontunk az égés
vizsgalatba amelyek az a PGS/CPR 15 szerinti h6mérsékleten éghet&ek.

e BO1 217 F
e BO1 2PD_F
e BOL_MX_F
« B02_031

« BO8

« BO5_F

A raktdrakban lév6 anyagok és keverékek osszetételét a biztonsagi adatlapok, alapjan vettik
figyelembe.

A szamitas részleteit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az alabbi tablazatban %-ban kifejezve adjuk meg a jelenlévé anyagokban [évé elemek
tomegaranyat (m/m %):

24. sz. tablazat

C H (o) X N S P
B01_217 0,032 0,001 0,053 0,042 0,000 0,000 0,000
B01_2PD 0,344 0,003 0,031 0,118 0,000 0,000 0,000
B01_MX 0,661 0,020 0,055 0,000 0,029 0,000 0,000
B02_031 0,397 0,061 0,393 0,064 0,007 0,000 0,000
B0O8 0,394 0,060 0,399 0,065 0,004 0,000 0,000
BO5 0,576 0,012 0,034 0,018 0,002 0,000 0,000

BO1 217
Co,349 Ho,166 00,433 Fo,292 No,000 So,000 Po,000
BO1_2PD
C2,647 Ho,269 00,176 Fo,576 No,000 So,000 Po,000
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BO1_MX

C3,309 H1,401 00,236 Fo,000 No,141 So,000 Po,000

B02_ 031

C3,496 He,435 02,598 Fo,358 No,055 So,000 Po,000
BO8

C3,520 He,43 02,673 Fo,364 No,028 So,000 Po,000
BO5

C3,557 Ho,887 Oo,158 Fo,072 No,009 So,000 Po,000

Megjegyzések az 6sszegképletekhez:

A BO5 raktarndl a szeparator folidk bohmit 6sszetevgjét, ami egy tobb mint 2000 °C-os
olvadas ponttal rendelkezé aluminium asvany kivettiik a szamitasbol, mert az anyag
nem éghetd és az alkalmazott mddszer erre mdodot ad. Megjegyezzilk a szamitas
végeredményét ez alig befolydsolja inkabb értelmi ok miatt célszerl a korrekciot
elvégezni.

A BO1_MX, BO5 helyeken egy alapanyag viz olddszerét kivettiik az égésképletbdl. A viz
elégtelenil elparolog tliz esetén.

A BO8 valamint a B02_031 helyeken az egyik konkrét 6sszetevét, mint elégé anyagot
szerepeltetjik. Ez, egy nem éghet6 szervetlen oldott Osszetevdje az elektrolitnak.
Magasabb hémérsékleten intenziv bomldsnak indul és vizzel reakcioba lépve HF gazt
fejleszt. A konverzid 200 °C-on mar 50%. Egy tlzeset soran a tliz mint kémiai reakcio
alatt nagy mennyiségl vizgéz keletkezik azaz a HF gaz képzG6dés végbemegy. A
folyamat - még ha vegyileg eltér6 is a hattere - végreményben oda vezet mint ha
"elégne" az elektrolitban jelenlévé Gsszetevd.

Az égés soran a meghatarozott 6sszegképlet az aldbbiakban bemutatott PGS [15] szerinti

Osszefliggése szerint alakul at égéstermékekké.
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Ca Hb Oc Xd Ne Sf + {a + (b-d)/4 + 0.10e + f - ¢/2} 02 ---> a CO2 + (b-d)/2 H20 + d HX + 0.1e
NO2 + 0.10e N2 + f SO2

Az Osszefliggés alapjan az Osszegképletben kifejezett nitrogénbdl Osszesen 5-5% alakul
mérgez6 nitrogén-dioxidda, valamint hidrogén-cianidda.

Az alabbi tablazatban az égés soran keletkezd toxikus égéstermékek forras erésségi adatait

adjuk meg:
25. sz. tablazat
B0O1_217 /vizes sprinkler/
Teriilet Légcsere Egési ids Gyakoriség Egési fluxus Forras erGsség (kg/s)
m2 [kg/s]
NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,10E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 0,00E+00 0,00E+00 | 5,25E-02
100 4 10 8,62E-05 2,5 0,00E+00 0,00E+00 | 1,05E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 3,15E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 3,15E-01
20 oo 30 7,76E-06 0,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,10E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 0,00E+00 0,00E+00 | 5,25E-02
100 oo 30 1,72E-06 2,5 0,00E+00 0,00E+00 | 1,05E-01
300 oo 30 8,62E-08 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 3,15E-01
oo 30 8,62E-08 13,25 0,00E+00 0,00E+00 | 5,57E-01
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26. sz. tablazat

BO1_2PD /vizes sprinkler/
Ti:g]m Légcsere Egésiidé | Gyakorisag Egé[Ski;;J]XUS Forras erdsseg (kg/s)

NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 0,00E+00 0,00E+00 5,90E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 0,00E+00 0,00E+00 1,48E-01
100 4 10 8,62E-05 2,5 0,00E+00 0,00E+00 2,95E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 8,85E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 8,85E-01
20 oo 30 7,76E-06 0,5 0,00E+00 0,00E+00 5,90E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 0,00E+00 0,00E+00 1,48E-01
100 oo 30 1,72E-06 2,5 0,00E+00 0,00E+00 2,95E-01
300 oo 30 8,62E-08 7,5 0,00E+00 0,00E+00 8,85E-01
900 oo 30 8,62E-08 22,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,66E+00

27. sz. tabldzat
BO1_MX /vizes sprinkler/
Terilet . Egési Forras erdsség (kg/s)
[m2] Légcsere Egési id6 Gyakorisag fluxus

[kg/s] NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 2,38E-03 1,40E-03 0,00E+00
50 4 10 3,79E-04 1,25 5,96E-03 3,50E-03 0,00E+00
100 4 10 8,62E-05 2,5 1,19E-02 6,99E-03 0,00E+00
300 4 30 4,31E-06 7,5 3,57E-02 2,10E-02 0,00E+00
300 4 30 4,31E-06 7,5 3,57E-02 2,10E-02 0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00

20 o 30 7,76E-06 0,5 2,38E-03 1,40E-03 0,00E+00
50 o 30 7,59E-06 1,25 5,96E-03 3,50E-03 0,00E+00
100 oo 30 1,72E-06 2,5 1,19E-02 6,99E-03 0,00E+00
300 oo 30 8,62E-08 7,5 3,57E-02 2,10E-02 0,00E+00
oo 30 8,62E-08 15,05 7,17E-02 4,21E-02 0,00E+00
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28. sz. tablazat

B02_031- elektrolit temperalé /gazzal oltd/
Terllet , Egési Forras erdsség (kg/s)
[m2] Légcsere Egésiid6 Gyakorisag fluxus
[kg/s] NO2 HCN HF
20 4 10 8,54E-04 2 2,30E-03 1,35E-03 1,28E-01
50 4 10 0,00E+00 -
100 4 10 0,00E+00 -
4 30 4,31E-06 14,6 1,68E-02 9,86E-03 9,34E-01
4 30 4,31E-06 14,6 1,68E-02 9,86E-03 9,34E-01
0 0,00E+00
20 oo 30 1,71E-05 2 2,30E-03 1,35E-03 1,28E-01
50 oo 30 0,00E+00 -
100 oo 30 0,00E+00 -
oo 30 8,62E-08 14,6 1,68E-02 9,86E-03 9,34E-01
oo 30 8,62E-08 14,6 1,68E-02 9,86E-03 9,34E-01
29. sz. tabldzat
BO8- elektrolit ratolé /gazzal olté/
Terilet . Egési Forras erésség (kg/s)
[m2] Légcsere Egési id6 Gyakorisag fluxus
[kg/s] NO2 HCN HF
20 4 10 8,54E-04 2 1,31E-03 7,71E-04 1,30E-01
50 4 10 0,00E+00 -
100 4 10 0,00E+00 -
300 4 30 0,00E+00 30 1,97E-02 1,16E-02 1,95E+00
4 30 0,00E+00 53,2 3,50E-02 2,05E-02 3,46E+00
0 0,00E+00 0,00E+00
20 oo 30 0,00E+00 2 1,31E-03 7,71E-04 1,30E-01
50 oo 30 0,00E+00 -
100 oo 30 0,00E+00 -
300 oo 30 0,00E+00 30 1,97E-02 1,16E-02 1,95E+00
oo 30 0,00E+00 53,2 3,50E-02 2,05E-02 3,46E+00
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30. sz. tablazat

BO5 /vizes sprinkler/
Ti:g]m Légcsere Egésiidé | Gyakorisig Egé[iigf);l]xus Forras erdsseg (kg/s)
NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 1,64E-04 9,64E-05 9,00E-03
50 4 10 3,79E-04 1,25 4,11E-04 2,41E-04 2,25E-02
100 4 10 8,62E-05 2,5 8,21E-04 4,82E-04 4,50E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 2,46E-03 1,45E-03 1,35E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 2,46E-03 1,45E-03 1,35E-01
0,00E+00 0,00E+00
20 oo 30 7,76E-06 0,5 1,64E-04 9,64E-05 9,00E-03
50 oo 30 7,59E-06 1,25 4,11E-04 2,41E-04 2,25E-02
100 oo 30 1,72E-06 2,5 8,21E-04 4,82E-04 4,50E-02
300 oo 30 8,62E-08 7,5 2,46E-03 1,45E-03 1,35E-01
900 oo 30 8,62E-08 22,5 7,39E-03 4,34E-03 4,05E-01

Egy esetleges tliz soran a fentiek szerint NO2 és HF toxikus gazok képzddnek, SO2, HCL gazok
a fenti helyeken nem keletkeznek. HCN képz6déssel a jelenlévé anyagokban fajlagosan
jelenlévé alacsony nitrogén tartalom miatt nem szamolunk, a konzervativabb eredményt adé
szamitas szerint a teljes konverzion atmend részb6l NO2 képzddést felételeziink.

7.2.2.4. A _FE szcenario megalapozo elemzése

Ez a forgatokonyv jelentiaz el nem égett mérgez6 anyagok tliz dltali kibocsatdsat. A kibocsajtas
hajtd ereje a felemelked6 meleg égési gazok altal keltett aramlas illetve a tlz miatt kialakuld
hémeérséklet kiilonbség.

A forgatokonyvnek nem feltétele a kibocsatasra keriil6 anyag égethet6sége. A tlizben az
éghet6 csomagoldanyagban |év6 szilard mérgezé anyag NCM csomagolasa megsériil az NCM
a raktaron belll a szabadba kerll amit az égési gdzok és a lokdlis aramldsi viszonyok
részlegesen elhordanak.

A jelenség modellezését a Reference Manual Bevi Risk Assessments Utmutatd szerint
végezzik. Az Utmutatoé az alabbi O0sszefliggéseket tartalmazza a kikertil6é anyag mennyiség
meghatdrozasahoz.

Under unrestricted ventilation (F = «0):

(Dtox = Bmm( x mass % x %‘-naie{ dox X s (gl-l-]

Under limited ventilation rate (often F = 4):

Dox = Min (B, Boz) x mass % x Yeactier ,tox % st (8.15)
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Ahol ¢drox a kibocsatott el nem égett mérgez6 szilard anyag. Bmax maximalis égési fluxus felllet
korlatozott tliz esetén. mass % a raktarban tarolt 6sszes anyag tomegének és a mérgez6 anyag
tomegének aranya. % actief tox = @ mérgez6 tulajdonsagu termékben lévé mérgez6 Osszetevl

aranya, sf tulélési tényez6.
Az alabbi tablazat a tulélési tényez6 meghatarozasara megadott mddszert tartalmazza.

31. sz. tablazat

Value for the survival fraction Storage height of toxic substances
<1.80m > 1.80m
Toxic liquids and powders
Protection level |
- All fire fighting systems, with the exception of 1.5 and 1.8
- storage areas < 300 m’ 10% 30%
- storage areas > 300 m? 1% 10%
- Fire fighting system 1.5 and 1.8 1% 10%
Protection level 2 or 3 1% 10%
Other toxic solids (granules)
Protection level 1,2 or 3 1% 1%

d) The numbers refer to the fire fighting systems listed in Table 60.

Az SK Battery Hungary Kft. érintett helyiségeiben ez 10% vagy a polcos tarolas vagy az 1,8 m-
nél magasabban |évé technoldgiai berendezés miatt.

A mass % értékek az aldbbiak szerint alakulnak

32. sz. tablazat

Objektum Mass%
BO1_217 0,818
BO1_2PD 0,25
BO1_MX 0,07

BO5 0,277

A megadott mddszer minden leirt elemét felhasznalva az alabbi kiegészitését tesszik. A
toxikus kibocsatas a tlizzel fligg 0ssze a kibocsatas akkor keletkezik ha tlz van a kibocsatas
nagysaga aranyos a tlz teriletével. Felhaszndlva a fenti fejezetben bemutatott tlizgyakorisag,
tliz nagysag Osszefliggést a forras modell az alabbiak szerint adhaté meg.
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33. sz. tablazat

B01_217 /vizes sprinkler/
i P Forras er8sség
TT;:JZI]et Légcsere Egésiid6 Gyakorisag Ege[il f/luxus (kg/s)
e/sl NCM
20 4 10 3,88E-04 0,5 4,09E-02
50 4 10 3,84E-04 1,25 1,02E-01
100 4 10 8,62E-05 2,5 2,05E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 6,14E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 6,14E-01
20 oo 30 7,76E-06 0,5 4,09E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 1,02E-01
100 oo 30 1,72E-06 2,5 2,05E-01
300 oo 30 8,62E-08 7,5 6,14E-01
oo 30 8,62E-08 13,25 1,08E+00
B01_2PD /vizes sprinkler/
i . Forras er6sség
Te[r:;JJ]et Légcsere Egésiid6 Gyakorisag Ege[il f/luxus (kg/s)
&/sl NCM
20 4 10 3,88E-04 0,5 1,25E-02
50 4 10 3,84E-04 1,25 3,13E-02
100 4 10 8,62E-05 2,5 6,25E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 1,88E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 1,88E-01
0,00E+00
20 oo 30 7,76E-06 0,5 1,25E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 3,13E-02
100 oo 30 1,72E-06 2,5 6,25E-02
300 oo 30 8,62E-08 7,5 1,88E-01
900 oo 30 8,62E-08 22,5 5,63E-01
B01_MNX /vizes sprinkler/
. c . Forrds erésség
Te[r::JZI]et Légcsere Egésiids Gyakorisag Ege[ilgf/ls]xus (kg/s)
NCM
20 4 10 3,88E-04 0,5 3,47E-03
50 4 10 3,84E-04 1,25 8,68E-03
100 4 10 8,62E-05 2,5 1,74E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 5,21E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 5,21E-02
0,00E+00
20 oo 30 7,76E-06 0,5 3,47E-03
50 oo 30 7,59E-06 1,25 8,68E-03
100 oo 30 1,72E-06 2,5 1,74E-02
300 oo 30 8,62E-08 7,5 5,21E-02
oo 30 8,62E-08 15,05 1,04E-01
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BO5 /vizes sprinkler/
i P Forras er8sség
TT;:JZI]et Légcsere Egésiid6 Gyakorisag Ege[il f/luxus (kg/s)
e/sl NCM
20 4 10 7,76E-06 0,5 1,39E-02
50 4 10 7,68E-06 1,25 3,47E-02
100 4 10 1,72E-06 2,5 6,93E-02
300 4 30 8,62E-08 7,5 2,08E-01
300 4 30 8,62E-08 7,5 2,08E-01
0,00E+00
20 oo 30 0,00E+00 0,5 1,39E-02
50 oo 30 0,00E+00 1,25 3,47E-02
100 oo 30 0,00E+00 2,5 6,93E-02
300 oo 30 0,00E+00 7,5 2,08E-01
900 oo 30 0,00E+00 22,5 6,24E-01

7.2.2.5. Osszefoglalas, a megalapozé elemzéshez

A megalapozd elemzés alapjan az aldbbi szcenaridk tovabbi elemzésének szlikségessége

merult fel.

34. sz. tablazat

Szcenarid jeldlése

Szcenarid jelentésének kibontasa

B01_217_SD

A BO1 épilet 2. emelet 217 termében lévé katdd
alapanyag puffer tarolé helyiben rakodas soran egy
1000 kg-os zsak (NCM) megsériil, 20 kg respirabilis
mérgezd por kerdl pillanatszer(en a levegbbe

BO1_2PD_SD

A BO1 épiilet 2. emeletén lévé katdd porbetélté
helyiségben NCM bet6ltés soran az egyik 1000 kg-os
NCM zsak felhasad, vagy az egyik tarolé garat vagy
annak anyagvezetéke eltorik. A kikerilé maximalis
NCM mennyiség 3500 kg, amibdl 70 kg respirabilis
mérgezd por kerdl pillanatszer(en a leveg6be

BO1_MX_SD

A BO1 épulet foldszintjén lévé katéd mixing
helyiségben a P/D kever6be torténé NCM atadas
soran az anyagvezeték eltorik. A kiker(il6 maximalis
NCM mennyiség 2300 kg, amibél 46 kg respirabilis
mérgezd por keril pillanatszer(ien a leveg6be

B05_SD

A BO5 épiletben vagy az BO5 épilet és BO1 épiilet
kozotti belsd szallitdsi dtvonalon rakodas/szallitas
soran egy 1000 kg-os zsak (NCM) megsériil, 20 kg
respirabilis mérgezé por keril pillanatszerlien a
levegGbe

BO1 217 F

A BO1 épiilet 2. emeletén Iév6 katédoldali puffer

raktarban(01-217) tGz keletkezik. A tiiz kovetkezében
a helyiségben tdrolt heteroatmos vegylletekbdl
toxikus égéstermékek fejlédnek. A helyiségben |évé
heteroatomos vegyliletek minGsége alapjan ez
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kizdrolag HF. Az emisszi6 mértékét a meglévd
oltérendszer hatasossaga nagy mértékben
befolydsolja a baleset kovetkeztében kialakuld
maximalis fluxus HF tekintetében 0,557 kg/s. Az égési
id6 1800 kg/s

BO1_2PD_F

A BO1 épllet 2. emeletén |év6 porbetolté helyiségek
valamelyikében tliz keletkezik. A tliz kbvetkezében az
itt jelenlévé heteroatmos vegyiletekbdl toxikus
égéstermékek fejlédnek. A helyiségben [évé
heteroatomos vegyililetek minGsége alapjan ez
kizdrolag HF. Az emisszi6 mértékét a meglévd
oltérendszer hatasossaga nagy mértékben
befolydsolja a baleset kovetkeztében kialakuld
maximalis fluxus HF tekintetében 2,66 kg/s. Az égési
id6 1800 kg/s

BO1_MX_F

A BOl1 épillet foldszintjén 1évé katdod mixing
helyiségben tlz keletkezik. A tliz kovetkezében az itt
jelenlévé  heteroatmos  vegyiletekb6l  toxikus
égéstermékek fejlédnek. A helyiségben [évé
heteroatomos vegyiiletek minGsége alapjan ez NO2 és
HCN. Az emisszid mértékét a meglévé oltdrendszer
hatasossaga nagy mértékben befolyasolja a baleset
kovetkeztében kialakuld maximadlis fluxus NO2
tekintetében 0,0712 kg/s, HCN tekintetében 0,042
kg/s Az égési id6 1800 kg/s

B02_031_F

A B02 épilet 031 szamu elektrolit temperald
helyiségben, ahol az assembly folyamathoz sziikséges
tlizveszélyes anyagok puffer taroldsa torténik tdz
keletkezik. A tliz kovetkezében az itt jelenlévs
heteroatmos vegylletekbdl toxikus égéstermékek
fejlédnek. A helyiségben |év6é heteroatomos
vegylletek minGsége alapjan NO2, HCN, HF. Az
emisszid6 mértékét a meglévd gdzzal oltérendszer
hatasossaga nagy mértékben befolydsolja. A baleset
kovetkeztében kialakulé maximalis fluxusok:

NO2 =1,68x1072

HCN =9,86x1073

HF = 9,34x10’!

BOS_F

Az elektrolit tarolasra épitett BO8 raktar épiletben tliz
keletkezik. A tliz kovetkezében az itt jelenlévé
heteroatmos vegylletekbdl toxikus égéstermékek
fejlédnek. A helyiségben 1év6 heteroatomos
vegylletek min&sége alapjan NO2, HCN HF. Az
emisszid6 mértékét a meglévé gazzal oltérendszer
hatdsossdaga nagy mértékben befolydsolja. A baleset
kovetkeztében kialakulé maximalis fluxusok:

NO2 = 3,50x107?

HCN =2,05x107

HF = 3,46
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Az alapanyag tarolé BO5 raktdr épilletben tiiz
keletkezik. A tliz kovetkezében az itt jelenlévé
heteroatmos vegylletekbdl toxikus égéstermékek
fejlédnek. A helyiségben 1év6é heteroatomos
vegylletek minésége alapjan NO2, HCN, HF. Az
BO5_F emisszid6 mértékét a meglévé gazzal oltérendszer
hatdsossdga nagy mértékben befolydsolja. A baleset
kovetkeztében kialakulé maximalis fluxusok:

NO2 = 7,39x1073

HCN = 4,34x103

HF = 0,405

A BO1 épiilet 2. emeletén a katodoldali puffer raktarba

tlz keletkezik. A t(iz érinti a raktar polcain lévé szilard
nem éghetd por allagi mérgez6 anyagot az NCM-et. A
BO1_217_FE o CENET0 oTaTag! merkesd anyagoTer T e

- = kialakuld lokalis aramlasi viszonyok a mérgez6 szilard
anyagot a levegGbe juttatjak. Az ilyen modon kikerdlni

képes maximalis NCM mennyiség 1,08 kg/s

A BO1 épilet 2. emeletén az elektréda alapanyagok
porbetolté helyiségeinek egyikében tlz keletkezik. A
BO1_2PD_FE kialakulo lokalis dramlasi viszonyok a mérgez6 szilard
anyagot részben a levegbbe juttatjdk. Az ilyen médon
kikerulni képes maximalis NCM mennyiség 0,563 kg/s

A BO1 épiilet foldszintjén lévé mixing terlletek
egyikén tliz keletkezik. A kialakuld lokalis aramlasi
BO1_MX_FE viszonyok a mérgez6 szilard anyagot részben a
leveg6be juttatjdk. Az ilyen mddon kikerilni képes
maximalis NCM mennyiség 0,156 kg/s

A BOS5 raktdrban tlz keletkezik. A kialakuld lokalis
aramldsi viszonyok a mérgez6 szildrd anyagot részben

BO5_FE
- a levegbbe juttatjak. Az ilyen mddon kikerilni képes

maximalis NCM mennyiség 0,624 kg/s

7.3. A kivalasztott lizemek technologiajanak biztonsagi szempontu bemutatasa, a
baleseti frekvencidk meghatarozas

7.3.1. Az alkalmazott mddszertan ismertetése

A frekvencidk elemzésénél elkilonitjik a m(ikodésbdl, mdlveletezésbsl kovetkez6
frekvencidkat a generikus (létezésbdl adddd) frekvenciaktdl. A generikus LOC (Loss of
Containment) események azonositdsanal és a generikus frekvenciak meghatarozasanal a CPR
[18] szerint jarunk el.

A mikodésbdl eredd LOC események feltarasa és frekvencidik meghatarozasa altalaban
HAZOP és hibafa mddszerekkel torténik. Az SK Battery Hungary Kft. altal végzett tevékenység
jellemzéen generikus veszélyeztetést jelent. A veszélyes anyag kémiai reakcidban nem vesz
részt. A veszélyes anyaggal - a mixing teriletet ide nem sorolva - olyan m(iveletet nem
végeznek, ami a tarolashoz képest emelkedett baleseti gyakorisaggal jarna.
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7.3.2. Az _SD  baleseti forgatokéonyv bekovetkezési gyakorisaganak
meghatdrozasa

A megalapozo elemzés alapjan az _SD, azaz a NCM szallitas, technolégiai anyagmozgatas soran
torténd kikerulését tovabbi elemzésre kell kijelélni. A CPR [18] 3.15 tablazata szerint a
mozgatott aru megsériilésének elszorédasanak varhaté alapgyakorisaga 1x10°/db. A
BO1 217 _SD, BO1_2PD_SD, BO1_MX_SD forgatéokonyvek zarttériek. Reference Manual Bevi
Risk Assessments ilyen esetre megadott ajanldsa szerint a mliveletvégzésnek a zarttéri részét
az ingatlan hataron tul terjedd sulyos baleseti veszélyeztetés szempontjabol nem kell vizsgalni.
Az éves varhaté kildeménydarab sériléssel jaré baleseti szam ebbdl 0,237/év (65*365*1E-5).

35, sz. tablazat

Forgatékonyv kédja Jelentése Varhato gyakorisaga

BO5_SD A BOS5 raktarbdél NCM alapanyagot adnak ki termelésre. 0,237/év
A belsd szallitasi utvonalon az egyik 1000 kg-os
kiildeménydarab megsériil. A zsdkbdl a veszélyes anyag
tartalom kikeril. A kikerllt NCM por formaban van, a
kikerilt mennyiségbdl legfeljebb 20 kg keveredhet el a
levegével.

73.3. A _F  baleseti forgatokonyvek bekovetkezési gyakorisaganak
meghatdrozasa

Az aladbbi helyeken azonositottuk a tlzképz6dést, mint lehetséges sulyos baleseti
veszélyforrast.

e BO1 217 F
« BO1_2PD_F
« BO1_MX_F
« B02_031F
« BOS_F
« BO5_F

Valamennyi olyan épulet/helyiség, ahol a t{iz kovetkeztében toxikus égési gazok fejlédhetnek
beépitett tlzjelz6vel és beépitett automata olté rendszerrel védett. A BO8 épliletet és a
B02_031 helyiséget gdzzal oltérendszer véd, a tobbi helyszint sprinkler rendszer védi.

A CPR [15] generikus értéket hataroz meg a raktartliz képz6dés frekvencidjara ami 8,8 x10
4/év. A CPR [15] el6sz6r meghatédroz egy alapfrekvenciat, amely valamennyi t(izképz6déshez
vezet6 szempontot figyelembe vesz. Ezt kovet6en ez az érték az egyes kilonféle védelmi
berendezések, vagy szervezet megléte alapjan csokkenthetd. Az id6ben torténd
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beavatkozassal megszakithatd a tlz nagy teriiletre torténé kifejlédése, és ezaltal a sulyos
baleset bekdvetkezési frekvencidja meghatarozott mdédon csokken.

A CPR [15] alapjan a tliz képz&dés alapfrekvencidja 8,8x10* tlizeset/év. A baleseti
gyakorisagok megaddasahoz felhasznaltuk a Reference Manual Bevi Risk Assessments ajanlasait
az Uutmutatd kulonbséget tesz oltdérendszer tipusa szerint is a tlzteriilet nagysag - tlz
gyakorisag 6sszefliggésben. Az elemzés soran a hivatkozott irodalmi forrasok alapjan az alabbi

tliz képz6dési gyakorisdgokkal szamoltunk.

36. sz. tablazat

BO1_217 /vizes sprinkler/
Terdlet Légcsere Egésiid6 Gyakorisag Egési fluxus Forrds ersség (ke/s)

m2 [ke/s] NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,10E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 0,00E+00 0,00E+00 | 5,25E-02

100 4 10 8,62E-05 2,5 0,00E+00 0,00E+00 | 1,05E-01

300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 3,15E-01

300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 3,15E-01
20 oo 30 7,76E-06 0,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,10E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 0,00E+00 0,00E+00 | 5,25E-02

100 oo 30 1,72E-06 2,5 0,00E+00 0,00E+00 | 1,05E-01

300 oo 30 8,62E-08 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 3,15E-01

oo 30 8,62E-08 13,25 0,00E+00 0,00E+00 | 5,57E-01
37. sz. tabldzat
BO1_2PD /vizes sprinkler/
TerUZIet Légcsere Egésiid6 Gyakorisag Egési fluxus Forrds erdsség (ke/s)

[m?] [kg/s] NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 0,00E+00 0,00E+00 | 5,90E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 0,00E+00 0,00E+00 | 1,48E-01
100 4 10 8,62E-05 2,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,95E-01

300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 8,85E-01

300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 8,85E-01
20 oo 30 7,76E-06 0,5 0,00E+00 0,00E+00 | 5,90E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 0,00E+00 0,00E+00 | 1,48E-01
100 oo 30 1,72E-06 2,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,95E-01
300 oo 30 8,62E-08 7,5 0,00E+00 0,00E+00 | 8,85E-01
900 oo 30 8,62E-08 22,5 0,00E+00 0,00E+00 | 2,66E+00
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38. sz. tablazat

BO1_MX /vizes sprinkler/
Teriilet . Egési Forras erGsség (kg/s)
[m?] Légcsere Egésiid6 Gyakorisag 1Elkuxus NO2 HON HE
g/sl
20 4 10 3,88E-04 0,5 2,38E-03 1,40E-03 | 0,00E+00
50 4 10 3,79E-04 1,25 5,96E-03 3,50E-03 | 0,00E+00
100 4 10 8,62E-05 2,5 1,19E-02 6,99E-03 | 0,00E+00
300 4 30 4,31E-06 7,5 3,57E-02 2,10E-02 | 0,00E+00
300 4 30 4,31E-06 7,5 3,57E-02 2,10E-02 | 0,00E+00
0,00E+00 | 0,00E+00
20 oo 30 7,76E-06 0,5 2,38E-03 1,40E-03 | 0,00E+00
50 oo 30 7,59E-06 1,25 5,96E-03 3,50E-03 | 0,00E+00
100 oo 30 1,72E-06 2,5 1,19€-02 6,99E-03 | 0,00E+00
300 oo 30 8,62E-08 7,5 3,57E-02 2,10E-02 | 0,00E+00
oo 30 8,62E-08 15,05 7,17E-02 4,21E-02 | 0,00E+00
39. sz. tablazat
B02_031- elektrolit temperalé /gazzal oltd/
Teriilet ) Egési Forras erdsség (kg/s)
) Légcsere Egésiid6 Gyakorisag fluxus
[m7] [ke/s] NO2 HCN HF
20 4 10 8,54E-04 2 2,30E-03 1,35E-03 | 1,28E-01
50 4 10 0,00E+00 -
100 4 10 0,00E+00 -
4 30 4,31E-06 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
4 30 4,31E-06 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
0 0,00E+00
20 oo 30 1,71E-05 2 2,30E-03 1,35E-03 | 1,28E-01
50 oo 30 0,00E+00 -
100 oo 30 0,00E+00 -
oo 30 8,62E-08 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
oo 30 8,62E-08 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
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40. sz. tablazat

BO8- elektrolit ratolé /gazzal olté/
Terilet , Egési Forras erdsség (kg/s)
) Légcsere Egésiid6 Gyakorisag fluxus
[m7] [ke/s] NO2 HCN HF
20 4 10 8,54E-04 2 1,31E-03 7,71E-04 1,30E-01
50 4 10 0,00E+00 -
100 4 10 0,00E+00 -
300 4 30 0,00E+00 30 1,97E-02 1,16E-02 1,95E+00
4 30 0,00E+00 53,2 3,50E-02 2,05E-02 3,46E+00
0 0,00E+00 | 0,00E+00
20 oo 30 0,00E+00 2 1,31E-03 7,71E-04 1,30E-01
50 oo 30 0,00E+00 -
100 oo 30 0,00E+00 -
300 oo 30 0,00E+00 30 1,97E-02 1,16E-02 1,95E+00
oo 30 0,00E+00 53,2 3,50E-02 2,05E-02 3,46E+00
41. sz. tabldzat
BO5 /vizes sprinkler/
Teruzlet Légcsere Egésiidd Gyakorisag Egési fluxus Forrds er6sség (ke/s)
[m?] [kg/s] NO2 HCN HF
20 4 10 3,88E-04 0,5 1,64E-04 9,64E-05 9,00E-03
50 4 10 3,79E-04 1,25 4,11E-04 2,41E-04 | 2,25E-02
100 4 10 8,62E-05 2,5 8,21E-04 4,82E-04 4,50E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 2,46E-03 1,45E-03 1,35E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 2,46E-03 1,45E-03 1,35E-01
0,00E+00 | 0,00E+00
20 ©o 30 7,76E-06 0,5 1,64E-04 9,64E-05 9,00E-03
50 oo 30 7,59E-06 1,25 4,11E-04 2,41E-04 2,25E-02
100 oo 30 1,72E-06 2,5 8,21E-04 4,82E-04 4,50E-02
300 oo 30 8,62E-08 7,5 2,46E-03 1,45E-03 1,35E-01
900 oo 30 8,62E-08 22,5 7,39E-03 4,34E-03 | 4,05E-01
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7.3.4. A gyaron belilli foldgazrendszer sulyos baleseti eseménysorainak
meghatdrozasa

Az aldbbiakban tablazatban foglaljuk 6ssze a HAZOP vizsgdlat soran fennmaradt potencialisan
katasztrofalis kovetkezménnyel jard sulyos baleseti eseménysorokat.

42. sz. tablazat

szcenario . L
o frekvencia szcenarid leirasa
jelolése

A gazfogaddban 1év6 6/1-es gyorszarral egybe épitett nyomas szabalyozo
membranja elszakad. A beépitett védelem (um.: gyorszar) hiba miatt nem
FGR_1.1.1_A 1E-4 . . . o o s o B
- - avatkozik be, ezért az éppen miikédé kazan égGjére rossz foldgaz levegd

aranyu keverék jut, ami kazan robbandst okozhat.

A szolgdltaté iranyabdl hiba miatt 6-barg nyomast jelent6sen meghaladé
nyomasu gaz érkezik. A nyomas magas hibara beépitett védelmek (um.:
FGR_1.1.1 B 1E-4 gyorszar) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen miikods kazan
égljére rossz foldgaz levegd aranyu keverék jut, ami kazan robbandst
okozhat.

A szolgaltato irdnydbdl nem érkezik elegendé féldgdz, ezért a szabalyozott
oldalon nyomas alacsonyabb mint 1000 mbar. Ha a nyomas alacsony
FGR_1.1.2 A 1E-5 hibara beépitett (impulzus cséves gyorszar, Lang6r (SIL 3 védelem
részeként)) védelmek nem zarjak el a gaz vonalat, az kazan robbanast
okozhat.

A gazfogaddban 1évé sz(ird eltémédése miatt nem érkezik elegendé
foldgdz, ezért a szabalyozott oldalon nyomds alacsonyabb mint 1000 mbar.
FGR_1.1.2 C 1E-6 Ha a nyomas alacsony hibara beépitett (impulzus csdves gyorszar, Langér
(SIL 3 védelem részeként)) védelmek nem zarjak el a gz vonalat, az kazan
robbandst okozhat.

A nagy-ko6zépnyomadsu ag torésébdl adéddan foldgaz omlik a gazfogaddba.
A baleset kdvetkeztében kialakulé robbandképes keverék a zonan kiviili

FGR_1.1.3_B 6E-7 o ) ; b
- - helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény elegendé a baleset

bekovetkezéséhez.

A nyomas szabalyozéban az 1000 mbar-os szabdlyozott nyomdsu vezeték
generikus ok miatti torésébdl adéddan foldgaz 6mlik a gazfogaddban. A
FGR_1.1.3 D 1E-7 baleset kovetkeztében kialakuld robbandképes keverék a zénan kivili
helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény elegendé a baleset
bekodvetkezéséhez.

A gazfogado és a utility/forré olaj kazanhaz épulet kozotti fold feletti L = 25
m, DN 250 PN 1000 mbar vezeték generikus ok miatt kilyukad. A lyukadas

FGR_2.1.1_A 1,3E-5 S . (. . L . . (o
- - miatti nyomas esés varhatéan nem hozza miikédésbe a gazfogaddban lévé

gyorszdarat a lyukadds miatt szabadtéren t(iz és robbandas veszély alakul ki.

A gazfogado és a utility/forré olaj kazanhaz k6z6tti L= 25 m DN 250 PN
1000 mbar vezeték generikus ok miatt eltorik. A torés okozta

FGR_2.1.1_B 2,5E-8 ., o . ) .
- - nyomasesésnek miikodésbe kellene hoznia a gyorszarat, azonban az hiba

miatt nem zar, ezért szabadtéren t(iz és robbanas veszély alakul ki.
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A utility épuletén beliil [év6 L =20 m, DN 250 PN 1000 mbar gazvezeték
kilyukad. A létesitményt gazérzékelSk védik, amelyek riasztasi jelére a
gyorszar a létesitmény gazellatdsat megszlintetik. A védelmi rendszer
FGR_3.1.1_A 1,5E-6 . . . . ik p .y .
- - hibdja esetén a kazanhazba 6mlé gaz a levegGvel robband képes keveréket
alkot és felrobbanhat. ( forrd olaj rendszer kazanjainak épitménye nyitott

térnek mindsiil)

Az anyagkijutas kovetkezményeinek bekovetkezése (jet tliz, késleltetett gyulladas) eltéré
valdszinlségd.

Irodalmi adatok alapjan az azonnali gyulladas valdszin(isége 0,9. A kidramlé foldgaz a sériilésen
keresztil statikusan feltolt6édhet. A metan begyulladasahoz sziikséges minimalis energia
alacsony, 0,29 mJ, ezért nagy a valdszinlsége annak, hogy a kidramld foldgaz azonnal
begyullad. A késleltetett gyulladas valdszinlisége ennek megfeleléen 0,1. A gazfelhd
robbanasnak minimalis hatasa van, ha az alsé és fels6é robbanasi hatar kozott kialakuld
robbané képes elegynek nincs lehetGsége valamilyen akadaly (épiletek, berendezések, stb.)
kdvetkeztében felgylilemlenie és igy a tlzfront terjedési sebességének a hangsebesség folé
gyorsulnia. (Ez éplileten belllre természetesen nem vonatkozik, ott a gazomlést kovet6
robbands pontosan a fenti feltételek miatt pusztité hatasu.)

43. sz. tablazat

Gyulladas ideje Kévetkezmény valdszin(iség (%)

Azonnali gyulladas JET 90%

KésGi gyulladas Zart téri robbanas 10%
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7.3.5. A gyar elektrolit ellaté rendszerének sulyos baleseti eseménysorai

Az elektrolit tarold teriletén a tlizképz6dés lehetGségét a BO8_F forgatdkdnyvben vizsgaljuk
és mint lehetséges sllyos baleseti eseményt azonositottuk. Az alabbiakban az elektrolit
manipulacid (mozgatas, rakodds) mint tliz és robbands veszélyes folyadék sulyos baleseti
lehetGségeit vizsgaljuk. Az alabbiakban tablazatban foglaljuk 6ssze a HAZOP vizsgalat soran
fennmaradt potencidlisan  katasztrofalis kovetkezménnyel jaré sulyos baleseti
eseménysorokat.

44. sz. tablazat

szcenarié jelolése frekvencia | szcendrid leirdsa

ELR_1.1.1 C 4,5E-8 Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 I) elektrolit generikus ok miatt
elfolyik. A RB-s eszkdzok egyike hiba miatt gyujtéforrassa valik, a
|étesitményben a gazérzékelS hibdja miatt az eseményt nem észlelik
idében. A fenti feltételek egylttes fennalldsa miatt az elektrolit
téroldban robbanas torténik

ELR_1.1.1_CA 3,4E-4 Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 I) elektrolit generikus ok miatt
elfolyik. Az itt munkat végz6 egyik dolgozd a vonatkozd biztonsagi
el6irdst sulyosan megszegve nem tartja be az Rb-s terekben vald
munkavégzés szabalyait, ezért a munkavégzése soran gyujtéforras
keletkezik. A fenti feltételek egylittes fennalldsa miatt az elektrolit
téroldban robbanas torténik

ELR_1.1.1_F 4,5E-8 Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10
perc alatt leliril. A RB-s eszk6zok egyike hiba miatt gyujtéforrdssa valik,
a létesitményben a gazérzékeld hibaja miatt az eseményt nem észlelik
idében. A fenti feltételek egylittes fennalldsa miatt az elektrolit
téroldban robbanas torténik

ELR_1.1.1 FA 3,AE-4 Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10
perc alatt lelirll. Az egyik dolgozd - emberi mulasztast elkdvetve - a
robbanas biztonsagi elGirdasokat be nem tartva végez munkat
helyiségben - A gazérzékelS és a kifolyds érzékel6 hiba miatt nem
mUkodik. A fenti feltételek egylittes fennalldsa miatt az elektrolit
téroldban robbanas torténik

ELR 1.1.1 | 9,0E-7 Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10
mm-es lyukon keresztll lelril. A RB-s eszkdzok egyike hiba miatt
gyujtoforrassa valik, a létesitményben a gazérzékel6 hibaja miatt az
eseményt nem észlelik id6ben. A fenti feltételek egyittes fennallasa
miatt az elektrolit taroldban robbanas torténik

ELR_1.1.1_IA 3,9E-4 Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10
mme-es lyukon keresztiil lelirlil. Az egyik dolgozd - emberi mulasztast
elkbvetve - a robbands biztonsagi elSirdsokat be nem tartva végez
munkat helyiségben - A gazérzékel6 és a kifolyds érzékel6 hiba miatt
nem m(ikédik. A fenti feltételek egytttes fennallasa miatt az elektrolit
tdroléban robbanas torténik
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ELR_1.1.2 B 1,6E-4 Az elektrolit taroldban a hordd taroldé helyrél a felhasznalasi helyre
torténd atszallitasa kdzben egy hordo veszélyes anyag tartalma kikerdil.
Az egyik dolgozé - emberi mulasztast elkévetve - a robbanas biztonsagi
elGirasokat be nem tartva végez munkat karhelyen - A kifolyo elektrolit
meggyullad, técsatliz keletkezik ezaltal. Az automata oltérendszer hiba
miatt nem indul el, vagy elindul de nem tudja megfékezni a tlizet.

ELR_1.1.2 B 1,6E-3 Az elektrolit taroldban a hordd tarolé helyrél a felhasznalasi helyre
torténd kiaddsa kozben egy hordd veszélyes anyag tartalma kikerdl. Az
egyik dolgozd - emberi mulasztdst elkovetve - a robbanas biztonsagi
elGirasokat be nem tartva végez munkat helyiségben - A gazérzékeld és
a kifolyas érzékel6 hibdja miatt a robbandképes keverék alakul ki é

A fenti esemény sorok tikrozhetéek a 02-031 helyiségre is. Azaz minden a fentiekben a
taroléra kimutatott esemény az elektrolit temperaléd helyiségben is bekdvetkezhet.
Megjegyezziik hogy a tarolasi hely (BO8) és a felhasznalasi hely (02-031) kdzotti éplleten kiviili
szallitds - melynek biztonsagossagdval a biztonsagi jelentés foglalkozik - érdemben
alacsonyabb sulyos baleseti fenyegetettséget hordoz.

A nyitott tér miatt a robbands lehet8sége elhanyagolhato, tliz esetén a rakomany tliize nem
terjed at a tarolt nagyobb mennyiségl alapanyagra. Az elektrolit gyar tertletén belili szallitasa
sulyos ipari baleseti lehet6séget nem hordoz.

7.4. Kovetkezményelemzés

A toxikus gazok kikerilésének modellezésére a SLAB modellt alkalmaztunk, a szamitasi
eredményeket SURFER szoftver segitségével jelenitettiik meg.

7.4.1. A BO01_217_F forgatokonyv kovetkezményelemzése
Szcenario leirasa

Tliz képzbdik a BO1 épiilet 2. emeletén a katdd alapanyagok taroldasara hasznalt 217-es
helyiségben. A teremben lévé heteroatomokat tartalmazd égheté vegyiletekbdl toxikus
égéstermékek képz6dnek. Az itt tarolt veszélyes és nem veszélyes anyagok Osszetételébdl
adoddan HF gaz képzbdik. Grafikus kovetkezmény elemzést a forgatdékonyv valtozatok koziil a
legrosszabbra készitlink. Ekkor korlatlan levegGellatas mellett a tliz a terem teljes feliiletére
kiterjed. (A beépitett automata oltérendszer nem tudta megfékezni a tlizet). Az égési sebesség
ekkor 13,25 kg/s. Az égési id6 1800 s

45, sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték

A helyiség terilete

Maximalis tlzfelllet

Belmagassag 9,9m

Egési modell Feliiletkorlatozott tiiz
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Egésiidd 1800 s

HF fluxus 5,57x10t kg/s
Leveg6 h6mérséklete 20 °C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s és5m/s
Pasquill oszt. F,D

A kibocsatas magassaga Om

A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

e A legsulyosabb kovetkezmények bemutatdasahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

e Avalasztott felszin érdességi érték ipari teriilet esetén valasztando.
Hidrogén-fluorid

A koncentracio - halalozas kozo6tti probit 6sszefliggés leirasdra az alabbi kifejezést alkalmaztuk:

P =05- [l +erf (P?;/% 5)]

.
Pr = A+ Bin (f Cth)
0

A halalozasi valdszinliség — HF koncentracio kozotti osszefluiggést a CPR [18] altal javasolt alabbi
probit értékek alapjan allapitottuk meg:

A=-8.4
B=1
N=15

A javasolt probit értékek a koncentracié mg/m3 egységben térténd kifejezése esetén
hasznalhatdak.

e A térképen piros szinnel jel6ljik azt a zdonat, ahol 30 perces kiiltéri tartézkodas
kovetkeztében varhatd haldlozds valdszinlisége = 1 (ez a 720 mg/m3 (818 ppm) HF
koncentracios szintnek felel meg).

e A térképen sarga szinnel jel6ljik azt a zénat, ahol 30 perces kiiltéri tartézkodas
kovetkeztében a haldlozas varhaté valdszinlisége = 0,1 (ez a 360 mg/m?3 (409 ppm) HF
koncentracids szintnek felel).

* A térképen zo6ld szinnel jel6ljik azt a zénat ahol 30 perces kiltéri tartézkodas
kovetkeztében a haldlozas vérhatd valdszinlisége = 0,01 (ez a 215 mg/m3 (244 ppm) HF
koncentracios szintnek felel).
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Az B01_217_F szcenarid kovetkeztében fejl6dé HF gaz kikeriilésnek kovetkezménye D5 légkori viszony esetén

A kovetkezményanalizis eredménye alapjan az alabbi megdllapitdsokat tehetjik:

* AP=12zbna (818 ppm) a vizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 85 m sugaru
teriileten belil alakulhat ki.

e AP=0,1z6na (409 ppm) avizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 144 m sugaru
teriileten belil alakulhat ki.

e AP =0,012z6na (244 ppm) a vizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 205 m
sugaru terileten belil alakulhat ki.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

A kovetkezmény elemzést elvégeztilk a F2 légkori viszonyra is, ennek a szamitasnak az
eredménye szerint

* AP=12zbna (818 ppm) a vizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 15 m sugaru
terlleten belil alakulhat ki.

e AP=0,12z6na (409 ppm) a vizsgalt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 15 m sugaru
terlileten belil alakulhat ki.

e AP=0,01z6na (244 ppm) avizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomdanyban 15 m sugaru
terlleten belil alakulhat ki.
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Az 1%-os haldlozasi zona - legsulyosabb baleseti lehet&séget tekintve sem érint lako

teruletet.

7.4.2. A BO01_217_FE forgatokonyv kovetkezményelemzése

Szcenario leirasa

A BO1 épilet 2. emeletén a 217.-es helyiségben a katdd alapanyagok puffer raktaraban tiiz
keletkezik. Az itt jelen |évé szilard mérgez6 anyag az NCM nem éghetd, azonban a t(iz hatasara

a nem égethetd - mérgez6- por egy része a levegbbe diszpergal.

46. sz. tablazat

Szcenaridra jellemzd adatok Erték
Felllet
Egési modell Felilet korlatozott t(iz
Expozicids id6 1800 s
NCM fluxus 1,08 kg/s
Kikerulési id6 60 s
Leveg6 h6mérséklete 20 °C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s
Pasquill oszt. F
A kibocsatas magassaga Im
A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kovetkezmények bemutatdasahoz a toxikus anyagok terjedésére

elfogadott F2, D5 meteoroldgiai viszonyt feltételezilink.

e A vdlasztott felszin érdességi érték ipari teriilet, kertvarosias beépitettség esetén

valasztando.

Az F2 feltétellel szamolva a kévetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:

A P =1 zéna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 20 m.

AP =0,1z6na sugara (41 mg/m3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 19 m.

A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgélt 1 m magassdgon 18 m.
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D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zéna sugara (675 mg/m3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 30 m.
AP =0,1z6nasugara (41 mg/m3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 29 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m?3) (2,1 ppm) a vizsgélt 1 m magassagon 23 m.

A programszamitdsi jelentés mind két szamitdst tartalmazza amelyet a melléklethez
csatoltuk.

. Tliz esetén a tliz altal elhordott CoLiMnNiO laké teriilet nem veszélyeztet.

7.4.3. A BO01_2PD_F forgatokonyv kovetkezményelemzése

Szcenario leirasa

Tliz képzdbdik a BO1 épiilet 2. emeletén IévE porbetdlts helyiségek egyikében. A helyiségekben
lévé heteroatomokat tartalmazé éghetd vegylletekbdl toxikus égéstermékek képzédnek. Az
itt jelenlévs veszélyes és nem veszélyes anyagok Osszetételébdl adéddan HF gaz képzédik.
Grafikus kovetkezmény elemzést a forgatokonyv valtozatok kozil a legrosszabbra készitlink.
Ekkor korlatlan leveg8ellatas mellett a tiz a mddszertan szerint maximalis 900 m? teriiletre
kiterjed. (A beépitett automata oltérendszer nem tudta megfékezni a tiizet). Az égési sebesség
ekkor 22,5 kg/s. Az égési id6 1800 s

47. sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték
Porbetoltd helyiségek egylittes terilete

Maximalis tlizfeliilet 900 m?
Belmagassag 99m

Egési modell Feliiletkorlatozott tiiz
Egési idd 1800 s

HF fluxus 2,66 kg/s

Leveg6 h6mérséklete 20°C

Paratartalom 50%

Szélsebesség

2m/s és5m/s

Pasquill oszt. F,D
A kibocsatas magassaga Om
A talajfelszin érdessége 0,03 m
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Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kovetkezmények bemutatdsdhoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

* Avalasztott felszin érdességi érték ipari teriilet esetén vdlasztandé.
Hidrogén-fluorid

A koncentrdci6 - haldlozas kozotti Osszefliggést a "B0O1 217 F forgatdokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet alatt mutattuk be.

A D5 légkori feltétellel végzet szamitas eredményét az alabbiakban ismertetjik

[ sK BATTERY HUNGARY
[ LAKOTT TERULET

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400

Az BO1_2PD_F szcenari6 kovetkeztében fejlédé HF gaz kikeriilésnek kvetkezménye D5 légkéri viszony
esetén

A kovetkezményanalizis eredménye alapjan az aldbbi megallapitdsokat tehetjlk:

e AP=112z6na(818 ppm) a vizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 240 m sugaru
teriileten belil alakulhat ki.

e AP=0,1z6na (409 ppm) a vizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 360 m sugaru
teriileten belll alakulhat ki.

e AP =0,012z6na (244 ppm) a vizsgdlt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 485 m
sugaru terileten belil alakulhat ki.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
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A kovetkezmény elemzést elvégeztiik a F2 légkori viszonyra is, ennek a szamitasnak az
eredménye szerint

e AP=12z6na (818 ppm) a vizsgalt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 21 m sugaru
terlleten belil alakulhat ki.

e AP=0,12z6na (409 ppm) a vizsgalt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 21 m sugaru
terlleten belil alakulhat ki.

e AP=0,01z6na (244 ppm) a vizsgalt 1,5 m-es magassagi tartomanyban 21 m sugaru
terlleten belil alakulhat ki.

Az 1%-0s haldlozasi zéna - legsulyosabb baleseti lehet8séget tekintve sem érint lakd
teriletet.

7.4.4. A BO01_2PD_FE forgatokonyv kovetkezményelemzése

Szcenario leirdsa

A BO1 épiulet 2. emeletén a porbet6lté helyiségek egyikében tliz keletkezik. Az itt jelen lévé
szilard mérgez6 anyag az NCM. A tliz hatasara a nem égethet6 - mérgezs- por egy része a
leveg6be diszpergal.

48. sz. tablazat

Szcenaridra jellemzd adatok Erték
Feliilet (maximalis t(iz feliilet) 900 m?
Egési modell Felilet korlatozott t(iz
Expozicids id6 1800 s
NCM fluxus 0,56 kg/s
Kikerulési id6 60 s
Leveg6 h6mérséklete 20 °C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s,5m/s
Pasquill oszt. F,D
A kibocsatas magassaga Im
A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kovetkezmények bemutatasahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2, D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

e A vdlasztott felszin érdességi érték ipari teriilet, kertvarosias beépitettség esetén
valasztando.
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Az alabbiakban - a kedvez6étlenebb eredményét ado - F2 légkori feltétellel végzet szamitas
eredményét ismertetjiuk

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400
A BO1_2PD_FE forgatokdnyv bekovetkezésekor elhordott NCM kévetkezménye F2 feltétel esetén

Az F2 feltétellel szamolva a kévetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zdna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon nem alakul ki.
AP =0,1zbéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 153 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 354 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zdna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassdgon 84 m.
AP =0,1zbéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 70 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgdlt 1 m magassagon 37 m.

A programszdmitdsi jelentés mind két szdmitdst tartalmazza amelyet a melléklethez
csatoltuk.

. Tliz esetén a tliz altal elhordott CoLiMnNiO laké teriilet nem veszélyeztet.
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7.4.5. A BO01_MX_F forgatéokényv kovetkezményelemzése
Szcenario leirdsa

Tliz képzédik a BO1 épilet foldszintjén 1évé katdd keverd helyiségben. A helyiségben 1évé
heteroatomokat tartalmazé égheté vegyililetekbdl toxikus égéstermékek képzddnek. Az itt
jelenlévé veszélyes és nem veszélyes anyagok oOsszetételébdl addddan NO,, HCN, gaz
képzddik. Grafikus kovetkezmény elemzést a forgatdkonyv valtozatok koziil a legrosszabbra
készitiink. Ekkor korldtlan leveg8ellatas mellett a t(iz a maximalis 602 m? teriiletre kiterjed. (A
beépitett automata oltérendszer nem tudta megfékezni a tiizet). Az égési sebesség ekkor
15,05 kg/s. Az égési id6 1800 s

49. sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték

Helyiség alapterilete

Maximalis tlzfelllet

Belmagassag 10,45 m

Egési modell Feliiletkorlatozott tiiz
Egési idd 1800 s

NO2 fluxus 7,17x10% kg/s
HCN fluxus 4,21x102 kg/s
Leveg6 h6mérséklete 20°C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s és5m/s
Pasquill oszt. F,D

A kibocsatas magassaga Om

A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

e A legsulyosabb kovetkezmények bemutatasahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteoroldgiai viszonyt feltételezlink.

e Avalasztott felszin érdességi érték ipari teriilet esetén valasztando.

Nitrogén-dioxid

A koncentracié — haldlozds kozotti probit Osszefliggés leirasara az aldbbi kifejezést

alkalmaztuk:
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Pt = 0,5+ [1 +erf (P]:/; 5)]

t
Pr=A+Bfn(j Cth)
0

A haldlozasi valdszinliség — NO, koncentracid kozotti osszefliggést a RIVM dltal javasolt aldbbi
probit értékek alapjan allapitottuk meg:

A=-18,6
B=1
N=3,7
A javasolt probit értékek a koncentracid mg/m3 egységben térténd kifejezése esetén
hasznalhatoéak.

* A térképen piros szinnel jel6ljik azt a zénat, ahol 30 perces kiltéri tartézkodas
kévetkeztében varhatd halalozas valdsziniisége = 100%-al (ez a 441 mg/m3 (218 ppm)
NO: koncentracids szintnek felel meg).

* A térképen okker szinnel jeloljuk azt a zonat, ahol 30 perces kultéri tartézkodas
kévetkeztében a haldlozés varhatd valdszinlisége 10% (ez az 166 mg/m3 (81 ppm) NO>
koncentracios szintnek felel meg).

* A térképen sarga szinnel jel6ljik azt a zénat, ahol 30 perces kultéri tartézkodas
kévetkeztében a haldlozas varhaté valdszinlisége 1% (ez a 125 mg/m3 (61 ppm) NO;
koncentracios szintnek felel meg).

[ sk BATTERY HUNGARY
[ LAKOTT TERULET

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400

A BO1_MX_F forgatokonyv kovetkeztében fejl6dé NO2 gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 légkori viszony
esetén
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F2 feltétellel szamolva a kbvetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
e AP=11z6na (880 g/m?) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 560 m.

e AP=0,12z06na (123 g/m3) sugara a vizsgdlt 1,5 m magassagon 455 m.

e AP=0,012z6na (8 g/m3)sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 199 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
e AP=12z6na (880 g/m?) sugara a vizsgélt 1,5 m magassdgon 0 m.

e AP=0,1z6na (123 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 43 m.

e AP=0,012z6na (8 g/m3)sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 60 m.
Mind két programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
I Az 1%-o0s zdna lakd teriletet nem érint.

Hidrogén-cianid

A koncentracié — haldlozds kozotti probit Osszefliggés leirasara az aldbbi kifejezést
alkalmaztuk:

Pt =0,5- [1 +erf (Pi/% S)]

t
Pr =A+Bln(f Cth>
0

A halalozasi valdszinliség — HCN koncentracié kozotti 6sszefliggést a RIVM altal javasolt alabbi
probit értékek alapjan allapitottuk meg:

A=-9,8
B=1
N=2,4

A javasolt probit értékek a koncentracid mg/m3 egységben torténd kifejezése esetén
haszndlhatoak.

* A térképen piros szinnel jel6ljik azt a zénat, ahol 30 perces kiltéri tartézkodas
kévetkeztében varhatd haldlozas valészinlisége = 100%-al (ez a 305 mg/m?3 (257 ppm)
HCN koncentracids szintnek felel meg).

* A térképen okker szinnel jeloljuk azt a zonat, ahol 30 perces kiltéri tartézkodas
kévetkeztében a haldlozas varhatd valdszinlisége 10% (ez a 68 mg/m? (56 ppn) HCN
koncentracios szintnek felel meg).
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* A térképen sarga szinnel jel6ljik azt a zénat, ahol 30 perces kiltéri tartézkodas
kévetkeztében a haldlozds varhatd valdsziniisége 1% (ez a 44 mg/m3 (36 ppm) HCN

koncentracios szintnek felel meg).
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A BO1_MX_F forgatokonyv esetén fejl6dé HCN gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 |égkori viszony esetén

F2 feltétellel szdmolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
AP =12z6bna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 120 m.
AP =0,1zb6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 249 m
A P =0,01z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 315 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =11z6bna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.
AP =0,1zb6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 63 m
A P =0,01z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 93 m.

Mindkét programszdamitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

l Az 1%-0s zona lako terliletet nem érint.
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7.4.6. A BO1_MX_FE forgatokonyv kovetkezményelemzése
Szcenario leirdsa

A BO1 épilet foldszintjén a katddkeverd helyiségben tlz keletkezik. Az itt jelen lévd szilard
mérgez8 anyag az NCM. A t(iz hatasara a nem égethetd - mérgez6- por egy része a levegbbe

diszpergal.
50. sz. tabldazat

Szcenaridra jellemzd adatok Erték
Alapterilet
Egési modell Felilet korlatozott tliz
Expozicids id6 1800 s
NCM fluxus 0,104 kg/s
Kikerlési id6 60s
Leveg6 h6mérséklete 20 °C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s,5m/s
Pasquill oszt. F,D
A kibocsatas magassaga 1m
A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb koévetkezmények bemutatasahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2, D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

e A vdlasztott felszin érdességi érték ipari teriilet, kertvarosias beépitettség esetén
valasztando.

Az alabbiakban - a kedvez6tlenebb eredményét add - D5 légkori feltétellel végzet szamitas
eredményét ismertetjiuk
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A BO1_MX_FE forgat6kdnyv bekovetkezésekor elhordott NCM kovetkezménye D5 feltétel esetén

Az D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zbna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 0 m.
A P =0,1zdéna sugara (41 mg/m3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 118 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 178 m.

F2 feltétellel szdmolva a kovetkezményanalizis az aldabbi eredményeket adta:
A P =1 zbna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 8 m.
AP =0,1zbéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 14 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgdlt 1 m magassagon 14 m.

A programszdmitdsi jelentés mind két szdmitdst tartalmazza amelyet a melléklethez
csatoltuk.

. Az 1%-0s zona lako terliletet nem érint
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7.4.7. A B02_031_F forgatokonyv kovetkezményelemzése
Szcenario leirdsa

Tliz képzbdik a BO2 épiilet foldszintjén [évé 031 szamu elektrolit temperdld helyiségben. A
helyiségben tarolt tlizveszélyes anyagok és keverékek nagyobb része tartalmaz heteroatomos
vegylleteket. Az itt jelenlév6 veszélyes anyagok Osszetételébdl adoddan NO,, HCN, HF gaz
képzddik. Grafikus kovetkezmény elemzést a forgatdkonyv valtozatok koziil a legrosszabbra
készitiink. Ekkor korldtlan leveg8ellatas mellett a t(iz a maximalis 146 m? teriiletre kiterjed. (A
beépitett automata oltdrendszer nem tudta megfékezni a tlizet). Az égési sebesség ekkor 14,6
kg/s. Az égésiid6 1800 s

51. sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték

Helyiség alapterilete

Maximalis tlzfelllet

Belmagassag 3,1m

Egési modell Feliiletkorlatozott tiiz
Egési idd 1800 s

NO2 fluxus 1,68x1072 kg/s
HCN fluxus 9,86x1073 kg/s
HF fluxus 9,34x10kg/s
Leveg6 h6mérséklete 20°C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s és5m/s
Pasquill oszt. F,D

A kibocsatas magassaga Om

A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kévetkezmények bemutatdsahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

* Avalasztott felszin érdességi érték ipari terllet esetén valasztandé.

Nitrogén-dioxid

A koncentracié — haldlozas kozotti probit dsszefliggés leirasat a "BO1_MX_F forgatokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet tartalmazza.
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A B02_031_F forgatokényv kovetkeztében fejlédé NO: gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 légkori viszony
esetén

F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
e AP=11z6bna (880 g/m?) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 55 m.

e AP=0,12z06na (123 g/m3) sugara a vizsgdlt 1,5 m magassagon 164 m.

e« AP=0,012z6na (8 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 208 m.

D5 feltétellel szamolva a kdvetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
e AP=11z6na (880 g/m?) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 0 m.

e AP=0,1z6na (123 g/m3) sugara a vizsgdlt 1,5 m magassagon 11 m.
e AP=0,012z6na (8 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 21 m.

Mind két programszdamitasi jelentést a melléklethez csatoltuk.

I Az 1%-0s zona lako tertletet nem érint.
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Hidrogén-cianid

A koncentracié — haldlozas kozotti probit dsszefliggés leirasat a "B0O1_MX_F forgatokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet tartalmazza.
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A B02_031_F forgatokonyv esetén fejlédé HCN gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 légkori viszony esetén

F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
AP =11zbna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 44 m.
AP =0,1zb6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 197 m
A P =0,01 z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 237 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =11zbna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.
AP =0,1zd6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 23 m
A P =0,01 z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 38 m.

Mindkét programszdamitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

l Az 1%-0s zona lako terliletet nem érint.
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Hidrogén-fluorid

A koncentrdci6 - haldlozas kozotti Osszefliggést a "B0O1 217 F forgatdokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet alatt mutattuk be.

A D5 légkori feltétellel végzet szamitas eredményét az alabbiakban ismertetjik

[ sK BATTERY HUNGARY
[ LAKOTT TERULET

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400
Az B02_031_F szcenario kovetkeztében fejl6d6 HF gaz kikeriilésnek kovetkezménye D5 légkori viszony esetén
D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:

e AP=12z6na (818 ppm) sugara a vizsgdlt 1,5 m-es magassagon 147 m

* AP=0,12z6na (409 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 224 m

e AP=0,012z6na (244 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 303 m

F2 feltétellel szdmolva a kovetkezményanalizis az aldabbi eredményeket adta:
e AP=12z6na (818 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 11 m
e AP=0,1zbna (409 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 11 m
e AP=0,012z6na (244 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 11 m

Mindkét programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

I Az 1%-0s zona lako teriiletet nem érint.
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7.4.8. A BO8_F forgatokonyv kovetkezményelemzése
Szcenario leirdsa

Tz képzddik az elektrolit tarolé raktarban (B08) épilet. A helyiségben tarolt tlizveszélyes
anyagok és keverékek nagyobb része tartalmaz heteroatomos vegylleteket. Az itt jelenlévd
veszélyes anyagok Osszetételébsl addddéan NO;, HCN, HF gaz képz6dik. Grafikus
kovetkezmény elemzést a forgatokonyv valtozatok kozil a legrosszabbra készitiink. Ekkor
korlatlan levegdellatas mellett a tliz a maximalis terlletre kiterjed. (A beépitett automata
oltérendszer nem tudta megfékezni a tlizet). Az égési sebesség ekkor 53,2 kg/s. Az égési idG

1800 s

52. sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték
Helyiség alapterilete

Maximalis tlzfelulet

Belmagassag 4,1m

Egési modell Feliiletkorlatozott tiiz
Egési idd 1800 s

NO2 fluxus 3,5x1072 kg/s

HCN fluxus 2,05x102 kg/s

HF fluxus 3,46 kg/s

Leveg6 h6mérséklete 20°C

Paratartalom 50%

Szélsebesség

2m/s és5m/s

Pasquill oszt. F,D
A kibocsatas magassaga Om
A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kévetkezmények bemutatdsahoz a toxikus anyagok terjedésére

elfogadott F2 és D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

* Avalasztott felszin érdességi érték ipari terllet esetén valasztandé.

Nitrogén-dioxid

A koncentracié — haldlozas kozotti probit dsszefliggés leirasat a "BO1_MX_F forgatokényv

kévetkezményelemzése" cim( fejezet tartalmazza.
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A BO8_F forgatokonyv kévetkeztében fejlédé NO2 gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 1égkéri viszony esetén

F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
e AP=11z6na (880 g/m?) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 93 m.

e AP=0,12z6na (123 g/m3) sugara a vizsgdlt 1,5 m magassagon 261 m.

e AP=0,012z6na (8 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 329 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
e AP=11z6na (880 g/m?) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 0 m.

e AP=0,12z6na (123 g/m3) sugara a vizsgdlt 1,5 m magassagon 12 m.
e AP=0,012z6na (8 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 25 m.

Mind két programszdmitasi jelentést a melléklethez csatoltuk.

I Az 1%-0s zOna lako tertletet nem érint.
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Hidrogén-cianid

A koncentracié — haldlozas kozotti probit dsszefliggés leirasat a "B0O1_MX_F forgatokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet tartalmazza.
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A BO8_F forgatokonyv esetén fejl6dé HCN gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 légkori viszony esetén

F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
A P =1 zbna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 80 m.
AP =0,1zb6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 236 m
A P =0,01 z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 287 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =12z6na (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.
AP =0,1zd6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 28 m
A P =0,01 z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 50 m.

Mindkét programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

l Az 1%-0s zona lako terliletet nem érint.
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Hidrogén-fluorid

A koncentrdci6 - haldlozas kozotti Osszefliggést a "B0O1 217 F forgatdokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet alatt mutattuk be.
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Az BO8_F szcenarid kdvetkeztében fejl6dé HF gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 légkori viszony esetén

F2 feltétellel szdmolva a kovetkezményanalizis az aldabbi eredményeket adta:
e AP=12z6na (818 ppm) sugara a vizsgdlt 1,5 m-es magassagon 307 m
* AP=0,12z6na (409 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 374 m
e AP=0,012z6na (244 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 398 m

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
e AP=12z6na (818 ppm) sugara a vizsgdlt 1,5 m-es magassagon 175 m
e AP=0,12z6bna (409 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 251 m
e AP=0,012z6na (244 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 341 m

Mindkét programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

I Az 1%-0s zona lakod tertletet nem érint.
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7.4.9. ABO5_F forgatokonyv kovetkezményelemzése
Szcenario leirdsa

Tliz képzddik az alapanyag raktarban (B0O5) éplilet. A raktdrban tarolt anyagok és keverékek
egy része tartalmaz heteroatomos vegylleteket. Az itt jelenlévé veszélyes anyagok
Osszetételébdl adoddan NO;, HCN, HF gaz képzdadik. Grafikus kovetkezmény elemzést a
forgatékonyv véltozatok kozil a legrosszabbra készitlink. Ekkor korlatlan levegGellatas mellett
a tliz - mddszertan szerint - maximalis 900 m? teriiletre kiterjed. (A beépitett automata
oltérendszer nem tudta megfékezni a tlizet). Az égési sebesség ekkor 22,5 kg/s. Az égési idG
1800 s

53. sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték

Helyiség alapterilete

Maximalis tlizfeliilet 900 m?
Belmagassag 25m

Egési modell Feliiletkorlatozott tiiz
Egési idd 1800 s

NO2 fluxus 7,39x10°3 kg/s
HCN fluxus 4,34x1073 kg/s
HF fluxus 0,45kg/s
Leveg6 h6mérséklete 20°C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s és5m/s
Pasquill oszt. F,D

A kibocsatas magassaga Om

A talajfelszin érdessége 0,03 m

Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kévetkezmények bemutatdsahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

* Avalasztott felszin érdességi érték ipari terllet esetén valasztandé.

Nitrogén-dioxid

A koncentracié — haldlozas kozotti probit dsszefliggés leirasat a "BO1_MX_F forgatokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet tartalmazza.
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F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
e AP=11z6na (880 g/m?) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.

e AP=0,1z6na (123 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.

e AP=0,01z6na (8 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.

D5 feltétellel szamolva a kdvetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
e AP=11z6na (880 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.

e AP=0,12z06na (123 g/m3) sugara a vizsgdlt 1,5 m magassagon 0 m.

e AP=0,01z6na (8 g/m3) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.
Mind két programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
I Az 1%-0s zéna nem alakul ki.

Hidrogén-cianid

A koncentrdcié — haldlozas kozotti probit dsszefliggés leirdsat a "BO1_MX_F forgatdokényv
kévetkezményelemzése" cim(i fejezet tartalmazza.
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A BO5_F forgatokonyv esetén fejldé HCN gaz kikeriilésnek kovetkezménye F2 légkori viszony esetén
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F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
A P =1 zdna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.
AP =0,1zb6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 29 m
A P =0,01z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon 102 m.

D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zdna (305 mg/m3) (257 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.
AP =0,1z6na (68 mg/m3) (57 ppm) sugara a vizsgélt 1,5 m magassagon O m
A P =0,01 z6na (44 mg/m3) (37ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m magassagon 0 m.

Mindkét programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

l Az 1%-0s zdna lako teriiletet nem érint.

Hidrogén-fluorid

A koncentracid6 - haldlozas kozotti Osszefliggést a "B01 217 F forgatdokényv
kévetkezményelemzése" cim( fejezet alatt mutattuk be.
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Az BO5_F szcenarid kdvetkeztében fejl6d6 HF gaz kikeriilésnek kovetkezménye D5 légkori viszony esetén
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D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:

e AP=12z6na (818 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 47 m

e AP=0,1z6na (409 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 99 m

* AP=0,01z6na (244 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 151 m

F2 feltétellel szamolva a kbvetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:

e AP=12zbna (818 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 25 m

e AP=0,12z6na (409 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 25 m

* AP=0,01z6na (244 ppm) sugara a vizsgalt 1,5 m-es magassagon 26 m

Mindkét programszamitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

I Az 1%-0s zona lakod teruletet nem érint.

7.4.10. A BO5_FE forgatokonyv kovetkezményelemzése

Szcenario leirasa

A BO5 raktarépuletben tliz keletkezik. Az itt jelen 1évd szilard mérgez6 anyag az NCM. A t(iz

hatdsara a nem égethet6 - mérgezs- por egy része a levegGbe diszpergal.

54. sz. tablazat

Szcenaridra jellemzd adatok Erték
Alapterlet
Egési modell Feliilet korlatozott tiz
Expozicids id6 1800 s
NCM fluxus 0,624 kg/s
Kikerlési id6 60s
Leveg6 h6mérséklete 20 °C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 2m/s,5m/s
Pasquill oszt. F,D
A kibocsatas magassaga 1m
A talajfelszin érdessége 0,03 m

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komdrom
A GENERISK Kft.

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsagi Jelentés
157/203 oldal
2020. oktéber




Elemzési feltételek:

* A legsulyosabb kovetkezmények bemutatdsahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2, D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

* A valasztott felszin érdességi érték ipari terllet, kertvarosias beépitettség esetén

valasztandé.

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400
A BO5_FE forgatokonyv bekovetkezésekor elhordott NCM kdvetkezménye D5 feltétel esetén

Az D5 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zdna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassdgon 38 m.
AP =0,1zbéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 65 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgdlt 1 m magassagon 76 m.

F2 feltétellel szamolva a kovetkezményanalizis az aldbbi eredményeket adta:
A P =1 zdna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassdgon 0 m.
AP =0,1zbéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 115 m.
A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 124 m.

A programszdmitdsi jelentés mind két szdmitdst tartalmazza amelyet a melléklethez
csatoltuk.
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. Az 1%-0s zona lako teriiletet nem érint

7.4.11. A BO05_SD forgatokonyv kévetkezményelemzése
Szcenario leirasa
A BO5 és a B01 épiilet kozotti - gyaron bellli - alapanyag szallitas soran egy 1000 kg-os mérgez§

NCM-et tartalmazé zsak megsériil, és még szabadtérben elszérodik. A kornyezetbe kerilt
NCM-b6l 20 kg respirabilis.

55, sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok Erték
Felulet 1m?
Egési modell Nincs égés
Expozicids id6 1800 s
NCM fluxus 0,333 kg/s
Kikerulési id6 60 s

Elemzési feltételek:
* A legsulyosabb kovetkezmények bemutatasahoz a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2, D5 meteoroldgiai viszonyt feltételeziink.

* A valasztott felszin érdességi érték ipari terllet, kertvarosias beépitettség esetén
valasztando.

Az F2 feltétellel szamolva a kévetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zéna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 0 m.
AP =0,1zéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 5 m.

A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgdlt 1 m magassdgon 5 m.

D5 feltétellel szamolva a kdvetkezményanalizis az alabbi eredményeket adta:
A P =1 zéna sugara (675 mg/m?3) (76,1 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 0 m.
A P =0,1zéna sugara (41 mg/m?3) (4,8 ppm) a vizsgalt 1 m magassagon 0 m.

A P =0,01 zéna sugara (18 mg/m3) (2,1 ppm) a vizsgdlt 1 m magassdgon 0 m.

A programszdmitdsi jelentés mind két szdmitdst tartalmazza amelyet a melléklethez
csatoltuk.

. A baleset nem jar gyar hataran tul terjed6 veszélyeztetd hatassal.
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7.4.12. AzFGR_1.1.1_A szcenarid kovetkezmény elemzése

A gazfogaddban |évé 6/1-es gyorszarral egybe épitett nyomas szabdlyozé membranja
elszakad. A beépitett védelem (um.: gyorszar) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen
mUikodé kazan égGjére rossz foldgaz levegs ardnyu keverék jut, ami kazan robbandst okozhat.
A kazdnban legfeljebb 10 m3 robbandgépes folgaz-levegs keverék képzédhet a kazdn belsd
tere alapjan.

A zarttéri gdzomlés esetén a robbandképes keverék tomegét az elontott tér térfogata és a
biztositott légcsere hatarozza meg. A zarttér miatt a foldgdz TNT ekvivalencia faktora magas.
0,6. A foldgaz felsé robbanasi hatarértéke 15%, azaz a robbandképes keverékben a foldgaz
tomege 996 g, A robbandképes leveg6-folgaz keverék tomege 10,7 kg.

A kiaramlott gaz robbanasa

Az expldzid modellezésére az amerikai TNT ekvivalencia modszert alkalmazzuk. A modell azon
alapszik, hogy a kiker(il6 anyag tomegével és égéshbjével ardnyos a robbands energidja. A
modell el8szor ennek alapjan kiszamitja a kikerilt anyaggal egyenérték(i TNT tomegét, majd
ebbdl a TNT-re vonatkozo tapasztalati képlet alapjan meghatarozza a tulnyomas értékét az
egyes pontokban. A TNT modell a lehet6 legrosszabb esetet jelenti. A szamitdsok soran
foldfelszini robbanast feltételeziink, a szabad levegGben torténd robbanas a megfelel6 égési
sebesség hianyaban lényegesen csekélyebb kdvetkezményekkel jar.

A programszamitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk. Az alabbi tablazatban a tulnyomas
értékek kdvetkezményeit foglaljuk 6ssze.

56. sz. tablazat

Tulnyomas Hatas
Pa bar
2,1 x10* 0,21 Ipari létesitményekben megsériilnek a nagyobb gépek, a fémszerkezet( épiiletek

O0sszeomlanak, és kimozdulnak alapjukbdl

1,4 x 10* 0,14 A hazak faldnak és tetGszerkezetének részleges 6sszeomlasa
1x10* 0,1 Az épiiletek javithato sériilése, a lakasok vakolatanak megsérilése
3000 0,03 Sérilést okozé tvegkarok

1000 0,01 | Uvegkarok

A kovetkezményanalizis eredménye alapjan az alabbi megallapitasokat tehetjik:

* A robbands soran az épuletkarokat okozé, rombold 21 000 Pa léglokési érték nem
alakul ki

* A 10000 Pa léglokési érték 70 m sugaru zonan belil alakulhat ki. A 10 kPa zéna lakott
terllet, tomegtartdzkodasi helyet nem érint.

* A 3500 Pazéna sugara 77 m. A zénan belil sérilést okozd Gvegkarok varhatdak.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 160/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



9 1 JELMAGYARAZAT
ROBBANAS

A\ 21000 Pa
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Az FGR_1.1.1_A kovetkezmény robbanas esetén (utility és a forro olaj kazanhaz egyiittes megjel6lésével)

7.4.13. Az FGR_1.1.3_B szcenaridé kovetkezmény elemzése

A nagy-kozépnyomasu ag torésébdl addddan foldgaz omlik a gazfogaddba. A baleset
kdvetkeztében kialakuld robbandképes keverék a zénan kivili helyeken is kialakulhat, ezért az
alap esemény elegendd a baleset bekdvetkezéséhez.

A foldgaz kis slirlisége és a nagy kikeriilési nyomasa egyarant a kikerul6 foldgdz nagyon gyors
diszperzidjat segiti el6. A foldgazomlés esetén szabadtérben, ahol nincs diszperziét korlatozé
tényezd,a kikeriil6 anyag mennyiségnek csak nagyon kis része lesz az also és a felsé robbanasi
hatdr kozott. A gazfogadd egy jol atszell6z6 lemez szerkezet, ezért a gazfogaddéban torténd
gazkikerilés a szabadtéri gazkikeriiléssel modellezhet6 viszonylag pontosan.

A foldgdz diszperzidjanak modellezését a HGSYSTEM program AEROPLUME moduljaval
végeztik. Az AEROPLUME un. near field diszperziés modell, azaz olyan modell, amely
kdzvetlenll az anyagkijutds kozelében kialakuld koncentracids viszonyok kifejezésére
alkalmas. A levegénél konnyebb gazok esetében far field diszperziés modellezés
sziikségessége katasztréfavédelmi vonatkozasbol nem merdl fel, mert a gdz felhigul, és nagy
magassagokba emelkedik, igy biztonsagi kockazatot a kikerilt anyag a tovdbbiakban nem
jelent. Az AEROPLUME transzport motorjat turbulens jet diffuziés modell alkotja, amelyet
els6sorban olaj- és gazipari balesetek kovetkezményeinek modellezésére fejlesztettek. A
modell a cséva un. kozépvonala mentén képes koncentrdcidés és tavolsagi adatokat
szolgaltatni, a program képes tovabba az dltala meghatdrozott csdva térfogatat meghatdrozni,
igy becsulhet6 a robbandképes gaz mennyisége. Az AEROPLUME un. allanddsult allapotot
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modellez, a nagy kidramlasi sebességek miatt azonban ez az allapot néhany masodperc alatt
kialakul, ami azutan csak a kidramlasi nyomas csdkkenésével bomlik fel.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
A kovetkezményanalizis eredménye alapjan a kovetkez6 megallapitasokat tehetjiik.

Horizontalis (talajfelszinre merdleges) kiaramlds esetén az alabbi megallapitasok tehetéek:

FRH ARH ARH/2
X (m) 0 0,586 2,508
//' Z(m) 7 20,99 34,84
e D (m) 2,45 7,67 15,48
SZEURANY y e d g
e
I NN
// //I;\ ™
7 P Ty e
/ S
/@FRHJ/, /’/_y .
/ﬁ\ ,_,-'/"2(/ARH!
/// Eb‘\\»’/,’
=1 XARH) X(ARHI2) J

TALAJFELSZIN

e A csova felszini vetiilete FRH (15 v/v%) koncentracids értéknél 0 m.

A csova felszini vetiilete ARH (5 v/v%) koncentracids értéknél 0,5 m.
e A csova felszini vetiilete az ARH/2 (2,5 v/v%) koncentracids értéknél 2,5 m.

A kidramlo gaz a levegbvel 729 kg robbandképes gaz-levegs keveréket képez, amiben
a foldgaz témege 35 kg.
A kiaramlott gaz robbanasa

A foldgaz kikerilése esetén robbandképes keverék az also és a felsé robbandsi hatar kozotti
foldgaz tomegbdl képz6dhet, ez a mennyiség 729 kg gaz-levegd keverék amiben a foldgaz
tomege 35 kg. Az expldzid modellezésére az amerikai TNT ekvivalencia médszert alkalmazzuk.
A modell azon alapszik, hogy a kikeriil6 anyag tomegével és égéshgjével aranyos a robbanas
energidja. A modell el6sz6r ennek alapjan kiszamitja a kikerllt anyaggal egyenértékl TNT
tomegét, majd ebbdl a TNT-re vonatkozd tapasztalati képlet alapjan meghatarozza a
tulnyomas értékét az egyes pontokban. A TNT modell a lehet6 legrosszabb esetet jelenti. A
szamitasok soran foldfelszini robbanast feltételeziink, a szabad leveg6ben torténd robbanas a
megfelel6 égési sebesség hianyaban lényegesen csekélyebb kdvetkezményekkel jar.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
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Az aldbbi tablazatban a tulnyomas értékek kdvetkezményeit foglaljuk dssze.

57. sz. tablazat

Talnyomas Hatas
Pa bar
2,1x10% 0,21 Ipari Iétesitményekben megsériilnek a nagyobb gépek, a fémszerkezet(i épiiletek

6sszeomlanak, és kimozdulnak alapjukbdl

1,4 x 10* 0,14 A hazak falanak és tet&szerkezetének részleges 6sszeomldsa
1x10* 0,1 Az épliletek javithato sérllése, a lakdsok vakolatdnak megsériilése
3000 0,03 | Sériilést okozd Uvegkarok

1000 0,01 | Uvegkarok

A kovetkezményanalizis eredménye alapjan az aldbbi megallapitdsokat tehetjlk:

* A robbands soran az épiletkarokat okozé, rombold 21 000 Pa léglokési érték nem
alakul ki

* A 10000 Pa léglokési érték 109 m sugaru zonan belil alakulhat ki. A 10 kPa zéna lakott
terllet, tomegtartdzkodasi helyet nem érint.

* A 3500 Pazdna sugara 118 m. A z6nan belll sérulést okozo tUvegkarok varhatdak.

41 JELMAGYARAZAT
ROBBANAS
A 21000 Pa
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Az FGR_1.1.3_B kovetkezmény robbanas esetén
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7.4.14. AzFGR_2.1.1_B szcenadridé kovetkezmény elemzése

A gazfogadd és a utility épllet/forrd olaj kazanhaz kozotti fold feletti L=25m DN 250 PN 1000
mbar vezeték generikus ok miatt eltorik. A torés okozta nyomasesésnek miikddésbe kellene
hoznia a gyorszarat, azonban az hiba miatt nem zar, ezért szabadtéren tliz és robbanas veszély
alakul ki. A terjedési szamitdsra vonatkozé megallapitasok az FGR_1.1.3_B forgatékonyvnél
megadottal megegyez6ek.

A programszamitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
A kovetkezményanalizis eredménye alapjan a kdvetkez6 megallapitasokat tehetjik.

Horizontdlis (talajfelszinnel parhuzamos) kidramlas esetén az alabbi megallapitasok tehetéek:
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/,-/ \‘_‘\‘3\\ /,—-'/ D (m) 1,65 5,14 14,47
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=

TALAJFELSZIN

*A cs6émagassaga a nyomvonalon valtozik ezért a szamitas erre vonatkozé része nem relevans.

e A csova felszini vetiilete FRH (15 v/v%) koncentracids értéknél 2 m.

e A csoéva felszini vetllete ARH (5 v/v%) koncentracids értéknél 5 m.

e A csova felszini vetiilete az ARH/2 (2,5 v/v%) koncentracids értéknél 14 m.

» Akidramlo gaz a leveg6vel 186 m3 robbandképes gaz-levegé keveréket képez, amiben
a foldgaz tomege 9,14 kg.
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Az FGR_2.1.1._B szcenari6 kovetkezménye tiiz esetén

A kiaramlott gaz robbanasa

A foldgaz kikeriilése esetén robbandképes keverék az alsé és a fels6 robbanasi hatar kozotti
foldgaz tomegbdl képz&dhet, ez a mennyiség 186 m3 gaz-levegd keverék amiben a féldgaz
tomege 9,14 kg.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
A kovetkezményanalizis eredménye alapjan az alabbi megallapitdsokat tehetjik:

* A robbands sordn az épliletkarokat okozd, rombold 21 000 Pa léglokési érték nem
alakul ki

* A 10000 Pa léglokési érték 55 m sugaru zénan belil alakulhat ki. A 10 kPa zéna lakott
teriilet, tomegtartdzkoddasi helyet nem érint.

e A 3500 Pazéna sugara 59 m. A zénan beliil sériilést okozé livegkarok varhatoéak.
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Az FGR_2.1.1_B kovetkezmény robbanas esetén

7.4.15. Az FGR_3.1.1_A szcenari6 kovetkezmény elemzése

A foldfelszin feletti 1000 mbar gazvezeték kilyukad. A Utility éplletet gazérzékel6k védik,
amelyek riasztasi jelére a gyorszar a létesitmény gazellatdsat megszlintetik. A védelmi
rendszer hibdja esetén a kazanhazba 6mlé gaz a leveg6vel robband képes keveréket alkot és
felrobbanhat.

A zarttéri gdzomlés esetén a robbandképes keverék tomegét az elsésorban elontott tér
térfogata hatarozza meg. A zarttér miatt a foldgaz TNT ekvivalencia faktora magas, 0,6. A
szabad légtérfogat kb. 5 490 m3 A teljes légtérfogatot figyelembe véve 1300 kg folgazt
tartalmazé robbandképes foldgaz levegS keverék tud felhalmozdédni a helyiségben. A
kazanhazi helyiség jelent8s térfogatu, ilyen jelentGs térfogat esetén azonban egy lehetséges
potencialis gyujto forras el6bb kivaltja a robbanast mint sem, hogy a teljes zart tér meg tudjon
telni foldgazzal. Megallapitasunkat arra az esetre is vonatkoztatjuk amelyben a létesitmény
fesziltség mentesitése a gdazérzékel6k altal sikeresen megtorténik. Az FGR_3.1.1_A
forgatékonyv szerinti nagy atmérén bekovetkez6 nagy aramldsi sebesség kialakuldsaval jaré
gazomlés esetén a kialakulé nagy sebességgel dramlé kozeg és a gaz utjaba kerilé barmilyen
szigetel6 kozott |étrejovd toltés szétvalast kovetd kisiilés nagy valdszinliséggel kivaltja a gaz
felrobbanasat. A fenti szempontok alapjan feltételezziik, hogy 100 kg foldgazt tartalmazé
robbané képes keveréknél nagyobb mennyiség robbandst megel6z6en képzédhet.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.

A kovetkezményanalizis eredménye alapjan az alabbi megdllapitdsokat tehetjik:
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* A robbands soran az épuletkarokat okozé, rombold 21 000 Pa léglokési érték nem
alakul ki

e A 10000 Pa léglokési érték 191 m sugaru zénan belil alakulhat ki. A 10 kPa zéna a
legkdzelebbi lakott terilet eléri.

* A 3500 Pa zéna sugara 204 m. A z6ndn belll sériilést okozo lGvegkarok varhatdak.

2
9 4 JELMAGYARAZAT
ROBBANAS

A 21000 Pa

.~ 10000 Pa
3500 Pa

[ sk BATTERY HUNGARY
[ LAKOTT TERULET
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Az FGR_3.1.1_A kovetkezmény robbanas esetén
7.4.16. AzELR_1.1.1_C szcenari6 kovetkezményelemzése
Szcenario leirdsa

Az elektrolit taroldban 1 db 200 l-es hordé elektrolit generikus ok miatt elfolyik. A RB-s
eszkozok egyikének hibdja miatt az eszkoz gyujtéforrassa valik. A létesitményben a
gazérzékel§ hibaja miatt az eseményt nem észlelik idében. A fenti feltételek egyiittes
fennalldsa miatt az elektrolit tdroldban robbanas torténik. Megjegyezziik, hogy az alabbi eltéré
hiba okl forgatokonyvek kovetkezménye az ELR_1.1.1_C forgatokonyv kovetkezményével

megegyezik.
e ELR_1.1.1 CA
e ELR_1.1.1 F
e ELR_1.1.1 FA
e ELR_1.1.1 1

e ELR_1.1.1IA
e ELR_1.1.2 B
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A tarolotér légtérfogat 2181 m3. A dimetil-karbonat (DMC) alsé robbandsi hatarértéke 9,5% a
fels6 24,5%. Kiszdmitva, a rendelkezésre allé6 maximalis légtérfogatban 766 kg DMC képes a
levegBvel elkeveredi ugy, hogy az robband keveréket alkosson. Mivel az igy meghatarozott
érték nagyobb mint 200 kg ezért az egy horddnyi anyag mennyiség teljes tomegének
felrobbandsara végezzik a kdvetkezmény elemzést. (Megjegyezziik, hogy ez a feltételezés
nagyon konzervativ a valés robbandssal jaré balesetek soran a robbanasban a legritkdbb
esetben vesz részt a teljes kikertilt anyagmennyiség.

58. sz. tablazat

Szcenariora jellemz6 adatok Erték
Modell anyag dimetil-karbonat
Robbanasban résztvevé tomeg 200 kg
Kidramlasi id6 pillanatszer( kidramlas
Fluxus B
Leveg6 hémérséklete 20°C
Paratartalom 50%
Szélsebesség 1,5m/s
Pasquill oszt. F
A kibocsatas magassaga Om
A talajfelszin érdessége 0,03m

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
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Az ELR_1.1.1_C szcenarié megvaldsuldasanak kévetkezménye
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A kovetkezmény analizis eredmény alapjan az alabbi megallapitasokat tehetjik:

e A robbanas sordn az épliletkarokat okozo, rombolé 21 000 Pa léglokési érték 52 m

sugaru zonan bell alakulhat ki.

e A 10000 Pa léglokési érték 59 m sugaru zonan belil alakulhat ki.

e A 3500 Pa zéna sugara 106 m. A zénan bellil sériilést okozé lGivegkarok varhatdak.

7.4.17. Az EL_1.1.2_B szcendrid kévetkezményelemzése (tocsatliz)

Az elektrolit taroldban a hordd tarold helyrdl a felhasznalasi helyre torténd atszallitasa kozben

egy hordd veszélyes anyag tartalma kikeril. Az egyik dolgozé - emberi mulasztast elkovetve -

a robbands biztonsagi elGirasokat be nem tartva végez munkat a helyiségben - A kifolyo

elektrolit meggyullad, técsatliz keletkezik ezaltal. Az automata oltdrendszer hiba miatt nem

indul el, vagy elindul de nem tudja megfékezni a tizet.

59, sz. tablazat

Szcenaridra jellemz6 adatok

Erték

Kibocsato feliilet nagysaga

Belmagassag

Egési modell dimetil-karbonat
Egési idd 1800 s

Leveg6 h6mérséklete 20 °C
Paratartalom 50%

Szélsebesség

2m/s és5m/s

Pasquill oszt. F,D
A kibocsatas magassaga Om
A talajfelszin érdessége 0,03 m

Tocsatliz

Hatads értékelése

Hésugérzas 35 kW/m? 30 s kitettség esetén 99%-os a haldlozasi valdszinlség. Ugyan

ekkora hG@sugarzds esetén 10 s alatt a

deformaldédnak.

ruhdzat meggyullad. Acélszerkezetek

H&sugérzas 8 kW/m? jeldli ki a még potencidlisan letdlis h6sugarzési zona hatarat.

H8sugérzas 3,5 KW/m? elséfoku égési sériilések varhatdak.

A programszdmitdsi jelentést a melléklethez csatoltuk.
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A ELR_1.1.2_B szcenarié megvaldsulasanak kovetkezménye

A kovetkezmény analizis eredmény alapjan az alabbi megallapitasokat tehetjik:

A letélis 35 kW/m? zéna sugara kisebb mint 13 m.
A 8 kW/m? zéna sugara 23 m.

Az elséfoku égési sériilések kivaltasara képes 3,5 kW/m? zdna sugara 36 m.

Az elektrolit tarold teriletén bekovetkezd tliz kovetkeztében kialakulé h&sugarzas
hatasa lako terlletet nem érint.

7.4.18. Kornyezetszennyezés kovetkezményelemzése (ENV)

A biztonsagi jelentés készitése soran a kérnyezeti veszélyeztetés esetén az elsédleges feladat
a bekovetkezés megel6zésére rendelkezésre allé erd és eszkoz megfelel6ségének megitélése.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjdban foglalja Ossze a
kornyezetterheléssel jard sulyos balesetbdl szarmazd veszélyeztetés elfogadhatdsaganak
feltételrendszerét. A kornyezetterheléssel jaré sllyos baleseti veszélyeztetés akkor
elfogadhatd, ha az aldbbi feltételek mindegyike fennall:

e A technolégia mdszaki kialakitdsa garantdlja a kornyezetre veszélyes anyagok
kornyezetbe jutd tomegének a minimalizadldsat (pl.: a technoldgiai elemek
karmentében valé elhelyezése, lizemzavari anyagkikerilés érzékelése, kiszakaszolasi
lehetéségek megléte).

e Technoldgiai szabalyozdék (technoldgiai utasitdsok, eljarasrendek, stb.) megléte,
amelyek alapjan kornyezetre veszélyes anyagok kikeriilése esetén az anyagok kikerul6
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tomege minimalizalhatd, és a kikerillt anyag 6sszegyljthets, mentesithetd, vagy mas
maddon artalmatlanithaté.

* Az eljarasrendben megjelolt kérnyezeti karelharitasi eljardasok mindennemd anyagi-
technikai feltétele biztositott, az eszk6zok és anyagok az (izemeltet6 rendelkezésére
allnak.

* A telephelyi karelharitd szervezet felkésziilt a kornyezeti karelharitasi feladatok
végzésére, amely feladatokat a felkészitési terv szerint rendszeresen gyakoroljak.

Az SK Battery Hungary Kft. kdrnyezetre veszélyes anyagot az aldabbi tablazatban megadott
helyeken tarol.

60. sz. tablazat

Tarol6 hely Tarolt kdrnyezetre veszélyes anyag
Hdt6tornyok épitmény vizkezel6 helyiség (B14) biocid vizkezeld szer
Utility épulet aggregator terem (B13) Gazolaj
Veszélyes hulladék tarold (B21) Kornyezete veszélyes hulladékok
(elsGsorban faradt olajok)

Az aldbbiakban elvégezziik a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 1.7
pontjaba foglalt mdszaki kialakitasra vonatkozé feltétel értékelését.

Hiitétornyok épitmény vizkezel6 helyiség (B14)

A Hut6tornyok épitmény vizkezel6 helyiségében a kornyezetre veszélyes anyagot kiilon
karmentd felett tartjak. A vizkezel6 helyiség méretei és karmentds kialakitasa olyan, hogy -
még a beleset lehet8ségének feltételezése esetén sem - képzelhetd el , veszélyes anyag
természeti kérnyezetbe vald kerilése.

A h(t6tornyok épitmény vizkezel6 helyiségben megvaldsuld veszélyes anyag kezelési
gyakorlat teljesiti a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjaba
foglalt els6, azaz miszaki kialakitasra vonatkozo feltételeit.

Utility épiilet aggregator helyiség (B13)

A utlity éplilet aggregator helyiségben az aggregator lizemanyag tartalyaban diesel olaj van
jelen. A Utility épllet aggregator helyiségének kialakitasa olyan, hogy még a diesel olaj tartaly
lyukadasa esetén sem feltételezhet6, hogy gazolaj az épuleten kivilre juthat, vagy talajba,
csapadék rendszerbe szivaroghat
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A utility épulet aggregator helyiségben megvaldsulod veszélyes anyag kezelési gyakorlat
teljesiti a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjaba foglalt elsd,
azaz mUszaki kialakitdsra vonatkozo feltételt.

Veszélyes hulladék tarolo (B21)

A gyar Gzemi veszélyes hulladék gy(ijté helye a veszélyes hulladék gytijté helyekre vonatkozd
kdrnyezetvédelmi jogszabalyi kdvetelményeknek megfelel6en késziilt. Az Gzemi veszélyes
hulladék gyjté hely egy harom oldalrdl zart, fedett lIétesitmény az épitmény padldszerkezete
epoxi gyantaval kezelt monolit beton. A gy(jt6helyen belll és a rakodd terilet teljes
hosszaban karmentd folydka huzdédik, mely egy szigetelt aknaba vezeti az esetlegesen itt
kifolyd veszélyes anyagot. A karmenté tér feladata kettGs. Egyrészt megakadalyozza a lehullott
csapadékviz tarolokba vald bejutdsat, masrészt a be-és kiszallitds sordn esetlegesen
elfolyé/csopogb/kiomls folyadék kornyezetveszélyeztetést és/vagy —szennyezést kizard
maddon valé Osszegylijtését szolgdlja.

A gyar lzemi veszélyes hulladék gyUjté helyén megvaldsuld veszélyes anyag kezelési
gyakorlat teljesiti a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjaba
foglalt els6, azaz mUiszaki kialakitasra vonatkozo feltételt.

Az SK Battery Hungary Kft bels§ védelmi tervében, valamint az Gzemi karelharitasi tervében
hatarozza meg a kdrnyezeti veszélyhelyzet esetén sziikséges intézkedéseket, ezzel teljesitve a
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjaba foglalt masodik
kovetelményt.

Az lGzemeltetS kotelezettséget vallal arra, hogy a Bels6 Védelmi Terv eszkdz jegyzékében
feltlintetett erd és eszkdz szamitassal meghatdrozott (szlkséges) beavatkozdi eszkoz és
védlGeszkoz készletet folyamatosan készleten tartja. Az GzemeltetS ezzel teljesiti a 2. és a 3.
pontba foglalt feltételt.

Az lizemeltet6 gondoskodik a dolgozok éves gyakorisdgu oktatasatol, felkészitésérdl és évente
egyszer gyakorlatot szervez, ezzel teljesiti 4. pontba foglalt feltételt.

Osszefoglalva az SK Battery Hungary Kft. teljesiti a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet
1.7 pontjaba foglalt koérnyezeti veszélyeztetés megelGzésével kapcsolatos
kovetelmény rendszert.
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7.5. Domindhatas elemzés
7.5.1. Kiils6 domindhatas elemzés

A domindhatas elemzés keretében a repeszhatast, a |églokést és a h6sugarzast kell vizsgalni,
mint domindhatas kozvetitésére alkalmas fizikai folyamatot. Az SK Battery Hungary Kft.
kdzvetlen kornyezetében két tdarsasdg végez katasztréfavédelmi engedély birtokaban
veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységet.

Az SK Battery Manufacturing Kft. (SKBM Kft.) az SK Battery Hungary Kft.-hez nagyon hasonld
(de nem teljesen azonos) eljarassal litium-ion akkumulatorok (cellak) gyartasat végi. A tarsasag
tevékenysége a mérgezé (SEVESO H2) NCM jelenléte miatt kotott katasztrofavédelmi
engedélyhez. Az alkalmazott gyartasi eljaras részeként szintén felhasznalnak elektrolitot, ami
tlizveszélyes folyékony anyag (SEVESO P5.c). A gyartasi folyamatok kiszolgdlasa céljabdl nagy
teljesitményd foldgaztiizelésl kazanokat mikodtetnek. A gyar foldgaz ellatd haldzata szintén
potencialis sulyos baleseti veszélyforras.

Az Alumetal Group Hungary Kft. komaromi gyaraban aluminium ontési tevékenységet
folytatnak. Aluminium hulladékok ujra felhasznaldsaval kilonb6z6 minéségl - els6sorban
jarmd és gépipar altal tovabb felhasznalt - 6ntvényeket allitanak elS. A gyar a cseppfolyds
oxigén jelenlévé mennyisége miatt minGsil kiszobérték alatti Gizemnek. A gyarban a
hékoléshez hasznalt energiahordozd szintén a féldgaz. A gyar kemencéit ellatd foldgaz haldzat
szintén, mint sulyos baleseti veszély forras azonosul a tarsasag sulyos karesemény elharitasi
tervében.

Az aladbbi dbra segitségével grafikus domindhatas elemzést végziink a lehetséges domind
kapcsolatok feltarasa érdekében. Kozos dbran jelenitjiik meg az SK Battery Hungary Kft. tlzzel,
léglokési hatdssal és repeszhatassal jaro baleseti eseményeinek kdvetkezményét SK Battery
Manufacturing Kft., valamint az Alumetal Group Hungary Kft. terliletén azonositott ugyan
ilyen hatdsok kivaltasdra alkalmas baleseti eseménysorait. Amennyiben az egyik gyar
teriiletén azonositott valamely piros (belsG) zona elér egy masik gyar teriletén |évé veszélyes
anyaggal foglalkozo létesitményt, akkor a kiils6 domindhatast fel kell tételezni.
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Potencidlisan dominé hatas okozasara képes baleseti eseménysorok kovetkezményei az SKBH Kft. teriiletén
és a kérnyez6 ilizemekben

Az elkészitett elemzés alapjan megallapithaté, hogy egyik gyar - domindra potencialisan
képes- eseménysordnak bels6 zéndja sem érinti masik gyar teriletét. Megallapitjuk,

hogy a vizsgalt tarsasdgok kozotti domind hatds nem johet létre.

7.5.2. Bels6 dominéhatas elemzés
A bels6 domindhatds elemzés keretében is a repeszhatdst, a 1églokést és a hGsugdrzast kell
vizsgalni, mint domindhatas kozvetitésére alkalmas fizikai folyamatot.
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Bels6 domindhatas lehetGségeinek vizsgalata az SKBH Kft. gyaranak teriiletén belil

Az elvégzett elemzés alapjan megadllapitottuk, hogy ilyen 6sszefliggés az elektrolit taroldban
azonositott robbandsi lehet6ségek és az alapanyag raktdrban azonositott tliz lehetdsége
kozott allapithaté meg. Robbanas esetén a rombold 21 kPa zéna a BO5 épilet homlokzatat
eléri. A BO5 épliletet ér6 rombolé léglokés a BO1 éplletben tiizet okozhat és az ott azonositott

sulyos baleseti lehetGséget kivaltja.

Az aldbbi tablazatban a BO5_F forgatékonyv kivaltasdra képes baleseti eseménysorokat

foglaljuk 6ssze.

61. sz. tablazat

szcenario jelolése frekvencia
ELR_1.1.1 C 1,2E-8
ELR_1.1.1 CA 9,0E-5
ELR_1.1.1 F 1,2E-8
ELR_1.1.1_FA 9E-5
ELR_1.1.1 | 2,4E-7
ELR_1.1.1_IA 3,9E-4
ELR_1.1.2_B 1,6E-3
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A fenti baleseti eseménysorok gyakorisaganak 6sszege: 2,17x10-3

7.6. Kockazatelemzés

A kockazatok szamitasat SAVE Il programkdrnyezetben végeztiik. A SAVE Il képes az elemzési
eredmény grafikus dbrazolasara, és az elemzési eredmény MIF formdatumban térténd
vektorgrafikus megjelenitésére is.

A SAVE Il program a Holland Koérnyezetvédelmi Minisztérium 4ltal elfogadott
katasztréfavédelmi alkalmazas. A SAVE Il Eurdpa legtobb orszagaban elfogadott szoftver a
SEVESO rendelet hatdlya ala tartozé veszélyes Uzemek teriletén bekovetkezd havaridk
kdvetkezményeinek és kockazatdnak meghatarozasahoz. A SAVE Il szoftver Risk Calculation
modulja szolgal a kockazatelemzés elvégzésére. A programban lehet6ség van modellteret
definialni, és az elemz6 megvalaszthatja a kijelolt tér felosztasanak s(rliségét. A program a
meteoroldgiai adatokat, a populacids adatokat és az esemény bekdvetkezési valdszinliségeket
igényeli bemend adatként. Eredményként a kockazati értékek egy halmazat kapjuk, melyek az
egyéni kockazat esetében zart gorbeként jelennek meg az x-y sikban, a tarsadalmi kockazatok
vonatkozasaban pedig egy folytonos gorbeként az F-N sikban (F-N gorbe).

A modellezési tartomany K—Ny-i irdnyban 1000 m széles, E-D-i irdnyban 1000 m magas. Az
elemzési teriiletet 10 m x 10 m-es celldkra osztottuk, igy az elemzési eredmények is 100 sorbdl
€s 100 oszlopbdl allé matrixban képzbdtek.
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Meteoroldgiai viszonyok

A meteoroldgiai adatok figyelembe vétele soran a SAVE Il. kockdzatelemz6 program
alapértelmezett meteoroldgiai matrixait alkalmaztuk, amely megitélésiink szerint kell6en
konzervativ mddon atlagolja az egyes lehetséges szélsebességeket és lehetséges légkori
stabilitasi fokokat

S 4 ¥E II version 3.0 o ] 3]

File Databases Effect Models Risk Calculation  Results  Options  Help

Individual risk and G o ] [

2:\SAVE\SY_AQIT\EELDEDAG.MET =10l x|
File

m E Frequency distribution of weather types in wind direction

St.Cl. |N-NE |NE-E |EfSE |SE—S |s—sw |swfw |waw |NW7N |TOTAL
B-1.5 [RIQGMNO0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B-4.0 |(0.0330 0.0390 0.0350 0.0200 0.0240 0.0250 0.0250 0.0240 0.2250
B-6.0 (0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
D-1.5 (0.0150 0.0150 0.0140 0.0140 0.0170 0.0170 0.0160 0.0140 0.1220
D-4.0 |(0.0260 0.0310 0.0270 0.0270 0.0510 0.0570 0.0470 0.0320 0.2980
D-8.0 |(0.0160 0.0300 0.0250 0.0190 0.0660 0.1090 0.0650 0.0270 0.3570
F-1.5 |(0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
F-40 (0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O0.0000 0.0000 0.0000
F-8.0 |(0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL |0.0900 0.1150 0.1010 0.0800 0.1580 0.2080 0.1530 0.0970 1.0020

Nappali meteorolégiai matrix

S AYE II version 3.0 o ]
File Databases Effect Models Risk Calculation  Results  Options  Help

Individual risk and G O] x|

20\ SAYE'SY_AQITEELDENHT.MET =10l x|

File:

EE E Frequency distribution of weather types in wind direction

St.Cl. |[N-NE [NE-E |E—SE |SE—S |s-sw ‘sw-w |W-NW |Nw-N ‘TOTAL
B-1.5 [KOQQQW0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B-4.0 |0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B-8.0 |0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
D-1.5 |0.0160 0.0180 0.0200 0.0200 0.0250 0.0240 0.0230 0.0140 0.1600
D-40 [0.0140 0.0310 0.0290 0.0280 0.0590 0.0540 0.0290 0.0150 0.2590
D-8.0 |0.0050 0.0220 0.0170 0.0180 0.0550 0.0650 0.0250 0.0080 0.2150
F-1.5 |0.0290 0.0420 0.0350 0.0270 0.0360 0.0360 0.0310 0.0190 0.2550
F-40 |0.0080 0.0210 0.0170 0.0100 0.0210 0.0210 0.0100 0.0040 0.1120
F-§0 [0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL [0.0720 0.1340 0.180 0.1030 0.1960 0.2000 0.1180 0.0600 1.0010

Ejszakai meteorolégiai matrix
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7.6.1. Egyéni kockazat
Probit fliggvények

A kockazat szamitdsa sordn az aldbbi haldlozasra vonatkozd probit értékeket hasznaltuk:

62. sz. tablazat

anyag/ hatas A B N
HF -8,4 1 1,5
NO2 -16,06 1 3,7
HCN -9,8 1 2,4
NCM* -9,76 1 1,0
hdsugarzas -36,8 2,56 1,33

A Reference Manual Bevi Risk Assessments 8.6.4 fejezete szerint

A sériilés esetén érvényes probit dllanddkat az OKF interneten kozzétett szamitasi eljarasa

szerint hataroztuk meg. Az aldbbi tablazatban mutatjuk be a szamitasok eredményéiil kapott

egyéni sériilésre vonatkozé probit értékeket.

63. sz. tabldzat
anyag/hatas A N
Halalozds -8.4 1 1.5
HF
Sériilés -6.846 1,18 1.5
Halalozas -16,06 1 3,7
NO2
Sérulés -15,88 1,18 3,7
Halalozas -9,8 1 2,4
HCN
Sériilés -8,50 1,18 1
Halalozas -9,76 1 1
NCM
Sériilés -8,43 1,18 1
Halalozas -36,8 2,56 1,33
hdsugarzas
Sériilés -39,83 3,02 1,33
7.6.1.1. A figyelembe vett sulyos baleseti forgatokonyvek

A fentiekben bemutatott valamennyi sulyos baleseti sulyu baleseti lehetGséget bevonunk. Az
ingatlan hatdron tul terjed6 hatassal nem rendelkezé _SD forgatokdnyveket (valamennyi a
BO5_SD kivételével) nem szerepeltetjiik a kockazatelemzésben. Az alabbi eseménysorokat -
ahol az sziikséges volt - mar a dominé hatassal novelt gyakorisaggal mutatjuk be.
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kg-os kildeménydarab megsériil.

formaban van, a kikerult mennyiségbdl legfeljebb 20

kg keveredhet el a levegével.

A zsdkbdl a
veszélyes anyag tartalom kikerdl. A kiker(ilt NCM por

Forgatokonyv kédja Jelentése gyakorisaga
B05_SD A BO5 raktarbél NCM alapanyagot adnak ki 0,237/év
termelésre. A belsé szallitasi Utvonalon az egyik 1000

Forgatékonyv kédja: BO1_217_F, FE

Teriillet | Légcsere | Egésiids Al Egési
m2 Forgatékonyv | fluxus Forras ergsség (kg/s)
gyakorisaga [kg/s]
NO2 HCN HF NCM

20 4 10 3,88E-04 0,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,10E-02 | 4,09E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,25E-02 | 1,02E-01
100 4 10 8,62E-05 2,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,05E-01 | 2,05E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,15E-01 | 6,14E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,15E-01 | 6,14E-01
20 o 30 7,76E-06 0,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,10E-02 | 4,09E-02
50 o 30 7,59E-06 1,25 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,25E-02 | 1,02E-01
100 oo 30 1,72E-06 2,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,05E-01 | 2,05E-01
300 oo 30 8,62E-08 7,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,15E-01 | 6,14E-01

o 30 8,62E-08 13,25 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,57E-01 | 1,08E+00

Forgatokonyv kodja: BO1_2PD_F, FE
Teriilet Légcsere | Egésiidd Al Egési
[m?] Forgatokonyv |  fluxus Forraserdsség (kg/s)
gyakorisga | [ke/s] NO2 HCN HF NCM

20 4 10 3,88E-04 0,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,90E-02 | 1,25E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,48E-01 | 3,13E-02
100 4 10 8,62E-05 2,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,95E-01 | 6,25E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,85E-01 | 1,88E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,85E-01 | 1,88E-01
20 oo 30 7,76E-06 0,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,90E-02 | 1,25E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,48E-01 | 3,13E-02
100 ©o 30 1,72E-06 2,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,95E-01 | 6,25E-02
300 ©o 30 8,62E-08 7,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,85E-01 | 1,88E-01
900 oo 30 8,62E-08 22,5 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,66E+00 | 5,63E-01
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Forgatékonyv kodja: BO1_MX_F, FE

Teriilet Légcsere | Egésiidd Al Egési
[m?] Forgatokonyv | fluxus Forras erdsség (kg/s)
gyakorisiga | [ke/s] NO2 HCN HF NCM
20 4 10 3,88E-04 0,5 2,38E-03 | 1,40E-03 | 0,00E+00 | 3,47E-03
50 4 10 3,79E-04 1,25 | 5,96E-03 | 3,50E-03 | 0,00E+00 | 8,68E-03
100 4 10 8,62E-05 2,5 1,19E-02 | 6,99E-03 | 0,00E+00 | 1,74E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 3,57E-02 | 2,10E-02 | 0,00E+00 | 5,21E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 3,57E-02 | 2,10E-02 | 0,00E+00 | 5,21E-02
0,00E+00 | 0,00E+00
20 oo 30 7,76E-06 0,5 2,38E-03 | 1,40E-03 | 0,00E+00 | 3,47E-03
50 oo 30 7,59E-06 1,25 | 5,96E-03 [ 3,50E-03 | 0,00E+00 | 8,68E-03
100 oo 30 1,72E-06 2,5 1,19€-02 | 6,99E-03 | 0,00E+00 | 1,74E-02
300 oo 30 8,62E-08 7,5 3,57E-02 | 2,10E-02 | 0,00E+00 | 5,21E-02
oo 30 8,62E-08 15,05 | 7,17E-02 | 4,21E-02 | 0,00E+00 | 1,04E-01
Forgatékonyv kodja: B02_031_F
Teriilet Légcsere Egésiid6 Al Egési
[m?] Forgatékdnyv |  fluxus
gyakorisaga [kg/s] Forras erésség (kg/s)
NO2 HCN HF
20 4 10 8,54E-04 2 2,30E-03 1,35E-03 | 1,28E-01
50 4 10 0,00E+00 -
100 4 10 0,00E+00 -
4 30 4,31E-06 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
4 30 4,31E-06 14,6 1,68E-02 | 9,86E-03 | 9,34E-01
0 0,00E+00
20 oo 30 1,71E-05 2 2,30E-03 1,35E-03 | 1,28E-01
50 oo 30 0,00E+00 -
100 oo 30 0,00E+00 -
oo 30 8,62E-08 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
oo 30 8,62E-08 14,6 1,68E-02 9,86E-03 | 9,34E-01
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Forgatokonyv kédja: BO8_F

Teriilet Légcsere Egésiid6 Al Egési
[m?] Forgatokonyv |  fluxus Forras erésség (kg/s)
gyakorisaga [kg/s] NO2 HCN HE
20 4 10 8,54E-04 2 1,31E-03 | 7,71E-04 | 1,30E-01
50 4 10 0,00E+00 -
100 4 10 0,00E+00 -
300 4 30 0,00E+00 30 1,97E-02 1,16E-02 1,95E+00
4 30 0,00E+00 53,2 3,50E-02 2,05E-02 3,46E+00
0 0,00E+00 0,00E+00
20 oo 30 0,00E+00 2 1,31E-03 7,71E-04 1,30E-01
50 oo 30 0,00E+00 -
100 oo 30 0,00E+00 -
300 oo 30 0,00E+00 30 1,97E-02 1,16E-02 1,95E+00
oo 30 0,00E+00 53,2 3,50E-02 2,05E-02 3,46E+00
Forgatékonyv kodja: BO5_F
Terilet | Légcsere | Egésiidd Al Egési
[m?] Forgatokonyv | fluxus Forras erGsség (kg/s)
gyakorisdga | - [ke/s] NO2 HCN HF NCM
20 4 10 3,88E-04 0,5 1,64E-04 | 9,64E-05 |9,00E-03 | 1,39E-02
50 4 10 3,79E-04 1,25 4,11E-04 | 2,41E-04 |2,25E-02 3,47E-02
100 4 10 8,62E-05 2,5 8,21E-04 | 4,82E-04 (4,50E-02 | 6,93E-02
300 4 30 4,31E-06 7,5 2,46E-03 | 1,45E-03 |1,35E-01| 2,08E-01
300 4 30 4,31E-06 7,5 2,46E-03 | 1,45E-03 |1,35E-01| 2,08E-01
0,00E+00 | 0,00E+00 0,00E+00
20 oo 30 7,76E-06 0,5 1,64E-04 9,64E-05 |9,00E-03 | 1,39E-02
50 oo 30 7,59E-06 1,25 4,11E-04 | 2,41E-04 |2,25E-02 3,47E-02
100 oo 30 1,72E-06 2,5 8,21E-04 | 4,82E-04 |4,50E-02 | 6,93E-02
300 oo 30 8,62E-08 7,5 2,46E-03 | 1,45E-03 |1,35E-01| 2,08E-01
900 oo 30 2,67E-03* 22,5 7,39E-03 | 4,34E-03 |4,05E-01| 6,24E-01

*Domindhatassal novelt érték
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Forgatékonyv
kodja

Gyakorisag

Szcenario leirdsa

FGR_1.1.1_A

1E-4

A gazfogaddban lévd 6/1-es gyorszarral egybe épitett nyomds szabalyozé
membranja elszakad. A beépitett védelem (um.: gyorszar) hiba miatt nem
avatkozik be, ezért az éppen miikodé kazan égéjére rossz foldgaz levegb
aranyu keverék jut, ami kazdn robbanast okozhat.

FGR_1.1.1 B

1E-4

A szolgaltatd iranyabdl hiba miatt 6-barg nyomast jelent6sen meghaladd
nyomasu gaz érkezik. A nyomas magas hibara beépitett védelmek (um.:
gyorszar) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen miikodd kazan
égGjére rossz foldgaz leveg6 ardnyu keverék jut, ami kazan robbanast
okozhat.

FGR_1.1.2_A

1E-5

A szolgaltatd iranyabol nem érkezik elegendé foldgaz, ezért a szabalyozott
oldalon nyomas alacsonyabb mint 1000 mbar. Ha a nyomds alacsony
hibdra beépitett (impulzus csdves gyorszar, Langér (SIL 3 védelem
részeként)) védelmek nem zarjak el a gaz vonalat, az kazan robbanast
okozhat.

FGR_1.1.2_C

1E-6

A gazfogaddban lév6 szliré eltomb&dése miatt nem érkezik elegendd
foldgaz, ezért a szabalyozott oldalon nyomas alacsonyabb mint 1000
mbar. Ha a nyomas alacsony hibara beépitett (impulzus csdves gyorszar,
Lang6r (SIL 3 védelem részeként)) védelmek nem zarjak el a gaz vonalat,
az kazan robbanast okozhat.

FGR_1.1.3_B

6E-7

A nagy-kdzépnyomasu ag torésébdl adodoan foldgaz 6mlik a gazfogaddba.
A baleset kovetkeztében kialakulé robbandképes keverék a zénan kivili
helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény elegendd a baleset
bekovetkezéséhez.

FGR_1.1.3 D

1E-7

A nyomas szabdlyozdban az 1000 mbar-os szabalyozott nyomdsu vezeték
generikus ok miatti torésébdl adéddan foldgaz 6mlik a gazfogaddban. A
baleset kovetkeztében kialakuld robbandképes keverék a zénan kivili
helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény elegend6 a baleset
bekovetkezéséhez.

FGR_2.1.1_A

1,3E-5

A gézfogadd és a utility/forrd olaj kazdnhaz épulet kozotti fold feletti L =
25 m, DN 250 PN 1000 mbar vezeték generikus ok miatt kilyukad. A
lyukadas miatti nyomas esés varhatéan nem hozza mi(ikodésbe a
gazfogaddban |év6 gyorszdrat a lyukadds miatt szabadtéren tliz és
robbanas veszély alakul ki.

FGR_2.1.1 B

2,5E-8

A gazfogado és a utility/forrd olaj kazanhaz kozétti L = 25 m DN 250 PN
1000 mbar vezeték generikus ok miatt eltorik. A torés okozta
nyomasesésnek mikodésbe kellene hoznia a gyorszarat, azonban az hiba
miatt nem zar, ezért szabadtéren tlz és robbanas veszély alakul ki.

FGR_3.1.1_A

1,5E-6

A utility épuletén belll 1év6é L =20 m, DN 250 PN 1000 mbar gdzvezeték
kilyukad. A létesitményt gazérzékelGk védik, amelyek riasztdsi jelére a
gyorszar a létesitmény gazelladtdsat megszlintetik. A védelmi rendszer
hibdja esetén a kazanhazba 6mlé gaz a levegbvel robband képes keveréket
alkot és felrobbanhat. ( forrd olaj rendszer kazanjainak épitménye nyitott
térnek mindsul)
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kédja

Forgatékonyv

Gyakorisag

szcenario leirasa

ELR_1.1.1 C

4,5E-8

Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 ) elektrolit generikus ok miatt elfolyik.
A RB-s eszkdzok egyike hiba miatt gyujtoforrassa valik, a létesitményben a
gazérzékel6 hibdja miatt az eseményt nem észlelik id6ben. A fenti
feltételek egyittes fennalldsa miatt az elektrolit tdroléban robbanas
torténik

ELR_1.1.1_CA

3,4E-4

Az elektrolit taroldban 1 hordo (200 ) elektrolit generikus ok miatt elfolyik.
Az itt munkat végzd egyik dolgozd a vonatkozé biztonsagi eldirast sulyosan
megszegve nem tartja be az Rb-s terekben valé munkavégzés szabalyait,
ezért a munkavégzése soran gyujtéforras keletkezik. A fenti feltételek
egyuttes fennallasa miatt az elektrolit tdroléban robbanas torténik

ELR_1.1.1 F

4,5E-8

Az elektrolit taroléban 1 hordd (200 ) elektrolit generikus ok miatt 10 perc
alatt ledral. A RB-s eszk6zok egyike hiba miatt gyujtéforrassa valik, a
|étesitményben a gazérzékel6 hibdja miatt az eseményt nem észlelik
id6ben. A fenti feltételek egyuttes fennallasa miatt az elektrolit taroldban
robbanas torténik

ELR_1.1.1_FA

3,4E-4

Az elektrolit taroléban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10 perc
alatt lelril. Az egyik dolgozé - emberi mulasztast elkdvetve - a robbands
biztonsagi el6irdsokat be nem tartva végez munkat helyiségben - A
gazérzékel6 és a kifolyds érzékel6 hiba miatt nem muikodik. A fenti
feltételek egyittes fennalldsa miatt az elektrolit tdroléban robbanas
torténik

ELR_1.1.1 |

9,0E-7

Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10 mm-
es lyukon keresztiil lelril. A RB-s eszkozok egyike hiba miatt
gyujtéforrassa valik, a létesitményben a gdzérzékel§ hibdja miatt az
eseményt nem észlelik id6ben. A fenti feltételek egylittes fenndlldsa miatt
az elektrolit taroldban robbands torténik

ELR_1.1.1 IA

3,9E-4

Az elektrolit taroldban 1 hordd (200 1) elektrolit generikus ok miatt 10 mm-
es lyukon keresztiil letril. Az egyik dolgozé - emberi mulasztast elkbvetve
- a robbanas biztonsagi elGirdsokat be nem tartva végez munkat
helyiségben - A gazérzékel6 és a kifolyas érzékel6 hiba miatt nem
mkodik. A fenti feltételek egylttes fennalldsa miatt az elektrolit
téroldban robbanas torténik

ELR_1.1.2_B

1,6E-4

Az elektrolit taroldban a hordd tarold helyrél a felhaszndlasi helyre
torténd atszallitasa kézben egy hordd veszélyes anyag tartalma kikerdl. Az
egyik dolgozd - emberi mulasztast elkdvetve - a robbanas biztonsagi
elGirasokat be nem tartva végez munkat karhelyen - A kifolyd elektrolit
meggyullad, técsatliz keletkezik ezdltal. Az automata oltérendszer hiba
miatt nem indul el, vagy elindul de nem tudja megfékezni a tlizet.

ELR_1.1.2_B

1,6E-3

Az elektrolit taroldban a hordd tarold helyrél a felhaszndlasi helyre
torténd kiaddsa kozben egy hordé veszélyes anyag tartalma kikerdl. Az
egyik dolgozd - emberi mulasztast elkdvetve - a robbanas biztonsagi
el6irdsokat be nem tartva végez munkat helyiségben - A gazérzékel6 és a
kifolyas érzékel6 hibdja miatt a robbandképes keverék alakul ki é
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7.6.1.2. Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaraban végzett tevékenységébdl
szarmazo egyéni halalozasi kockazat

Az SK Battery Hungary Kft. komaromi gyaraban végzett tevékenységébdl szarmazd egyéni
haldlozdsi kockdzat szamitasa soran valamennyi fent bemutatott sulyos baleseti eseményként
azonositott baleseti eseménysort figyelembe vettiink.

¥ JELMAGYARAZAT

KOCKAZATI ZONAK

[ SK BATTERY HUNGARY
[ LAKOTT TERULET

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400

Az SK Battery Hungary Kft. egyéni halalozasi kockazati gorbéi

Az SK Battery Hungary Kft. egyéni haldlozasi kockazati gérbéi lakott teriiletet nem
érintenek, az egyéni az SK Battery Hungary Kft. egyéni halalozasi kockazata feltétel
nélkiil elfogadhato.

7.6.2. Tarsadalmi kockazat meghatarozasa

A tarsadalmi kockazatot a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint hataroztuk meg. A
tarsadalmi kockazat kiszamitasakor a veszélyességi dvezetben é16 lakossagot és az ott nagy
szamban iddszakosan tartézkodd embereket (példaul munkahelyen, bevasarlokézpontban,
iskolaban, szérakoztatd intézményben stb.) is figyelembe vessziik. Az eredményt F-N gorbe
segitségével jelenitjiik meg.

Az F-N gorbe X-tengelye a haldlozasok szamat (N) jeldli. A haldlozdsok szamat logaritmikus
skalan jelenitjik meg gy, hogy a legkisebb érték 1 legyen. Az F-N gorbe Y-tengelye az N vagy
annal tobb ember haldlaval jard balesetek dsszegzett gyakorisagat jelenti. Az értéket szintén
logaritmikus skalan jelenitjuk meg, a legkisebb megjelenitett érték 10° esemény/év.

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 184/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



64. .sz. tablazat

Tarsadalmi kockazat

Ertékelés

F < (10°xN2) 1/év, ahol N >=1

Feltétel nélkiil elfogadhatd kockazat

kozé esik, ahol N >=1

F < (103xN2) 1/év, és F > (10°xN2) 1/év tartomany

Feltételekkel elfogadhato

F>(103xN) 1/év, ahol N >=1

Nem elfogadhatd

A tarsadalmi kockazat megallapitdsakor az egyéni kockazat szamitdsa soran bemutatott, azzal

azonos modellteret alkalmaztunk.

A tdarsadalmi kockazat SAVE Il szoftver segitségével torténé meghatarozasahoz az egyéni
kockazat meghatarozdsanal hasznalt 10 m x 10 m-es cellakbdl allé 1000 m x 1000 m-es

modellteret hasznaltuk.

Cum. Frecdq.
{1/ year)

-7
10

100 1000 10000

Number of fatalities

65. sz. tablazat

Az SK Battery Hungary Kft. tarsadalmi kockazata feltététel nélkiil elfogadhaté

tartomdanyban van.
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7.6.3. Aveszélyeztetettségi zonakra tett javaslat a sériilés egyéni kockazati gorbéi
alapjan

A veszélyeztetettségi zonak kijelolésére vonatkozd javaslatot a sériilés egyéni, Osszesitett
kockazati gorbéi alapjan fogalmazzuk meg. A sérilés egyéni kockdzatara vonatkozo probit
értékeket a BJ 71. sz. tabldzata tartalmazza.

A bels6 z6nat, ahol a sérilés sulyos balesetbdl adddd lehetdsége 10°/év gyakorisagot eléri,
piros szinnel jeloltik. A kozéps6 zonat, ahol a sériilés sulyos balesetbél adédod lehetésége 10
6/év gyakorisagot eléri, okker szinnel jel6ljiik. A zéld szinnel jeldltik a kilsé 3x107 zonat. A
fejlesztések engedélyezhetfségét és térbeli megvaldsithatdsagat ezen gorbék alapjan a
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatarozza meg.

. KOCKAZATA
¥ | JELMAGYARAZAT

[ sK BATTERY HUNGARY
[ LAKOTT TERULET

575200 575400 575600 575800 576000 576200 576400 576600 576800 577000 577200 577400

Javaslat a veszélyességi 6vezetekre a sériilés egyéni kockazata alapjan

7.7. A természeti kornyezet veszélyeztetettsége

A targyi fejezetben megadandd megallapitdsok a biztonsagi jelentés 7.4.18.
Kérnyezetszennyezés kévetkezményelemzése (ENV) ciml fejezetében szerepelnek ezért azt itt
nem ismételjik meg.
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8. Sulyos balesetek elleni védekezés eszkozrendszerének bemutatasa

Az SK Battery Hungary Kft. a BJ mellékleteként elkészitette a Belsé védelmi tervét. A terv a
gyar teriletén rendelkezésre 3all6 infrastruktura és felszerelés figyelembevételével hatarozza
meg a szikséges intézkedési eseménysorokat. A rendelet kbvetelményeinek megfelel6 bels6
védelmi terv a sulyos ipari baleseti kategdridba tartozd balesetek bekdvetkezése esetén
alkalmazando eljarasokat, személyi és technikai feltételeket rogziti.

A részletesebben a Bels6 Védelmi Tervben ismertetett — veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos balesetek elleni — védekezési rendszert az aldbbiakban 0sszegezziik.

8.1. Vészhelyzeti vezetési létesitmények

I. foku veszélyhelyzet akkor keletkezik, ha a kialakulé vagy varhatdan kialakulod veszélyhelyzet
nem terjed tul a kialakulds helyénél, a veszélyhelyzet nem jar kdzvetlen életveszéllyel.

Il. foku veszélyhelyzetet akkor alakul ki, ha a kialakult veszélyhelyzet hatasai vagy lehetséges
hatdsai a kialakulds helyén tul terjedhetnek vagy tul terjedtek.

A nemkivanatos esemény kezelésének iranyitdsat az SK Battery Hungary Kft. komaromi
gyaraban a jelenlévs legmagasabb beosztasi mentésvezetésre jogosult személy végzi.

7 s

Vészhelyzeti irdnyitasi pontnak a Foporta épiiletben (B09) 1évé 09-001 helyiség van kijeldlve

A vészhelyzet iroddban a sziikséges dontés el6készitési infrastruktira rendelkezésre all.

8.2. Avezet6allomany vészhelyzeti értesitésének eszk6zrendszere

A vezet6 dallomany értesitése mobil telefonon térténik. A mentésvezet6k beosztasat ugy
allitottuk 6ssze, hogy minden id6szakban legyen mentés vezetésre jogosult dolgozd a gyar
terliletén. A tarsasag jelen nem lév6 vezetGinek értesitése a sziikséges kiilsé kozremdikoddk
riasztasat, értesitését kovetGen torténik, akkor, amikor az SK Battery Hungary Kft. jelenlévé
dolgozdinak riasztasa megtortént.

A mentésvezetGi feladatokat hétkéznapokon a gyar SHE csoportvezetd, az § tavolléte esetén
a 09-001 helyiségbe beosztott ligyeletes mentésvezetd latja el. Hétvégén, innepnapokon és
tervezett leallasok idején is folyamatosan lesz 2 f6 személyzet a f6porta 09-001 helyiségben.

8.3. Az iizemi dolgozdk vészhelyzeti riasztasanak eszkozrendszere
Az Gzemi dolgozdk riasztasanak eszkozei:

e Atlizjelz6 rendszer
¢ Telefonos riaddlanc

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 187/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



A rendelkezésre allé riasztasi eszkozok kozul a mentésvezeté a belsé védelmi tervvel
0sszhangban mindig az adott vészhelyzet veszélyeztet6 képességének leginkabb megfelel6
riasztdsi eszkozt alkalmazza. A riasztdsra vonatkozé utasitds kiaddasa mentésvezetd
kompetencia.

8.4. TavérzékelS rendszerek, illetve a vészhelyzeti hiradas eszk6zei és rendszerei

A gyar teriiletén meglévé tavérzékelS rendszerek leirasat a 3.4.3. A technoldgia védelmi és
jelzérendszereinek leirdsa cim( fejezetben korabban részletesen megadtuk. A leirast itt nem
ismételjik meg.

A vallalati vészhelyzet kezelési szervezet tagjai egymdssal vallalati mobil telefonon
kommunikalnak. Vészhelyzeti kommunikacidhoz sziikség szerint felhasznalhatoak a vallalat
radio add-vevdi.

Az SK Battery Hungary Kft. tevékenységébdl szarmazé egyéni és tarsadalmi kockazat feltétel
nélkil elfogadhatd. Az azonositott veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti lehet6ségek
kovetkezményei extrém esetben elérhetik a legkozelebbi lakd terileteket. Olyan, jogi
értelemben kotelez6 helyzet, amikor a kockazat csokkentés érdekében lenne sziikség
lakossagi riaszto rendszerre nincsen.

8.5. A helyzet értékelését és a dontések elGkészitését segité informatikai
rendszerek

Az SK Battery Hungary Kft. az alkalmazott technoldgidkhoz igazitottan technoldgiai és
kornyezeti monitoring rendszereket mikodtet, melyek leirdsa a BJ 3.4.3. A technoldgia
védelmi és jelzérendszereinek leirdsa cim( fejezetében tortént.

A gyar a fenti fejezetben szerepld leiras szerint rendelkezik:

e gdazérzékelGkkel,
e kiilsé kameras megfigyel6 rendszerrel
e tlzjelz6 rendszerrel

A fenti rendszerek, illetve az, hogy ezen rendszerek egy helyrél a vészhelyzeti iranyitd (09-001)
szobabdl felligyelhetéek, nagymértékben segitik a vallalati vészhelyet kezelési szervezetet a
felderitési informaciok szerzésében, a gyors és szakszer(i vészhelyzet kezelésben.

8.6. A beavatkozdk egyéni védGeszkozei és szaktechnikai eszkozei

A szaktechnikai és védd eszkozoket ugy hataroztuk meg, hogy azok alkalmasak legyenek
mérgez6 és részben tlzveszélyes vegyi anyag kikerllése esetén az artalom mentes
beavatkozas tdmogatasara. Tlz esetén a kezdeti tliz oltasara, a tliz kovetkezményeinek
mérséklésre, tovabba személyi sériléssel, kornyezet szennyezéssel jaré veszélyes anyaggal
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kapcsolatos baleset esetén a sérilt/sériltek felkutatasara, biztonsagos helyre vald
menekitésére. A gyar teriiletén ezen felll veszélyes anyag esetleges elfolydsa, kiszérédasa
esetére az anyag feltakaritasara és a képz6dd hulladék szakszerd atmeneti taroldsara alkalmas
eszkozoket helyeztiink készenlétbe.

8.6.1. Egyéni védbeszkozok

A beavatkozdék, mint minden mas SK Battery Hungary Kft. alkalmazott, munkavédelmi
szempontbdl, egyéni védGeszkoz juttatasban részesiilhetnek.

A sziikséges védBeszkdzok meghatdrozasa kockazatértékelést, illetve kockazatbecslést
igényel. A védGeszkozt a kockazat fennallasnak kezdetétdl haladéktalanul biztositani kell,
amelynek érdekében a kockazatértékelés alapjan koteles a munkaltatd a megel6z6
intézkedéseket megtenni.

A munkabiztonsagi és munkaegészségligyi szaktevékenység keretében a védbeszkozokkel
kapcsolatos elsédleges feladatok a kovetkezdk:

- akockazatértékelés elvégzése [Mvt. 54. § (2) bekezdés];
- avéddbeszkoz juttatds belsé rendjének meghatarozasa [Mvt. 56. §];
- avéddbeszkoz soron kiviili ellenbrzése [Mvt. 23. § (2) bekezdés].

Az irdsban meghatarozott védGeszkoz juttatasi rendnek ki kell kiterjednie minden olyan
személyre, akit a szervezett munkavégzésbdl szarmazé, megel6z8 mdszaki, illetve szervezési
intézkedésekkel el nem harithaté kockazatok érhetnek. Szamba kell venni minden olyan
személyt, akit veszély fenyeget vagy fenyegethet (potencialis veszély), azaz, aki a veszély
hatokorében tartozkodik (példaul a latogatdk, a szolgaltatast igénybe vevdk, az ellen6rzést
végzik). Ezeknek a személyeknek a munkakoérét nem lehet meghatdrozni, de a
munkakornyezetb8l szarmazd kockazatok elleni védbeszkozt a bels§ szabdlyozasban
szamukra is el kell irni. Kilon figyelmet igényel a sériilékeny csoportba tartozd, illetve a
mozgaskorlatozott vagy egyéb testi fogyatékos (fogyatékkal él6) munkavallalok
foglalkoztatasa esetén az egyedi védGeszkozok juttatasa.

Az egyéni védGeszkoz juttatas meghatarozasa, kizardlag foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatoi
jovahagydssal torténhet.

8.6.2. Szaktechnikai eszkdzok

Az SK Battery Hungary Kft. az aldbbi mentesit6- és védGeszkozoket tartjak készenlétben. A
mentesit6- és védbeszkoz igény meghatarozasa erd és eszkdz szamitas segitségével tortént.
Az SK Battery Hungary Kft. kotelessége a BJ keretében meghatarozott meg nem lév6 eszkoz
beszerzése.

Az SK Battery Hungary Kft. tervezi létesitményi tlzoltdsag feldllitasat. A létesitményi
tlzoltosag felallitasat kovetben, az ebbe a munkakorbe beosztott személyek lesznek az
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elsédleges beavatkozdok az lzem terlletén esetlegesen kialakuld tliz- és/vagy sulyos
karesemények esetében. Ehhez 1 db szerkocsi (iparbiztonsagi szempontoktdl fliggetlenil
kivdlasztott) vagy annak hidnyaban, a gyarterileten belili vonulast lehetévé tevd, a nap 24
orajaban rendelkezésre allé olyan jarmu, amely kett6 f6 véllalati beavatkozdé védéeszkozok
hasznalata melletti vonulasat lehetévé teszi, rendelkezésre all.

A gyarban a veszélyes anyag felhasznalas/tarolas teriletei szerint szaktechnikai eszk6zok
kerultek kihelyezésre.

Az SK Battery Hungary Kft. nem kifejezetten karelharitasi célbdl tart készenlétben
gongyolegeket, gépi anyagmozgatd gépeket. Ezen eszkdzok nevesitetten nem részei ugyan a
karelharitasi eszkozallomanynak, azonban a fent nevezett eszk6zok a vallalat mikodésének
természetébdl addddan sziikség esetén dllanddan rendelkezésre allnak.

8.7. A védekezésbe bevonhato belsé erdk és eszkozok

Az SK Battery Hungary Kft. védekezésbe bevonhaté eszkozeit az el§z6 fejezetben adtuk meg.
A vészhelyzeti tevékenységekben a tarsasag minden olyan munkavallaléja koteles részt venni,
aki az adott feladat elvégzésére szakmailag, egészségileg alkalmas, és a Mentésvezetstdl
részvételre utasitast kap. A részvételt csak abban az esetben lehet megtagadni, ha azok a
véddéfelszerelések nem allnak rendelkezésre, amelyek hidnya kozvetlen veszélyt jelent az
egészségre vagy a testi épségre.

A Mentésvezet6 igyekszik olyan munkatarsakbdl megszervezni a vallalati beavatkozékat, akik
munkakoriikbél addododan is kezel6i szinten ismerik a meghibdsodott mdszaki rendszert
és/vagy a baleseti helyszint.

A beavatkozdk elsésorban a létesitményi tlizoltésagnal beosztott dolgozdékbdl kerilnek
kivalasztasra. A létesitményi tlizoltédsag megalakuldsdig a beavatkozok azok, akik a BVT
oktatdsokon, gyakorlatokon szerzett ismereteik és munkakorik alapjan a mentésvezet6
utasitasanak megfelel6en személymentési, tlzoltasi vagy egyéb veszély-elharitasi feladatot
végezhetnek.

Az esetleges beavatkozdsuk az elhdritasban résztvevé személyek életét és testi épségét
mindenkor szem el6tt tartva torténik.

Vészhelyzet esetén a mentésvezetd a fenti munkakorben dolgozé munkatarsakon felil is
barkinek adhat (képesitésének, képességének megfelel6en) feladatot.
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9. Biztonsagi irdnyitasi rendszer bemutatasa

Az SK Battery Hungary Kft kiemelt fontossagot tulajdonit a jogszabalyi-, szabvanyi és gyartoi
el6irdasok betartasdra, a hatalyos jogszabalyok nyomon kovetésére és alkalmazdasara, az
optimalis munkakorilmények biztositdsara, tovabba szdmit munkatarsai szakmai
tapasztalatara és képzettségére.

Az SK Battery Hungary Kft altal m(ikodtetett biztonsagi iranyitasi rendszer, mely a vallalati
iranyitasi rendszerbe van épitve, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megel6zése és az ellenik valéo védekezéssel kapcsolatban a 219/2011. (X.20.)
Kormdanyrendelet dltal, a felsé kiiszobérték( lGzemekre meghatdrozott iranyitasi rendszer
kdvetelményeit teljes mértékben lefedi.

A tarsasag iranyitasrendszeréhez kapcsolddo eljarasi utasitasoknak részletez6 szerepe van. Az
egyes eljarasi utasitasok a belsé védelmi tervvel ellentétesek nem lehetnek, ellentmondas
esetén minden esetben a BVT-ben foglaltakat kell mérvaddnak tekinteni.

A BVT-ben foglalt utasitdsok, eljarasi rend barmilyen okbdl valé eléviilése, életszerltlenné
valasa esetén a BVT-t kell médositani, a médositast a hatdsaggal jova kell hagyatni.

A Biztonsagi iranyitasi rendszerben és a hozza tartozé dokumentumokban szabalyozva vannak
a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet altal elGirt, a felsé kiszobértékl Uzemekre vonatozd
kovetkez6 lizemeltetdi, biztonsagiranyitasi kotelezettségek:

e szervezet és személyzet,

* sulyos baleseti veszélyek azonositasa és értékelése,
¢ (zemeltetés ellenGrzése,

* valtozdsok kezelése,

e védelmitervezés,

e teljesitményértékelés (monitoring),

e audit és atvizsgalas.

Az SK Battery Hungary Kft, meglév6é Uzemi szabalyozasi eljarasaiban, dokumentumaiban
megjelennek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek - megel6zésével és az
ellenik valé védekezéssel kapcsolatos kotelezettségek, feladatok, tovdbbd a biztonsagos
Uzemeltetés feltételrendszere.

Az SK Battery Hungary Kft biztonsagi iranyitasi rendszere a PDCA (Plan, Do, Check, Acht) ciklus
szerint m{kodik. A PDCA ciklus magaban hordozza a folyamatos valtozast (javulast). A
biztonsagi irdnyitasi rendszer egyik f6 kovetelménye, hogy csak az ellenérz6tt dokumentumok
legyenek elérheték. Az SK Battery Hungary Kft altal mdkodtetett iranyitasi rendszernek, a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zésével kapcsolatos f6 célkitlizéseit,
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek ellen valo védekezés elveit, f6 fejlesztési
iranyelveit, a terlileten bevezetett, illet6leg miikodtetett intézkedéseket, szervezetet és az
irdnyitasi rendszert az aldbbiak szerint ismertetjuk.
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9.1.

A suilyos balesetek megel6zésével kapcsolatos célkit(izések

Az SK Battery Hungary Kft vezetGsége elkotelezett hive, hogy a megfelelS vezetés, emberek és

rendszerek alkalmazasaval tudatos, fegyelmezett munkamoral kialakitasaval minden sériilés

és baleset elkerilhet6 legyen. Alapvetd szempont a megel&zés minden lehetséges eszkdzzel.

Ezen célok eléréséhez az SK Battery Hungary Kft a kovetkez6Skre fekteti a hangsulyt:

els6dleges cél a sulyos balesetek megel6zése;

alapvetd fontossagu szempontként kezeli a sulyos balesetek megel&zésével
kapcsolatos kérdéseket;

minden olyan gyakorlat bevezetésének lehet8ségét megvizsgalja és lehet8ség szerint
tamogatja, amely elGsegiti a kockazati szint csokkentését;

betartja és betartatja a jogszabalyban elGirtakat és a vallalt 6nkéntes normakat;

az oktatasok szinvonalanak emelésével biztositja, hogy a munkatarsak ne rutinbdl
végezzék munkajukat, ismerjék és vallaljdk a biztonsag ndvelésével kapcsolatos
kotelezettségeket;

a munkatdrsak a biztonsaggal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak,
figyeljenek oda a felmerilé biztonsaggal kapcsolatos problémakra;

a bekovetkezett baleseteket és a kvazi-baleseteket kivizsgalja, feltarja ezek okait,
ezekrdl jelentést készit.

Ezen célkitlizések megvaldsitasa érdekében a tarsasag menedzsmentje:

Olyan rendszert alakit ki, amellyel ellenérizhet6 a biztonsag novelésére iranyuld
tevékenység. Az iranyitasi célok egyértelm( meghatarozdsaban a vezeték személyes
példat mutatnak. A munkatarsakat szakmai ratermettséguik, elhivatottsaguk alapjan
gondosan valasztjak meg, felkészitik, oktatjak, ellenérzik és rendszeresen értékelik a
biztonsaggal kapcsolatos tevékenységiiket. A menedzsment rendszeresen értékeli a
biztonsaggal kapcsolatos felkésziiltséget mindazoknal is, akik a menedzsment nevében
tevékenykednek, legyenek azok beszalliték, alvallalkozok.

A vonatkozd torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mikodésére vonatkozo
elGirasok betartdsaval, a szabvanyokon és részletesen kidolgozott utasitdsokon
keresztil, hatékony kockazatelemz6 moddszerek alkalmazasaval a sulyos balesetek
bekdvetkezésének a lehetdségét megelbzéssel csokkentjiik. MegfelelS intézkedéseket
teszlink a varatlan izemzavari események, balesetek megel6zésére és csokkentésére.
A veszélyességgel ardnyos megelGz6, illetve védelmi intézkedéseket hataroz meg a
bels6 védelmi tervben, tlizvédelmi, munkavédelmi szabdlyzatainkban és az azok
szerves részét képez6 vallalati dokumentumokban.

A tevékenységgel egyltt jard veszélyeket rendszeresen értékeljik. A biztonsaggal
kapcsolatos tajékoztatast napra készen tartjuk.

Tevékenységlinket pontosan meghatarozott feltételek kozott végezzik. A normal
technolégiatdl eltéré nem szokvanyos miveletekbdl eredd kockazatokat megfelelGen
kezeljiik. Kiemelt figyelmet forditunk a sulyos baleseti kockazatok feltarasara és azok
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csokkentésére. A folyamatok és a személyligyi valtoztatasokat biztonsagi szempontbdl
is értékeljik, amivel a kockdzatok elfogadhatd szinten tarthaték.

e Rendszeresen mérjik és elemezziik a biztonsag novelésére irdnyuld tevékenységiink
hatasfokat. A varatlan Uzemzavari eseményeket dokumentaljuk, kivizsgaljuk, a
kovetkeztetéseket levonjuk, a munkatarsainkkal ismertetjik. Ezzel - meggy6z6désiink
szerint - a biztonsag szinvonaladt emeljiuk. A bekovetkezett eseményekrél a hatdsagi
szervezeteket is tajékoztatjuk, kikérjuk véleményiiket, javaslataikat, az igy szerzett
tapasztalatokat felhasznaljuk a biztonsagi szinvonalat javitd intézkedések
kidolgozasara is. A tapasztalatok és levont kovetkeztetések figyelembevételével a
hasonlé események bekovetkezésének megel6zését érhetjiik el. A végrehajtd
szervezetekbe beosztott munkatarsakat felkészitettiik e feladatok végrehajtasara és
ezeket alkalmazzuk a sulyos balesetek megel6zésére vagy kovetkezményeinek
csokkentése érdekében.

e A sulyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatban alkalmazott elvek, mddszerek,
szervezési intézkedések, technikai feltételek a Bels6 Védelmi Tervben kerltek leirasra,
mely a biztonsagi jelentés részét képezi.

e Biztositjuk a célkitlizések végrehajtdasahoz sziikséges emberi, technikai, pénzigyi
er6forrasokat, megfelelS szervezeti és irdanyitdsi rendszert.

9.2. Szervezet és személyzet
Az SK Battery Hungary Kft telephelyének mikodtetését képzett személyzet biztositja.

Az SK Battery Hungary Kft szervezetének minden szintjén nevesitett formaban megjelennek a
sulyos balesetek megelGzésébe és az elleniik valo védekezés irdnyitasaba és végrehajtasaba
bevont személyek. Ezen személyek részére meghatdrozasra keriilt a feladat- és hataskorik
betdltéséhez szlikséges kovetelményrendszer.

Az érintett személyek megfelel6 felkésziltségét rendszeres, tervezett képzésekkel biztositjak.
A képzések kore kiterjed az Uj belép6k kotelez6 biztonsagi alapoktatasara, minden munkatars
rendszeres ismétlé képzésére.

A biztonsagi iranyitasi rendszer vezetGje az SHE vezetd ald rendelten végzi a feladatat. A
biztonsagi iranyitasi rendszer vezet8je egyéb felel§sségi korétdl fuggetlenul olyan felelGsségi
korrel és hataskorrel rendelkezik, amely magaba foglalja:

* a gondoskodast a biztonsagi iranyitasi rendszerhez szikséges folyamatok
létrehozasardl, bevezetésérdl és fenntartasarol;

* a biztonsagi irdnyitasi rendszer megfelel6sségének biztositasat;

* jelentési és beszamolasi kotelezettséget a felsé vezetésnek a biztonsagi iranyitasi
rendszer mUiikodésérdl, teljesitményérél és a fejlesztési lehet&ségekrdl;

* a biztonsagos munkavégzés tudatositasat, a kdvetkezményeket, az el6nydket és az
eredményeit az SHE szervezetben;

SK BATTERY HUNGARY Kft., Komarom Biztonsagi Jelentés
A GENERISK Kft. 193/203 oldal
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2020. oktéber



e annak biztositasat, hogy a biztonsdgi irdnyitasi rendszer mikod6képessége
fennmaradjon a rendszer valtoztatasainak tervezés és bevezetése sordn;
e a biztonsagi iranyitasi rendszer mikodtetésének és fejlesztésének az iranyitasat;

A biztonsagi iranyitasi rendszer miikodtetése

Tervezés El6készités Végrehaijtas Ellené6rzés, intézkedés
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Feladat és folyamat lista:

Feladat Felelbs Hatdridé Jelentés
Uj belépbk veszélyes | SHE vezet6 folyamatos HR
iparvédelmi oktatdsa

Feladat Felelés Hatdridé Jelentés
Uj belépék, védelmi | veszélyes ipari folyamatos SHE vezet6
szervezetben védelmi lgyintéz6
torténd
feladatvégzéshez
sziikséges veszélyes
iparvédelmi oktatdsa

Feladat Felelbs Hatdridé Jelentés
Veszélyes anyagok SHE vezet6 folyamatos HR
nyilvantartasa,
tarolasi és
felhasznalasi
feltételek biztositasa

Feladat Felelbs Hatdridé Jelentés
Belsé audit, biztonsagi irdnyitasi | targyév december 1- | ligyvezetd
vezetGségi rendszer vezet§ ig
atvizsgalas

Feladat Felelés Hatdridé Jelentés
A sulyos ipari SHE vezet6 folyamatos HR
balesetek
elharitasara, illetve
kovetkezményeik
mérséklésére
szolgalé mdszaki
védelmi eszk6zok és
egyéni
védbeszkozok
biztositasa,
nyilvantartasa

Feladat Felelds Hatdridé Jelentés
A vonatkozd belsé veszélyes ipari folyamatos SHE vezet6

szabdlyzék nyomon
kovetése,
karbantartdsa

védelmi lgyintéz6
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el6tervezése a
kovetkez6 évre

Feladat Felelds Hatdridd Jelentés
A tevékenységet SHE vezet6 folyamatos HR
szabdlyozd miszaki
biztonsagi,
katasztréfavédelmi,
kdrnyezetvédelmi,
munkavédelmi és
tlzvédelmi
jogszabalyok, agazati
mdszaki biztonsagi
szabvanyok
kdvetése

Feladat Felelés Hatdridé Jelentés
Veszélyes SHE A baleset vagy Komarom-
anyagokkal vezet§/veszélyes Uzemzavar Esztergom Megyei
kapcsolatos sulyos ipari védelmi bekovetkezését vagy | Katasztrofavédelmi
balesetrél, vagy ugyintézé az arrdl valé lgazgatosag
Uzemzavarrol tudomasszerzést
adatszolgdltatas kovet6 24 6ran bell
készitése

Feladat Felelés Hatdridé Jelentés
Veszélyes SHE A veszélyes Komarom-
anyagokkal vezet6/veszélyes anyagokkal Esztergom Megyei
kapcsolatos sulyos ipari védelmi kapcsolatos sulyos Katasztréfavédelmi
balesetrdl jelentés Ggyintéz6 baleset Igazgatdsag
készitése kivizsgalasanak

lezardsat kovet6 15
napon beldl

Feladat Felelds Hatdridd Jelentés
Javitd és karbantarto | Utility vezet§ folyamatos SHE vezet6
tevékenység
nyilvantartdsa

Feladat Felelds Hatdridé Jelentés
Javitd és karbantarto | Utility vezet§ minden év SHE vezet6
tevékenység december 1-ig
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A biztonsagi iranyitasi rendszer kovetelményeinek teljesitése

77

SHE elGirasok
Megrendeldi elGirasok
Sajat elGirasok

e ™,

A megrendel6i elSirasok A jogi elGirasok és az érdekelt felek
figyelése, értekelése | ¢——— kévetelményeinek figyelése, teljesitése

W ! /

A biztonsagi iranyitasi rendszer és miikodés meghatarozasa

A személyi feltételek Pénziigyi és mduszaki feltételek
biztositasa biztositasa

Biztonsagos
eszkdzok biztositasa

technoldgiak,

N X /

A biztonsagiranyitasi tevékenység biztositasa

\

Figyelemmel kisérés, utankovetés, teljesitménymérés és értékelés

\

A biztonsagi irdnyitasi rendszer folyamatos tokéletesitése, fejlesztése
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9.3. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek azonositasa
és értékelése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek azonositasa érdekében az SK

Battery Hungary Kft osztdlyozza a kockazatokat, és kézben tartdsukat koriltekintGen

megtervezi. Az alkalmazott modszerek 6sszhangban allnak a mikodési tapasztalatokkal és

a kockazat kézbentartasara alkalmazott intézkedésekkel, melyek folyamatos felligyelet
alatt torténnek.

A védekezésben kozrem(kodSk joga, hogy megismerjék a kornyezetikben lévé
veszélyforrasokat, felkészités keretében elsajatitsak a veszélyhelyzetben irdnyado
magatartasi szabalyokat, tovabba joguk és kotelességiik, hogy a védekezésben, mentésben
kozremikodjenek igy:

e ariasztdsi, tajékoztatasi feladatok végrehajtdsaban.

* amentési és mlszaki mentési feladatok végrehajtdsaban.
e akimenekitési és létfenntartasi feladatok végrehajtasaban.
* az els6segély-nyujtasi feladatok végrehajtasaban.

* a helyreallitasi feladatok végrehajtasaban.

A biztonsagi jelentésben elvégzett kockazatelemzés, a kockazat menedzsment elemeinek,
a fokozatossag elvének és a hazai jogszabalyi kdvetelményeknek megfelel6en kerilt
alkalmazasra.

A sulyos balesetek megel6zésével, illet6leg a bekovetkezett balesetek elleni védekezéssel
kapcsolatos f6 célkitlizéseket a biztonsagi jelentés tartalmazza.

A bels6 szabalyozdk az alabbi teriileteken egészithetik ki a BJ-BVT-t:
* a megfelel6 muiszaki és biztonsagi szabvanyok alkalmazasanak biztositasara;
e alétesitmények/berendezések tervezése, illetéleg a tervek modositasara;

e j létesitmények/berendezések zembe helyezés elGtti ellenbrzésének, illetéleg a
ledlldasok utani izembe helyezés ellenérzésének biztositasara;

e az iranyelvek végrehajtdsahoz sziikséges emberi, technikai, pénziigyi, stb.
er6forrasok, megfelel6 szervezeti iranyitasi rendszer miikodésére;

e avaltoztatasok kezelésére;

* a technoldgiai miveleti eljarasok, kezelési utasitdasok a normalis és a rendkivili
mukodés esetére, az idGszakos és atmeneti leallasokra;

* abeszerzési eljarasok a veszélyes anyagokra vonatkozodan;
* aharmadik féllel val6 egylittm(ikodés rendszerére;
* amunkavégzés engedélyezési rendszere;

¢ akarbantartas rendszerére;
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* a bekovetkezett balesetek és lizemzavarok jegyz6kdnyvezésére és kivizsgalasara;
e a biztonsagi jelentés, illetGleg az id6szakos biztonsagi tanulmanyok elkészitésére;
* a biztonsagi belsé ellen6rzés (biztonsagi audit és atvizsgalas) szabalyozdasara;

* azid6szakos ellenérzések, figyelS (monitoring) rendszer miikodtetésére;

* a dolgozok felkészitési, kiképzési, tovabbképzési (a vezetlségé, illetbleg az
alkalmazottaké) rendszerére.

9.4. Uzemvezetés

A sulyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan az SK Battery Hungary Kft vezetése
tisztdban van a tevékenység veszélyességével, kornyezeti, egészségi és biztonsagi
kockazataival. Tudatosan vallalva a tulajdonosok, a munkatarsak és Komarom lakossaga és
a kornyezete iranti felelsséget az lizem vezetése az aldabbi alapelvek szerint kivanja a
vallalat mikodését iranyitani:

* miszaki és gazdasagi lehet6ségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes
anyagokbdl és technoldgiakbdl szarmazd kornyezeti, egészségi és biztonsagi
kockazatok folyamatos csokkentése érdekében,

e asulyos balesetek elleni védekezés soran elsédlegesen a megel6zésre torekszenek,

* aveszélyes anyagok beszerzése, taroldsa, kezelése és felhasznalasa soran, illetve a
veszélyes technolégiak lizemeltetése kapcsan a mindenkor hatalyos jogszabalyok
maradéktalan betartasat alapkovetelménynek tekintik,

* munkatarsaikat folyamatosan képzik, tudatositjdk bennik a tevékenységiikkel
kapcsolatos veszélyeket, felkészitik 6ket az esetleges balesetek soran rajuk haruld
teenddkre,

* a balesetek elharitasara, illetve kovetkezményeik mérséklésére szolgald m(iszaki
védelem eszkdzeit és munkatarsaik egyéni véddeszkdzeit folyamatosan hianytalan
és kifogastalan allapotban tartjak, ennek biztositasara szigoru ellenérzé
mechanizmusokat mikodtetnek.

Az SK Battery Hungary Kft munkautasitdsok formajaban szabalyozta mindazon folyamatait
illetve tevékenységeit, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
szempontjabdl meghatarozdak lehetnek. Ezen szabalyozdsok rogzitik az egyes feladatok és
mUveletek végrehajtdsanak maddjat, feleléseit és a betartandé mlkodési kritériumokat a
balesetek, illetve vészhelyzetek megel6zése érdekében.

Az SK Battery Hungary Kft sulyos balesetek megel6zésével kapcsolatos iranyitasi és
szervezési feladataihoz sziikséges pénzigyi forrasok biztositasaért és a végsé
dontéshozatalért az Ugyvezet6 felel. Az Ugyvezet6 a vallalati SHE szervezet dontés
el6készitési munkaja alapjan hoz dontéseket.
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Az SHE vezet8 munkadjat a vallalat sajat dolgozdi dllomanyaba tartozo SHE csoport és kiilsds
tliz-, munka-, kornyezet- és iparbiztonsagi szakért6, tovabba veszélyes aru szallitasi
biztonsagi tanacsado segiti. A sulyos balesetek megel6zésével kapcsolatos vallalati aktivitas
az alabbi lényeges elemekbdl tevidik Ossze.

* |d8&szakos munka-, tliz-, kdrnyezet-, és iparbiztonsagi szemlék technoldgiai eljaras
és a tarolasi szabalyok biztonsagi elGirdsainak betartasanak ellenGrzésére.

«  Uj belép6knek munka-, t(iz-, kérnyezet-, és iparbiztonsagi oktatasok megtartasa

e |d8&szakos munka-, tlz-, kdrnyezet-, és iparbiztonsagi oktatasok megtartasa.

* Hatdsag el6tti felllvizsgalatok a megfelelés és a szikséges jo gyakorlat
megtartottsaganak bizonyitasa céljabal.

e Korabbitdl eltérd (a telephelyen uj) veszélyes anyagok taroldsi igényére vonatkozo
megel6z6 tliz, munka, kornyezet és iparbiztonsagi kockazat értékelése.

*  Korabbitdl eltéré mindségli és vagy mennyiségli anyag tarolasa esetén, a tarolt
anyagok jelentette veszélyezteté6 képesség fliggvényében a soron kivili
felllvizsgdlat szikségességének értékelése, és sziikség esetén soron kivili
felllvizsgalat elvégzése.

o Ujgyartas (vagy meglévd gyartasi eljaras modositdsa) esetén az eljarasbiztonsagra
vonatkozd tliz, munka, kornyezet és iparbiztonsagi kockazatok értékelés, a
biztonsagos termeléshez sziikséges elGirasok gyartdsi folyamat leirasban torténd
megadasa.

9.5. Valtoztatasok kezelése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek kockazatainak elemzése és kezelése
soran az SK Battery Hungary Kft megfelel a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet altal
megfogalmazott kovetelményeknek. Az SK Battery Hungary Kft a jelzett jogszabalyi
kovetelményeknek vald megfelel6ségét mindenkor biztositja.

Uj veszélyes anyag (és keverék) taroldsa, felhasznaldsa addig nem végezhetd, ameddig a

valtozast az SHE szervezet veszélyes anyagok nyilvantartdsaért felelGs tagja jova nem
hagyta. Amennyiben a valtozas olyan mérvl, a valtozdshoz/fejlesztéshez a szlikséges
hatdsagi engedélyeket is be kell szerezni.

A valtoztatas igényének jelzése az SHE szervezet felé a valtozassal érintett részleg (vagy
részlegek) vezetGjének kotelessége.

A valtoztatdas mértékének elGzetes értékelését kovetben a tovabbi esetleges hatdsagi
engedélynek sziikségességének megitélése az SHE vezetl feladata. Az SHE vezetd a vallalati
SHE szervezet és a kiils6s SHE szakért6kbdl allo csoport sziikségszerlien megvalasztott
tagjainak javaslata alapjan hoz dontést.
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A gyarban végzett tevékenységet szabdlyozé mdlszaki biztonsagi, katasztréfavédelmi,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi jogszabalyok, agazati mlszaki biztonsagi
szabvanyok kovetése az SHE vezet{ feladata.

A tervezett valtoztatasok és keresztiilvitt intézkedések folyamatosan fellilvizsgalatra
kerlilnek, és sziikség esetén javitd intézkedések kerilnek foganatositasra. Az SK Battery
Hungary Kft soron kivil felllvizsgdlja biztonsagi jelentését, amennyiben:

e a telephelyen olyan valtozasok torténtek, amelynek sulyos baleset kockazatat
noveld vagy a védelmi rendszert érint6 hatasa van;

* a sulyos balesetek, rendkiviili események értékelésébdl levont tanulsagok vagy a
mdszaki fejlédés kovetkeztében Uj informacidk alinak rendelkezésére;

e a veszélyazonositdsban vagy a hatasok értékelésében kialakult korszer(bb
madszerek erre okot adnak;

e sulyos ipari baleset bekovetkezése esetén;
* hatdsagi kotelezés esetén.

A belsé védelmi terv, illetve a kapcsolddd belsé szabdlyozdk fellilvizsgdlata legaldbb
haromévente megvaldsul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy
rendkivili esemény bekovetkezése esetén a tervben foglalt intézkedéseket a védelmi
szervezet azonnal foganatositja.

A biztonsagi rendszer zavarait mutato baleseti események hatterét az SK Battery Hungary
Kft alaposan feltarja, tapasztalatait levonja, és ezek alapjan intézkedik a megel&zéssel vagy
az elharitassal kapcsolatban sziikségessé valt feladatokra.

A dokumentadlt informaciok felligyeletéhez az SK Battery Hungary Kft a kovetkezd
tevékenységeket valdsitja meg:

e elosztas, hozzaférés, visszakeresés és hasznalat;

e tarolas és megovas (beleértve az olvashatdsag megdvasat);
e valtozas fellgyelet (pl. verzidkezelés);

* meg0lrzés és selejtezés.

9.6. Védelmi tervezés

A veszélyek kovetkezményeinek elhdritasara az SK Battery Hungary Kft a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelel6 belsé védelmi tervet készitett. A sulyos
balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat mddszeres elemzéssel feltarta,
megjelolte a végrehajtasukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, er6ket és eszkozoket.
A vdllalat megteremti a tervben megjeldlt feladatok végrehajtasahoz sziikséges
mindennemd feltételt.
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A védekezésért felel6s személyek oktatdsat a veszélyes ipari védelmi ligyintézd szervezi. A
védekezésért felel6s személyek a dolgozoi oktatason tul bévitett védelmi terv oktatasban
részesllnek. Az SK Battery Hungary Kft a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeltbe foglalt
el6irdasoknak megfelel6en éves rendszerességgel belsé védelmi terv gyakorlatot tart, amit
minden esetben 30 nappal elére bejelent a Komarom-Esztergom Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag hivatalos elérhetGségein.

A belsé védelmi terv felllvizsgalata legalabb haromévente, tovabba a biztonsagi jelentés
soron kivili felllvizsgalata esetén valosul meg. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
baleset vagy rendkiviili esemény bekdvetkezése esetén a belsé védelmi tervben foglalt
intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatositja.

9.7. Belso audit és vezetdségi atvizsgalas

Az SK Battery Hungary Kft vezetése sziikség szerint, de legalabb évente atvizsgdlja és
értékeli a biztonsagiranyitasi rendszer megfelel6ségét és hatékonysagat. Az értékeléshez
szikséges informacidk Osszegyljtéséért, elemzéséért és elGterjesztéséért, valamint az
atvizsgalas dokumentaldsaért az irdnyitasi rendszer vezetdje a felelGs.

Az atvizsgalasnak ki kell térni az alabbiakra:

1. A Biztonsag politika aktualitdsa és az annak valé megfelel6ség

2. Az er6forrasok megfelelsége

3. Amunka-, tliz-, katasztrofa- és egészségvédelmi ellenérzési folyamatok hatasossaga

4. A bekovetkezett balesetek és események adatai és elemzéseik eredményei

5. Avészhelyzeti felkésziiltség dllapota

6. A célok, el6iranyzatok, programok el6re haladasanak vizsgalata,
teljesitménymutatok segitségével

7. A kommunikacio az érdekelt felekkel, a panaszok elemzése

8. A jogi és egyéb megfelelGség értékelése; jogszabalyi és egyéb korilményekben
tortént valtozasok, melyek befolyasoljak a kockazatokat

9. Abels6 auditok eredményei, a biztonsagiranyitasi rendszer eredményessége

10. A tanusitoi és vevGi auditok eredményei

11. A helyesbité intézkedések el6re haladasa, helyzete

12. A korabbi vezetGségi atvizsgdlason kitlizott tevékenységek értékelése, fejlesztési
javaslatok helyzete

AvezetGségifellilvizsgalat alapjan teendé intézkedéseket a vezetés hozza meg, az irdnyitdsi
rendszer vezetdje foglalja jegyz6konyvbe és az ligyvezetd hagyja jova.

A biztonsagi szempontok megfelel6 teljesiilése érdekében a feltart vagy mas maddon
felszinre kerilt biztonsagi hianyossagok megsziintetésére, az elGirasoknak megfelel6
allapotok visszaallitdsara és a problémak ismételt el6fordulasanak megakadalyozasara
helyesbit6 intézkedéseket foganatositanak. A feltart nem megfelelségeket, valamint az
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ujboli el6fordulas lehet6ségét megsziinteti. Ennek érdekében meghatdrozza a nem
megfelelségek kezelésével és kivizsgalasaval kapcsolatos, valamint valamely hatas
csokkentésére tett javitd intézkedéseket, tovabba helyesbité és megel6z6 tevékenység
kezdeményezésére és végrehajtdsara vonatkozo felelGsségi- és hataskoroket.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes
kivizsgalasra keriilnek, az eseménybdl fakadd tapasztalatok alapjan megel6z6 intézkedések
kerllnek megvaldsitasra az ismételt el6fordulas, illetve a hasonlé okokra visszavezethetd
mas balesetek elkeriilése érdekében. Az ilyen események utdn minden esetben
felllvizsgalatra és aktualizalasra keriilnek a vonatkozé belsé szabalyozék.

10.Biztonsagi jelentés elkészitésébe bevont szervezet

Cégnév: GENERISK Mérnokiroda Kft.
Székhely: 1223 Budapest, Szabadkai u. 14.
Tel.: +36 1 362-2704

Fax: +36 1 262-6056

E-mail: iroda@generisk.hu

A GENERISK Kft. iparbiztonsagi és mszaki biztonsagi elemzéi tervezd tevékenységet végzé
mérnoki tdrsasag. A tdrsasag 2005-ben tortént alakitasatdl kezdve mennyiségi
kockazatelemzéseket, illetve kockazatelemzéssel tamogatott ipar és kérnyezetbiztonsagi
elemzéseket, terveket készit. A tarsasag igyekszik 6tvozni a védelmi tudomanyok kockazati
szemléletl felfogasat a természettudomanyok analitikus megkozelitésével. A SEVESO
megfelel§ség vizsgalatan kivil nagy hangsulyt fektetiink a biztonsagtervezésre, a veszélyes
anyagokkal foglalkozé UGzemeknél kialakuléban |év8 iparbiztonsagi kultura szélesebb
korben vald elterjesztésére.

A targyi elemzés felelGs készitdi:
Korda Eszter
okleveles kérnyezetmérnok

kornyezetmérnoki, tervezs, szakért6 biztonsagtechnika elemz6 (01-12912)

Horvath Richard
okleveles kornyezetmérnok

okleveles katasztrofavédelmi mérnok

* % %
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