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01.
IRATJEGYZEK

Szam: 2011-062
Epitési miiszaki leiras
Atnézeti helyszinrajz M 1:10000
Részletes helyszinrajz M 1:500
Hossz-szelvény tfeldjitas M 1:500; 1:50
Hossz-szelvény csapadékcsatorna épités M 1:500; 1:50
Mintakeresztszelvény M 1:50
Kereszt-szelvények M 1:100
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ALAIROLAP

Szam: 2011-062

Csere Lajos

Okleveles épitomérndk, tigyvezets o
Tervezéi névjegyzék: A-E-2/11-0163/86
SZT-1/11-0334

Séafran Jozsef l

Okleveles mélyépité izemmérnok, ligyvezets

Tervezéi névjegyzék: 11-0335
KE-T
VZ-T
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szam: 2011-062

o Alulirott tervezé kijelentem, hogy targyi létesitmény tervezésekor az érvenyben lévo altalanos és eseti
hatdsagi eléirasokat (OESZ, OTEK, KTSZ, stb.) az orszagos és agazati szabvanyokat figyelembe
vettem.

o A terveket az érdekelt kdzmiivekkel és szakhatdsagokkal egyeztettem.

e Alulirott tervez6 Kkijelentem, hogy a terv gazelosztd vezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hianytalanul tartalmazza, a szolgaltatd részérdl atadott helyszinrajz adatainak és pontossaganak
megfelelGen.

o A miszaki tervek a kdrnyezetvedelmi, egészségvédelmi és a tiizvédelmi eldirasoknak megfelelnek.

o A tervezé tovabba kijelenti, hogy tagja a Mérnoki Kamaranak, és rendelkezik a terv elkészitéséhez
szukséges tervezéi jogosultsaggal.

Komarom, 2011-09

Safran Jozsef
tervezo

11-0335

KE-T

VZ-T
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04.
ML-01
MUSZAKI LEIRAS
Epités helye: Koméarom, Templom koz
Hrsz:4744
Epitteto: Komarom Varos Onkormanyzata
2900 Koméarom, Szabadsag tér 1.
Szém: 2011-062
1. ELOZMENY

Komarom Varos Onkormanyzata, megbizta tarsasagunkat a Komarom, Templom koz (hrsz:
4744) atfelujitdsi munkéinak és egyoldali jarda engedélyezeési tervének elkészitésével.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsatott adatokat, melyek a kovetkezok:

o a kdzmivekre vonatkozo tajékoztatas
e a meglevé kozati kapcsolatot

e atervezési igényszint meghatarozésa
¢ ajelenlegi adottsagok

A Templom kdzben Komarom Varos Onkormanyzata autobusz jarat kozlekedtetését hatarozta el,
de az Ut péalyaszerkezete és burkolata ezt nem viselte el, ezért Megbiz6 az utca teljes feljitasardl,
megerdsitésérdl dontott.

A tervezett létesitmény megfelel Koméarom varos érvényes rendezési tervében foglaltakkal.

2. A MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A terllet belteriilet, a rendezési terv szerinti parhuzamos vezetésii utcak kozotti, 6sszekéts ut,
beépitetlen, 11,00 — 17,00 m kozétt valtozo szabalyozési szélességgel.

Az Utburkolat 6,0 m és 5.50 m szélességii egy rétegii aszfalt burkolat, a csapadékviz elvezetés
szikkasztd arkokban, illetve feltehet6en szikkasztokutra telepitett viznyelkkel torténik. A
viznyeldk jelenleg teljesen eltomodottek. A csapadékvizek a Templom kozt keresztezé belterileti
vizfolyasba folynak, amely a Szény-Fizit6i vizfolyasba vezeti a csapadékot. A vizfolyasok jol
karbantartottak, az elmdlt évben teljes tisztitasra kerultek.

Az (talap anyagéra vastagsadgara vonatkozd adat nem all rendelkezésre, néhany teriileten a
burkolat fellilet mozaikos repedezettsége arra enged kdvetkeztetni, hogy a burkolat alapozésa nem
megfelelé. Fentiekre tekintettel Megbizdval kodzosen (gy dontottink, hogy a mozaikosan
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repedezett teriileteken teljes palyaszerkezet cserét, masutt aszfaltos felilletti palya-megerésitést
tervezink.

A Templom koz szelvényezés szerinti bal oldalan az at mellett 'K’ szegély elvalasztéssal
aszfaltbol épitett jarda talalhato, szabalytalan és balesetveszélyes!

A tervezési terlilet a DOzsa utcatdl a Kossuth Lajos utcdig terjed. A Kossuth utca 0 81132 sz&md
Osszekotout, a csatlakozas az k. ut 0+613,60 km szelvényében van. Az utcédban a forgalom nem
jelentds, a nehézjarmu forgalom az autdbusz jarat kivételével minimalis, a térségben nagyobb
ipari vallalkoz&sok nincsenek és nem is telepithetok.

Az utfelujitas kapcsolodik az Erkel utca feldjitasahoz, amely a BRICOLL Kft, 2011-055-C/M01
szamu tervében szerepel. A két Ut kapcsolata a Dozsa utca kb. 35,0 m —es szakaszan kapcsoldadik
a Templom kdzhoz. A Dézsa utca ezen szakaszan 1 rtg. aszfalt megerdsitést terveztiink.

3. TERVEZES

e Altalanos szempontok

Az ideiglenes forgalom technika kialakitasaval a folyamatos és biztonsagos kodzlekedést biztositani
kell a Kkivitelezés ideje alatt. A kivitelezés befejezése utdn az eredeti forgalomtechnika
helyreallitando.

A tervezési magassagok abszolit magassagként (Balti) keriiltek megadasra.

Tervezett Gtépitési létesitmények a forgalmi igényeket maximalisan kielégitik, tervben figyelembe
vett szabvanyok, Utligyi Miiszaki Elsirasok és jogszabalyok:

UT 1-1.123 A koz(ti jelz6tablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&ViM r. mell.]
UT 1-1.145 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
(EFSZ) [A 3/2001. (I. 31.) K6ViM r. mell.]

UT 1-1.160 A koz(ti jelz6tablak

UT 1-1.149 A kdzati Gtburkolati jelek szabalyzata

UT 1-1.222 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabélyai

UT 2-1.113 Utburkolati jelek tervezése

UT 2-1.114 A koz(ti jelz6tablak (a kozdti jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése)
UT 2-1.115 A kozutak melletti ingatlanok, kiszolgald létesitmények Gtcsatlakozésa

UT 2-1.131 Kozt jelzstablak. Utbaigazito és utalo jelz6tablak és jelképeik

UT 2-1.132 Kozt jelzotablak. Kiegészits jelzotablak és jelképeik

UT 2-1.157 Koz(ti jelzotablak. Az Gtbaigazitd jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
UT 2-1.150 Kézati atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

UT 2-1.201 Kézutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.208 Akadalymentes kozti létesitmények

UT 2-1.210 Parkolasi létesitmények geometriai tervezése

UT 2-1.211 A gyalogoskézlekedés kozforgalmi Iétesitményeinek tervezése

UT 2-1.214 Szintbeni kdzGti csomopontok méretezése és tervezése

UT 2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-1.219 A jelzélampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és lizemeltetése

UT 2-3.205 K6 és miiksburkolatok épitése

UT 2-3.302 Utpalyaszerkezeti aszfaltrétegek

UT 2-3.601 1-3 Utépitési zlzottkévek és zhzottkavicsok 1-3 rész

9. Aszfaltburkolatl Utpalyaszerkezetek méretezési segédlete

12. Tervezési Utmutatd *Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozati létesitmények kialakitésa
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Jogszabalyok:

1988. évi I. torvény a kozati kozlekedésrol

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedésrél szal6 1988. évi I. torvény végrehajtasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrsl (OTEK)

1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kozlekedés szabalyairdl (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a kozati jelzések elhelyezésérél

6/1998. (11l. 11.) KHVM rendelet az orszagos kdzutak kezelésének szabalyozasarol

3/2001. (1. 31.) KdViM rendelet a kdzutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonséagi kdvetelményeirdl
4/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet a kozati jelz6tablak méretei és miiszaki kdvetelményeirdl

40/2001. (XI. 23.) K&ViM rendelet a kdzUti uthaigazitas rendszerének és jelzéseinek kovetelményeirél

Szakagak:

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekdtések)

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa)

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatornazasa

MSZ 7487/2-80 Kdzmii-és egyéb vezetékek elrendezése kdzteruleten (elhelyezés a térszin alatt)
MI-10-167/3-87 kdzcsatornak (hidraulikai méretezés)

MI-10-167/5-87 kdzcsatornak (zart szelvényii gravitacios kdzcsatorndk és miitargyaik)
MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotések

A felsorolt eldirasok, szabvanyok és jogszabalyok vonatkozd részeinek betartasa a Kivitelezés
soran kotelezo!

Az épités célja
A tervezett utca a térségben taldlhatd lakoingatlanok kiszolgélasat, és a tomegkdzlekedési jarat

biztonsagos kozlekedést latja el, tovabba a biztonsagos és akadalymentes gyalogos kozlekedés
biztositasa.

Tervezési osztaly: B.V.c.C. - belterlleti gyijtout - tervezési sebesség 40 km/6

A teruletrendezési tervvel val6 kapcsolat

A tervezett (tépitési létesitmeények az érvenyes Rendezési Terv eldirasainak megfelelnek.
Vizszintes vonalvezetés adatai

A tervezett Ut a jelenlegi Gt nyomvonalan épil a burkolat sziikséges szélesitésével, a baloldalon
kiemelt szegély mellett épitendé jarda burkolattal, a baloldalon javitott padkaépitéssel. A
csomopontok kialakitdsa a jelenleginek megfelelé marad, a jelenlegi Ut palyaszerkezetét a
helyszinrajzon jel6lt helyeken el kell bontani, és ott Uj palyaszerkezet kell épiteni.

A tervezett utfeldjitas sordn mindkét oldalon kiemelt szegély és mellette stllyesztett szegélybdl
futdsor épil C12/16-32/FN betongerendara.

A Dozsa utca burkolatat a meglevé szélességgel a Métra és az Erkel utcék fordulasi ivéig 1 rtg.
aszfalt burkolattal kell megerésiteni, mindkét oldalon 0,5 m széles javitott padkaépitéssel.

A tervezett it MK-02 helyszinrajzon megadott méretekkel alakitando ki. A lekerekit6 ivek R= 8,0
m, R=12,0 m, R=5,3 m ésR=3, 0 m legyenek.

A tervezett utak helyszinrajzi elrendezése az MK-02 részletes helyszinrajzon lathato, alapadataik
az alabbiak:

bricoll kft.

H-2903 Komarom, Jaszai Mari utca 22/A.
Te: 34/345-295, Fax: 34/540-396

E-mail: bricoll@t-online.hu
www.bricoll.hu



KOMAROM, TEMPLOM KOZ hrsz:4744 — UTFELUJITAS
ENGEDELYEZESI TERV

Temet6 koz
0+000 — 0+144,68 egyenes 6,00 m kezd6 szelvény Dézsa utca
0+144,68—- 0+202,32 bal iv 6,00 m R=510 m
0+202,32- 0+232,60 egyenes 6,00 m
0+232,60— 0+258,35 bal iv 6,00 m R=570 m
0+318,98 végszelvény Kossuth utca 81132 ok.
at

fordulasi ivek R=8,0m, R=12,0 m, R=5,3 m ésR=3,0 m

Az utcaban taldlhaté aszfaltos jardat el kell bontani, és a baloldalon az utburkolat és a kiemelt
utszegély mellett 1,50 m széles térkdves jardat kell épiteni, kertiszegély hatdrolassal. A jardat a
helyszinrajz szerint kell épiteni, amely igy a Koztarsasag és a Kossuth utca kozott biztositja a
gyalogos kapcsolatot.

A meglevé kapubehajtoknal a kiemelt szegélyt min. 6,0 m szélességben +2 cm magassagra le kell
hajtani.

Az (t mellé a jogi hataron belul a rézsillabak vonaldban 6,0 m tétavolsaggal utsorfakat kell
telepiteni mindkét oldalon.

e Magassagi vonalvezetés

A tervezett Ut hossz-szelvénye az MK-03/1 hossz-szelvény szerint keriilt kialakitasra, az UME
el6irasainak megfelelé. A tervezett Gt hosszesése min. 0,6%; max. 4,33% kozott valtozik, a
domboru és homoru lekerekitd ivek kialakitasa a hossz-szelvényi adatok szerint készuljon.

A tervezett utca kiepitése utdn a meglevé kapubehajtokat burkolat szintjéhez kell igazitani, a
meglevé kapubehajté anyaganak megfelelé anyagbol. A foldes behajtoknal a padka anyagabdl
kell a csatlakozast kialakitani.

o Keresztszelvények és péalyaszerkezetek

A tervezett Ut keresztmetszeti elrendezését az MK-04 szamu tervlapon levé mintakeresztszelvény
abrézolja.
o0 A tervezett Gtburkolat kétoldali 2,5% oldalesésti

0 A tervezett padkak egyoldali 5,0 %-os oldaleséstiek legyenek
0 A tervezett jarda az ut irdnydba 2,5% esési

Palyaszerkezet [1 az Gtburkolatok palyaszerkezet cserénél, az altalaj 95% Try tomorseég biztositasa
esetén:

e 5cm AC11 kop6 aszfalt

e 7.cm AC22 koto aszfalt

e 5cm Z0/11 zlzottkd kiegyenlités

e 25cm FZKA 0/56 zuzottké alap

e 1 cm geotextilia SYTEC BONAR TF HF 180

Pélyaszerkezet 2| az utburkolatok megerdsités, az altalaj 95% Try tomorseg biztositasa esetén:

e 5cm AC11 kop6 aszfalt
e 7.cm AC22 koto aszfalt
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e 4.cm AC11 kéto kiegyenlitd rtg.
o 1 cmiillesztéseknél, palyaszerkezet cserénél SYTEC Glasgrid 8501 aszfaltracs
e ~25 cm meglevd aszfaltos palyaszerkezet

Palyaszerkezet 3 a jardaburkolatok, az altalaj 95% Try tomdrség biztositasa esetén:

6 cm térk6 20x10x6 cm, szirke, a kapubehajtoknal véros
4 cm vtg. 0/11 &4gyazoké
15 cm vtg. M56 Gtalap

Palyaszerkezet |4 a padka az altalaj 95% Try tomdrség biztositasa esetén:

e 10 cmvtg. Z0/11 javitott padka

Pélyaszerkezet [5|a DOzsa utca megerdsitése az altalaj 95% Try tomorség biztositasa esetén:

e 5cm AC11 kop6 aszfalt réteg

A tervezett Ut megtdmasztidsdra kiemelt tszegély épul, beton alapgerendan, beton
megtamasztéssal, C12/16-32/FN mindségi betonbol. A jardaburkolatok kertiszegély beépitéssel
épulnek. A kiemelt szegély a burkolat sikjatol 15 cm kiemeléssel épdil.

A tervezett utaknal az altalaj teherbirasat méréssel kell igazolni, a teherbirasnak min. E,= 50
N/mm? értéket el kell érni, a kéagyazaton min. E;= 80 N/mm? értékiinek kell lenni, a méréseknél a
sz0rés 5%-nal nagyobb értekii nem lehet.

Miitargyak:

A tervezett utfeldjitas 0+100 km szelvényében meglevé NA4O betoncsé atereszt ki kell tisztitani, a
ki és befolyasi oldalon az arkot kérakattal kell megerésiteni.

A 0+103 szelvényben az utburkolat ala is benyald, a kdzmiikezelok altal nem ismert betonakna
talalhatd. A kivitelezés megkezdése el6tt az aknabdl a vizet ki kell szivattyizni és megallapitani az
akna szikségességét. Ha az akna fenntartdsa nem szlikséges az el kell bontani és zuzottkével el
kell tdmedékelni 30 cm vtg. rétegekben tomoritve.

Az akna mellett kdzvetlenul az NA400 ac ivovizvezeték Urit6 aknaja talalhato, az akna fedlapjat a
burkolat szintjére kell emelni.

Vizelvezetés:

A felGjitandd Gt csapadekviz elvezetést a kiemelt szegélyek mellé telepitett 48x48 cm Ov,
viznyeloracsokkal oldjuk meg. A tervezett csapadékcsatorna a viznyelék nyomvonalaban
minimalis fektetési mélységgel tervezett DN200 KGEM és DN315 KGEM csatorna, a bekotések
DN200 KGEM cs6bdl épulnek. Helyszinrajzi kialakitas MK-02 helyszinrajz szerint, magassagi
megvaldsitas MK-03/2 hossz-szelvények szerint, a csatorndk esése 5%, legyen.

A tisztitbakndk és a viznyelé akndk is eléregyartott elemekbdl késziilnek, a fedlapok viznyelés
kiviteltiek. A fedlapok teherbirasa D400.
Vezeték leirasa:

C-1-0 épul dsszesen: DN315 KGEM gerincvezeték 40,06 m
DN200 KGEM bekots vezeték 93,05 m
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100 egy akna 2db
viznyel6 akna 5db
terméskd burkolat 25 m?
C-1-1 épll dsszesen: DN200 KGEM gerincvezeték 63,83 m
viznyel6 akna 3db

A mértékadd csapadékvizhozam meghatarozasat a raciondlis szamitdsi modszerrel végeztiik,
amely az alabbi kozelits feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kdvetkezok:

e A csapadék okozta lefolyas akkor maximalis, amikor a mértékadd csapadék id6tartama az
Osszegyiilekezési idovel egyenld.

¢ A vizhozam és az azt kivaltd csapadék intenzitas k6z6tt linedris a kapcsolat.

o A lefolyasi tényezd minden idétartami és gyakorisagu csapadék esetén valtozatlan.

e A csatorna keresztmetszetre vonatkozd mértékado csapadékviz hozam: Q=¥*i,*A

Q = mértékado csapadékvizhozam, |/s

P = |efolyasi tényezd, dimenzid nélkiil

i, = a p atlagos gyakorisagu, t 6sszegyiilekezési idejli csapadékintenzitas I/s.ha
A = a vizgyiijt6 terilet Kiterjedése, ha

A szamitdsokban p gyakorisagot 4 évre valasztottuk.
A lefolyasi tényezok:

burkolt Gt 0,9

tetofelliletek 0,9

kiselemes térkovek 0,75
stiriin beépitett belvaros 0,9
zart sord varosrész 0,8
ponth&zak, sorhazak 0,7
villanegyed 0,5

Kertes hazak 0,3

park, rét legeld 0,15

szanto 0,1

csapadék idétartama 20 perc

csapadékintenzitas i, [l/s.ha]
Gyakorisdg p

10 év 4 év 2 év
222 164 124
9
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A tervezési terllleten az Ut nyomvonali és magassagi kialakitast figyelembe véve, csak az
Utburkolaton keletkez6 csapadékviz kezelést kell a tervezett csapadék csatorna haldzatnak
elszallitani.

A tervezési teruleten keletkezé vizhozamokat a kovetkezokben adjuk meg:
Vizgyijto lefolyasi| i, Qp
jele nagysaga (ha )| ©WeZ0 [ysha|  Is
Al burkolt utak 0,210 0,9 164 | 30,99
OSSZES CSVIZ Qeyics= 30,99

A DN315 KGEM gravitacids szennyvizcsatorna hidraulikai ellenérzése Manning szerint -telitettség
50%:

Imin: 01 5 %
D = 300 mm
Q= 94 I/sec

Ve = 2,6513 m/s
QCSl:ICS: 30,99 I/S

Qesics < Qc  megfelel!
e VasUti és egyéb palyakkal vald keresztezések
A tervezeési teriilet vasuti palydkat nem érint.
o Kozvilagitas
A kozforgalmu ut a meglevs kozvilagitas megfeleldségét méréssel kell igazolni!
o Baleseti adatok
Nem relevans!
e Az igénybeveendd idegen teruletek

Idegen terilet igénybevételére nincs szikség.

4. KOZMUVEK

A tervezett valamennyi kozmivet megkozeliti. A kdzmivek kozelében csak kézi foldmunka
végezhetd! Az Utburkolatba esé fedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emelni.

A teruleten taladlhaté kozmiivek a kdvetkezok:

Erintett:

e Koméarom Varos Polgarmesteri Hivatal
e Magyar Kdzut Nonprofit Zrt. Tatabanya
e EON Zrt. Tatabanya

e EGAZ-DEGAZ Zrt, Tatabanya

e Magyar Telekom Zrt. Tatabanya

e VIZAK Kft Komarom
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e PICK UP Kft Komarom
Nem érintett:
o Klapka Lakasszovetkezet Komarom
A felsorolt kozmuiveknek, a Kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a szakagi

szakfelligyeletet meg kell kérni. A Kivitelezés sordn az A&ltaluk kiadott nyilatkozatokban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A tervezett Utfeldjitas kétharmad része alatt, megkozelitéen az Uttengelyben halad az NA40O ac.
ivovizvezeték, a vezeték kb. 30 éve épult, meghibdsodasa fokozottan varhato. A felGjitott utban a
csotorésbol eredd jelentds karokozas elkeriilése miatt, javasoljuk a vezeték feltaras nélkili
felujitasat, pl.: Compact Pipe (CP) csébéleléses technoldgidval. Az utfeltjitasi koltségvetésben a
vizvezeték feldjitast szerepeltetjik.

Felhivjuk a figyelmet, hogy kotelezé6 méretaranyd 1:500 helyszinrajzrél a kdzmiivek pontos helye
nem vehet6 le!

Ezért a kozmiveknek, a Kivitelezés megkezdesét be kell jelenteni és kotelezé a szakagi
szakfelligyeletet megkérése.

A Kkivitelezés soran a kozmtivek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani. Kulon felhivjuk a figyelmet a foldgazvezetékek vonatkozésaban az aldbbi rendeleti
kivonatban foglaltak betartaséra:

19/A. 8173 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyitt: szallitdvezeték), a foldgaz elosztovezeték (a
tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba
kornyezetlik védelmére, zavartalan lizemeltetése, ellenérzése, karbantartasa, javitasa és az lizemzavar-elhéritas biztositasara biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték allagat veszélyezteté mar6- és tiizveszélyes anyagok
kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdzés, tovabba rizstelep, halastd, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezé allomasok és faklydk biztonsagi Ovezetének teljes terjedelmében,
valamint az elosztévezeték tengelyétél mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfelugyeleti, a hirkozlési és a korroziovédelemi kéabelek tengelyétsl mért 1-1 méteres
biztonséagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztets egyéb ndvények iltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jaro tevékenység (a
tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi dvezethen az épitéstigyi hatdsag altal jogerésen elrendelt bontasi tevékenység elvégezhets.

(5) A biztonsagi Ovezeten belll az lzemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az lzemelteté hozzajarulasaval mas
tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mutargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonségi
Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeléje vagy hasznél6ja a biztonsagi dvezetre vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat koteles
betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre eléirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az lizemelteté vagy megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és
azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban eléirt allapot visszallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsagi 6vezettel érintett ingatlan
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tulajdonosa, kezel6je vagy hasznalgja tirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szlikséges hatdsagi intézkedések
megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre modosithato, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.

(9) A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba térténd bejegyzését a
létesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem benyujtasa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, haszndlati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhet be, az lizemeltet6 a biztonsagi dvezetrél, az
elirt korlatozésokrol és tilalmakrol, valamint ezek megvaltozéasardl kételes az érintett ingatlantulajdonost (kezelét, hasznalot) az izembe
helyezés elétt, és a valtozast kdvetsen 30 napon belll irasban tajékoztatni.

19/B. 8174 (1) Nyomvonaljellegti kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb
gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett Iétesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkdzelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok Uzemeltetéjének egyetértése sziikséges. Az Uzemelteté az
egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkdzelit6 épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a szukséges engedélyezési és kivitelezési, valamint Uzemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérol és az tizemeltetével torténd
egyeztetésérol,

b) a meglévé létesitményen megvalositani szilkséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

C) a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az Uzemeltets egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az lzemelteté a
nyilatkozat megadasara vonatkoz6 megkeresés kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak
kell tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazé kéarokért az tizemeltetd a karokozdval egyetemlegesen
felelés.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkdzelité létesitmény tervezésének
idészakdban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos terilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel
rendelkez§ keresztezett Iétesitményt.

(6) Geépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatd Gt felbontésa kivételével, a létesitmény szélsé
alkotaitol szamitott 1-1 méteres dvezeten belll végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elétt az lizemelteté szakmai feliigyelete
mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti 6vezet kijel6lésérdl, a kijel6lt dvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasardl. A kijel6lés helyességéért az lzemelteté a felelés. A kijel6lés szakmai
felugyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény Uzemzavaranak elharitasa szikséges, az Uzemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény
lzemeltet6je koteles az lizemzavar-elharitas megkezdése el6tt a keresztezett létesitmény tizemeltetsjével a tervezett munkalatokrol és azok
helyérél egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett Iétesitménybol a szallitott kdzeg kiaramlik, és a kiaraml6 kozeg

a) robbanas- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezési terllet, kozterllet hrsz:4744 (Templom koz); hrsz:4831 (Dézsa utca); és hrsz:4694/2;
4694/3 (Kossuth Lajos utca); tulajdonos Komarom Varos Onkormanyzata

A Kivitelezéshez a tulajdonosok hozzajarulésa sziikséges!

6. EPITES ALATTI FORGALOM

Epités alatti forgalomkorlatozas:

A Kkivitelezés megkezdése elétt forgalomtechnikai Kiviteli tervet kell készittetni és azt az at
kezel6ivel engedélyeztetni kell.

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az elkorlatozott teriilet kezdetét és végét - legalabb a
megallasi 1atotavolsaghol észlelhetd, folyamatos piros vagy villogé borostyan sarga fényt ado -
lampéaval meg kell jeldlni.
A kivitelezést a kornyez6 utcék forgalméanak zavaréasa nélkil kell elvégezni, min. 5,5 m szabad
forgalmi sav biztositand6!
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A Kkivitelezés alatt, ideiglenesen mindkét iranybol a kihelyezendé KRESZ téblak a munka
kezdetétol, illetve végétsl szamitott

60 m tavolsagra Uton folyomunkak- Elézni tilos
30 m tavolsagra Utsziikiilet - 30 km Sebesség korlatozés —
5 m tavolsagra Halszalkas terelényil.

A Kivitelezés elkésziilte utan az eredeti forgalmi rend helyreéllitand6!

Epités utani forgalmi rend:

Nem valtozik!

A 6,0 m széles burkolatokon az utugyi el6irés szerinti burkolati jeleket — U-012 *Terelévonal’
(F) és az U-024 ’Helyzetjelz6 vonalat’ (F) 2-2 m tavolsagra a csatlakoz6 burkolatszéltsl -
tartos kivitelii hideg, vagy meleg-plasztik festékanyaggal kell felfesteni.

7. TUZVEDELEM:

A tervezett létesitmény a nem tiizveszélyes "E" kategoridba tartozik. Az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat szerint a tervezett létesitményhez tiizvédelmi szakvélemény készitése nem sziikséges!

Koméarom, 2011-09

Safran Jozsef
Tervezé

11-0335

KE-T

VZ-T
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kertiszegély
C12/16-32/KK beton

Zart csapadék csatorna
0+102,3 - 0+213,35 km
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Q
L, 0.80
7 7
stillyesztett utszegely palyaszerkezet csere
C12/16-32/KK beton helyszinrajz szerint

kiemelt utszegély
C12/16-32/KK beton

TERVEZETT UTBURKOLAT TERVEZETT JARDA BURKOLAT
> 5 cm ACLI kopo aszfalt réteg » 6 cm térkd 20x10x6 cm sziirke

P 7 cm AC22 koto aszfalt réteg > 4cmZ0/11 dgyazoks

P 5cm vtg. Z 0/11 zazottké kiegyenlités > 15 cm M56 ziizottkd alap

» 25 cm FZKA 0/56 zazottké alap
P> 1 cm geotextilia SYTEC BONAR TF HF 180

TERVEZETT BURKOLAT FELUJITAS

» 5cm ACI11 kopé aszfalt réteg

P 7 cm AC22 kot aszfalt réteg

P 4 cm ACI11 koto kiegyenlito aszfalt réteg

P 1 cm illesztéseknél, palyaszerkezet cserénél SYTEC Glasgrid 8501 aszfaltracs
P =25 cm meglevd aszfaltos palyaszerkezet

kiemelt utszegély
C12/16-32/KK beton

siillyesztett Gitszegély
C12/16-32/KK beton

Zart csapadék csatorna
0+048,75 - 0+102,3 km

TERVEZETT PADKA

» 10 cm vtg. Z 0/11 javitott Gitpadka

MINTAKERESZTSZELVENY

All Rights Reserved

H-2903 Komarom, Jaszai Mari utca 22/A Tervszam: Rajzszam:
Tel: 34/345-295 Fax: 34/540-396
Email: bricoll@t-online.hu; 2010-062 MK-04
www.bricoll.hu
Megbizo: K omarom Varos Onkormanyzata Méretardny: | Détum:
2900 Komarom, Szabadsag tér 1. 1:50 2011-09
Térgy:  KOMAROM, TEMPLOM KOZ hrsz:4744 Felelos tervez6: | Szerkesatd:
UTBURKOLAT FELUJITAS Safran Jozsef
ENGEDELYEZESI TERV Vi v e
Megnevezés: Ellenérizte:




H-2903 Koméarom, Jaszai Mari utca 22/A Tervszdm: Rajzszim:
Tel: 34/345-295 Fax: 34/540-396
Email: bricoll@t-online.hu; 2010-062 MK-05
www.bricoll.hu
Megbizo: K omarom Varos Onkormanyzata Miptaany: | Dittun:
2900 Komdrom, Szabadsag tér 1. hiu 20L1-08
Térgy:  KOMAROM, TEMPLOM KOZ hrsz:4744 Felelds sgrvez6: | Szerkesztd:
UTBURKOLAT FELUJITAS Safran Jodse
ENGEDELYEZESI TERV Cﬁ;(rz‘.“‘\?f;.fiﬁ.z .
I Ellendrizte:

Megnevezés:

KERESZTSZELVENYEK

All Rights Reserved




0+025.000

115

- )
— o
— =y
I O R R _ .
[ TTTTTTTTIR T T T T e s
£0°011
S0°011
907011
ceoll
PEOTI1
61°011
01°011
LT011
S1°0I1
_/W\_
FEOII
61011
011
61011
[N
L/ T OIT
s N S i
& <
— —




0+050.000

0£°601

£C 601

0Z°601

€760l

fore— ]

0F'601
[ Tre0l

L2601

$e601

[ LT601 )

601

L1601

Zr'601

L1'601

S0°601

LT°601

115

92601

TEREP

PALYA




0+100.000

Vo) = W
— = o
— y— — _
AN N X
\IIIII‘IlIIII\m
VL0
|/~ 897801 \
0L°801
LE501 16801
6801
96801 3L 801
5801
CER01
_/W\_
G £6°301
77801
VYaiom\
I N IO VI | |
| | | | g | ‘ ‘ | oTROT_ ersor _
g =
i — & B =
y—] yp—] —{




0+150.000

115

<o )
— o
—( L
1 o o o A % %
TPttt rrr T
00601
81601
[ 0T 601
<0601
66'801
96801
86'801
ZT 601
00'601
167301 0z 601
76 801
02'601
00301
I O O | ,
] ] oLt . T
é e 2 5
— S = =
p— —




0+200.000

Vo o )
— — o
L o —{ ]
N I e 0 O O a .
crrrrrrrrprrr el
( W60l —cog0r
L9601
ZS601
=" 62601 ™
LT IR60T
601
77601 09°601
|/ O0FE0T 1\
601
7601
8C601 jzg—ﬁm\
197601
\ GEBOT
P
e <
I "
2 o g E 'S
— o o




0+250.000

w L)

] —{

[ ! ]
RN - <
Ty rrrrrrry S0

€0 T11
Y111
ZETIT poRil
6C' 111
AN
9Z'111
IT'T11
90°111
06011 SI'111
_/'_H‘T\
9’111
\ 88011
-

5 y =

— = B 2

o —




0+300.000

=
L
— » >
9T'111
[4ANN!
91'I11
LFTIT
7710 6F' 111
PETLL
9T'111
il
YOl
fANN / eIl \
6F'111
80'111
9’111 SUTLL
il
1l
- = <
| = ‘g‘




