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IRATJEGYZEK

Szam: 2017-036

01. Iratjegyzék

02. Alairélap

03. Tervezoi nyilatkozat

04. Miiszaki leiras

05. Koltségvetés kiiras

06. Miiszaki tervek
MK-01  Részletes helyszinrajz M 1:500
MK-02/A Csomdponti vazlatok 1 szamu mn.
MK-02/B Csomédponti vazlatok 2 szamu mn.
MK-02/A Csomdponti vazlatok 3 szamu mn.
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02.
ALAIROLAP
Szam: 2017-036

Séafran Jozsef l
Okleveles mélyépité izemmérnok, ligyvezets
Tervezéi névjegyzék: 11-0335

KE-T

VZ-T

\brilcoll/
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szam: 2017-036

Alulirott tervezé kijelentem, hogy targyi létesitmény tervezésekor az érvényben lévé altalanos és
eseti hatosagi elirasokat ( OESZ, OTEK, KTSZ, sth.) az orszagos és agazati szabvanyokat
figyelembe vettem.

A terveket az érdekelt kozmiivekkel és szakhatdsagokkal egyeztettem.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a terv gazelosztdé vezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hianytalanul tartalmazza, a szolgaltat6 részérdl atadott helyszinrajz adatainak és pontossaganak
megfelelGen.

A miuszaki tervek a kornyezetvédelmi, egészségvedelmi és a tiizvédelmi eléirdsoknak megfelelnek.
A tervezett létesitmények nem engedélykoteles épitmények.

A tervezé tovabba kijelenti, hogy tagja a Mérnoki Kamaranak, és rendelkezik a terv
elkészitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsaggal.

Safran Jozsef
tervezo

11-0335

KE-T

VZ-T

2017.04.28.
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04.
ML-01
MUSZAKI LEIRAS
Epités helye: Koméarom, Templom koéz
Hrsz:4744
Epitteto: Komarom Varos Onkormanyzata
2900 Koméarom, Szabadsag tér 1.
Szém: 2017-036

1. ELOZMENY

Komarom Varos Onkormanyzata, megbizta tarsasagunkat a Komarom, Templom koz (hrsz: 4744)
DN 400 ivovizvezeték feldjitasi munkainak ajanlati tervének elkészitésével.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsatott adatokat, melyek a kovetkezok:

o a kdzmivekre vonatkozo tajékoztatas
o atervezett belso atalakitast
e atervezési igényszint meghatarozésa

EDV Zrt kézmiiszolgaltaté az utfeldjitasi tervhez adott kdzmiinyilatkozataban eléirta a részben az
Utburkolat alatt, részben a padkaban halad6 DN400 ac. vizvezeték feltjitasat, a mellékelt MK-01
részletes helyszinrajz szerinti nyomvonalon. A vezeték felGjitasa 3 db hal6zati csomdpontot érint. A
rendezési terv szerint az érintett terllet - Ut kdztertlet, beltertlet.

2. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A DN400 ac. vezeték a felleheté geodéziai adatok szerint az MK-01 helyszinrajzon megadott
nyomvonalon halad, harom szerelvényaknét érintve.

1. A Kossuth utcai csomopontban az akna megfelel6 &llapott, a szerelvények erésen
korrodaltak, a DN400 vezetéken elzard szerelvény, szerelési kdzdarab és egyedi acél TT
idom talalhato Ilégtelenitével. Az aknaban kétiranyd DN 100KMPVC eloszté halozati
csatlakozas talalhato.

2017.04.28. V 5
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2. A Templom kéz mélypontjan talalhato rité akna, vizzarésaga nem megfeleld, az aknaban
rendszeresen megjelenik a talajviz. A DN400 vezeteken elzaré szerelvény, szerelési
kozdarab és egy db egyedi gyartast acél TT idom talalhatd (Urit6 és tisztitod funkcidval), Az
urités ikeraknas megoldassal kerult kialakitasra, az Urit6 vezeték elzardja az iker aknaban
talalhatd, az Urit6 cs6 az akna felett szabadkifolyasu pipaval dobja ki a vizet az ott talalhato
belviz arokba, a vezeték teljes kitritése az aknabol buvarszivattylival fejezhet6 be.

75@

3. A Dozsa utcai csomopontban az akna megfelel6 allapotd, a szerelvények erésen korrodaltak,
a DN400 vezetéken elzard szerelvény, szerelési kozdarab és egyedi acél TT idom talalhato
légtelenitével. Az aknaban kétiranyd DN 100KMPVC elosztd halozati csatlakozas talalhato.

. N

A hélbzati viznyomas 3,8 - 4,3 bar. A tervezett vezeték felujitast feltaras nélkal kell elkésziteni,
szerelési munkék a meglevé vb. beton szerelvényaknékban torténhet.

2017.04.28. l 6
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3. TERVEZES
Altalanos szempontok

A tervezési magassagok abszolit magassagként (Balti) keriiltek megadasra.

Tervezett Utépitési és kdozmii létesitmények a forgalmi igényeket maximalisan kielégitik, tervben
figyelembe vett szabvanyok, Utugyi Mészaki Elgirasok és jogszabalyok:

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekdtések)

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa)

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatornazasa

MSZ 7487/2-80 Kozmii-és egyéb vezetékek elrendezése kdzteruleten (elhelyezés a térszin alatt)

MSZ 7048/1, 2, 3 Korzeti gazellatd rendszerek védstavolsagai

MI-10-167/3-87 kdzcsatornak (hidraulikai méretezés)

MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotések

UT 1-1.123 A koz(ti jelz6tablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&ViM r. mell.]

UT 1-1.145 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata

(EFSZ) [A 3/2001. (I. 31.) K&ViM r. mell.]

UT 1-1.160 A koz(ti jelzstablak

UT 1-1.149 A kdzati Gtburkolati jelek szabélyzata

UT 1-1.222 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabélyai

UT 2-1.114 A koz(ti jelz6tablak (a kozdti jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése)

UT 2-1.115 A kozutak melletti ingatlanok, kiszolgald létesitmények Gtcsatlakozésa

UT 2-1.131 Kozt jelzstablak. Utbaigazito és utald jelz6tablak és jelképeik

UT 2-1.132 Kozt jelzotablak. Kiegészits jelzotablak és jelképeik

UT 2-1.157 Koz(ti jelzotablak. Az Gtbaigazitd jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

UT 2-1.150 Kézati utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

UT 2-1.119 Kézutakon folyd munkék elkorlatozéasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

UT 2-1.201 Kézutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.208 Akadalymentes kozti létesitmények

UT 2-1.210 Parkolasi létesitmények geometriai tervezése

UT 2-1.211 A gyalogoskdzlekedés kozforgalmi Iétesitményeinek tervezése

UT 2-1.214 Szintbeni kdzGti csomopontok méretezése és tervezése

UT 2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-3.205 K6 és miiksburkolatok épitése

UT 2-3.302 Utpalyaszerkezeti aszfaltrétegek

UT 2-3.601 1-3 Utépitési zlzottkévek és zhzottkavicsok 1-3 rész

9. Aszfaltburkolatl Utpalyaszerkezetek méretezési segédlete

12. Tervezési Utmutat6é *Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozati létesitmények kialakitésa

Jogszabalyok:

1988. évi I. torvény a kozuti kdzlekedésrsl

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél

18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrél és mellékleteirsl
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszini vizek minésége védelmének egyes szabélyairol

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedésrél szol6 1988. évi I. torvény végrehajtasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrsl (OTEK)
1/1975. (1l. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdziti kozlekedés szabalyairdl (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a kozati jelzések elhelyezésérél
6/1998. (11l. 11.) KHVM rendelet az orszagos kdzutak kezelésének szabalyozasarol

3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet a kdzutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonséagi kdvetelményeirél
4/2001. (1. 31.) KOViM rendelet a kozati jelz6tablak méretei és miiszaki kdvetelményeirdl

40/2001. (XI1. 23.) K&ViM rendelet a kozlti Uthaigazités rendszerének és jelzéseinek kovetelményeirél

Szakagak:

MSZ 7487/2-80 Kozmii-és egyéb vezetékek elrendezése kdzterileten (elhelyezés a térszin alatt)

\Erilcoll/
G/
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MSZ 7048/1, 2, 3 Korzeti gazellatd rendszerek védstavolsagai

A felsorolt el6irasok, szabvanyok és jogszabalyok vonatkoz6 részeinek betartasa a kivitelezés soran
kotelezo!

o Az épités célja, a tervezési munka leirdsa

Az utfeldjitas jelent6s koltségii raforditdsa miatt megbizoban és szolgaltatoban felmerdlt, hogy az ut
alatt hiz6do kb. 50 éves DN40O ac. vizhalozati elem keriiljon felGjitasra.

A vezeték felGjitasa feltaras nélkili modszerrel késziljon, a valasztas indoklasa az alabbiak szerint:

= afeltaras nélkili vezeték rovidebb épitési id6 alatt megvaldsithato

= g feltaras nélkuli vezeték felujitdsa a Templom koz forgalmat kevéshé zavarja

= a nyiltarkos felGjitas esetén az utpalya jelent6s részét el kell bontani és U pélyaszerkezet
épitends, jelentés koltségnoveld

» a nyiltarkos felGjitds esetén valamilyen viztelenitési megoldast is hasznalni kell a
nyiltviztartds magas talajvizszint esetén, a talajadottsdgok miatt nem hasznélhatd, a
vakumkutas vizszint sullyesztés jelentds koltségnovels

= anyiltarkos felujitas esetén a Templom koz hosszl ideig kdzlekedésre nem hasznélhatd

= nyiltarkos feltjitas esetén a keresztez6 kzmuivek védelme is tovabbi koltségeket jelenthet.

A fentiek figyelembe vételével a feltaras nélkili vezeték felujitasi modszert javasoltuk Kivitelezni.
Csdbélelés:
A csébéleléshez a BONEX kft. Compact Pipe technoldgidjat valasztottuk.

A Compact Pipe (CP) egy Onhordd csérendszer, melynek minésége és statikai tulajdonséagai
megegyeznek a hagyomanyos, nyilt eljardssal fektetett kemény-polietilén (KPE) vezetékek
tulajdonséagaival. A CP cs6 PE 80-as vagy PE 100-as hagyomanyos anyagminéséggel, NA 100 és
NA 500 mm kozotti atmérdtartomanyban készil.

A csovek falvastagsdgat az SDR szadm jellemzi (SDR 17, 26, 32), ami a névleges kils6 atmeéro és a
falvastagsag hanyadosa. A KPE csovekre vonatkoz anyagmindségeket, geometriai adatokat és a
nyomasfokozatokat az aldbbi szabvanyok tartalmazzak: vizre: MSZ EN 12201 sorozat.

A CP technoldgia lényege, hogy a szoros illeszkedésii eljarasban a kor profilu polietilén csovet
extrudalaskor tengelyiranyban ,,.C” formara hajtjdk Ossze. Ezaltal csokken a csé kulmérete, igy
konnyen bejuttathaté a felujitandé vezetékbe. A ,,C” forméra alakitott CP csdvet dobokra
feltekercselve szallitjak az épités helyszinére. Az egy dobra feltekercselheté maximalis cséhosszat a
CP cs6 névleges atmérdje hatarozza meg (100-600 m).

Miutan a CP csovet behuztadk a eltjitandé csobe, gézzel melegitik fel, aminek kovetkeztében a
polietilén ,,emlékezé tehetségének” (memory effect) kdszonhetéen a csé ismét felveszi eredeti, kor
formajat. Az anyagtulajdonsagok ekdzben valtozatlanok maradnak. A lehiilési folyamat sordn a CP
stiritett leveg6 hatéséara szorosan rasimul a régi csé falara.

A CP csovek egymashoz és mas KPE csovekhez torténé csatlakoztatadsa tompa-hegesztéssel, vagy a
kereskedelemben kaphato elektrofittingekkel és kariméas kotésekkel lehetséges.

A bélelésre valasztott cs6: Compact Pipe (CP) ivévizre PE 100 SDR 17 DN 400 PN10B.

Ivdviz vezetéknél a behlzott béléscsovet a fertétlenités, nyomasproba, oOblités, hasznalatbavétel
tekintetében gy kell kezelni, mint egy Uj épitésii vezetéket. Az ezzel kapcsolatos kovetelményeket az

\Erilcoll/
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MSz EN 805:2000 Vizellatds. Az épileteken kivil 1évé rendszerek és elemek kdvetelményei
szabvany.

A béléscsé ferttlenitését az un. statikus eljarassal célszerti elvégezni, a felujitott szakasz f6
nyomasprobajaval egyiitt. A fertétlenitést gy végzik, hogy az ivovizzel teljesen feltoltott csévezeték
szakaszban hagyjak a fertétlenité oldatot tartézkodni 1 napig. A fertétlenitdszer fajtaja, javasolt
koncentracioja az MSz EN 805 szabvany a 3. tablazata szerinti lehet. A fertétlenitésnél az
Uzemelteto el6irasat is figyelembe kell venni.

A vezeték fertétlenitésére hasznalt szer rendelkezzen OTH regisztracioval. Ajanlott pl. a Tevan
Panox hidrogénperoxid és perecetsav bézist fertétlenitészer hasznélata 0,1-0,2 kg/m® adagolasban.
A fertétlenitési érintkezési id6 elteltével a szakaszt 4t kell dbliteni. A fertétlenité oldatot a kdrnyezet
karosodasa nélkil kell elhelyezni, csatorndba bevezetni, ha sziikséges, semlegesités utan. Ezt
kovetéen a vezetékszakaszt hasznalatbaveétel el6tt egy napra ivovizzel fel kell télteni. Az dblitévizet a
csatorndba kell engedni, azt haztartési célra felnasznalni nem szabad, csak ezutan lehet megkezdeni a
termék rendeltetésszerii hasznalatat. A viz hémérséklete a 30 °C-ot nem haladhatja meg.

A felljitott szakasz csatlakoztatasa csak kedvezé mikrobiologiai vizsgalati eredmény esetén
lehetséges az Uzemel6 halozathoz. A CP béléscsében a szennyezédések, csofali lerakodasok
jellemzéen nem alakulnak ki. Ha az tizemeltetés soran vizminéség romlas jelentkezne, a csévezetéket
kizarolag atoblitéssel és puha szivacsdugo vizdrammal torténé athajtasaval lehet csak tisztitani.

Szerelvények:

A szerelvényakndkat a halozat felljitassal egyidoben at kell épiteni, a jelenleginek megfelelé
kapcsolatokkal, az MK-02/A-C csomdponti vazlatok szerint.

A betervezett szerelvények PN10 B nyoméasfokozatiak legyenek a kereskedelmi fogalomban kaphatd
ov. (GGG) anyagbol. A beépitendd toldzarak rovidhazas kiviteliiek legyenek. VValamennyi aknaban
talalhatd egyedi - t6bb csatlakozassal rendelkez6 elagazo idom, ezeket egyedi gyartasban - helyszini
méretvétel alapjan kell legyartani KPE csébdl SDR11 PN10B anyaghasznélattal, tompahegesztéssel,
kariméas kotésekkel. A csomdponti vazlatokon a kapcsolati sziikségletek jeldlve. A Kossuth és a
Dodzsa utcai akndkban DN50 méretii golyoscsappal védett Iégtelenitoket kell beépiteni. A DN400
toldzarak egyik oldaldra DN400 szerelési kozdarabot terveztink (a jelenleginek megfeleléen) a
konnyebb szerelhetéség miatt.

Az Urit6 aknat a jelenlegi szerelvényezettséggel kell visszaépiteni, az aknaban a DN400 vezetéken
szivacsos tisztitas lehetdségét biztosité agidomot kell beépiteni amely vakkarimaval lezarasra kerdl.
Az Urités a jelenleginek megfeleléen torténik.

A Kossuth és a Ddzsa utcai aknakba levo elosztd halozati csatlakozasok is Ujra épitésre kerilnek, az
EKS kotéseket huzasbiztos kotésekre kell cseréini!

A vezeték feldjitas kivitelezése:

A Kkivitelezés megkezdése el6tt szolgaltatdval a kivitelezés itemezésérél, a kiszakaszolasokrol, a
szlikséges lakossagi értesitésekrol egyeztetést kell folytatni.
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1. A DNA400 vezeték kiszakaszolasa a munkaba vett szakasz eldtti és kdvetd aknakban, Urités

2. A Kossuth és Doézsa utcai csomdpontokban az eloszt6 DN100 vezetékeket a DN400

vezetékrol le kell valasztani, a két-két ag 0sszekotést meg kell oldani akar a vegleges elemek

beépitésével, igy biztosithatd, hogy az elosztdé halézatok a DN400 feldjitdsa alatt

korvezetékkent miikddjenek. Az EKS kotések cseréje hlzasbiztos kotésre, az 0sszekotott

vezetékek ideiglenes megtdmasztasa egyedi acél szerelvényekkel az épités idejére

A DN400 vezeték Uritése a csombdpontok bontasa

Csobélelés, a csomopontok Ujra épitése, fertétlenités, vizminta, nyomasproba, MINOSITES

5. Az elosztd halézatok visszakotése a feltjitott DN40O vezetékre, ideiglenes tdmaszok
elbontésa

6. Uzembe-helyezés

How

Jelen tervhez Kkoltségkiirast készitiink, az CGtépitési terv 54 tételfscsoportjat - KOZMU
CSOVEZETEKEK ES SZERELVENYEK - nem kell bedrazni az Gtépitési palyazathoz!

A felljitott vezeték leirdsa:

Compact Pipe (CP) ivdvizre PE 100 SDR 17 DN 400 PN10B 299 m
DN400 tolozar, rovidhazas 3db
DN400 szerelési kdzdarab 3db
DN400 vakkarima 1db
DN400/400/100 KPE egyedi hegesztett T idom 1 CSP 1db
DN400/400/400/100 KPE egyedi hegesztett TT idom 2 CSP 1db
DN400/400/100/2" KPE egyedi hegesztett TT idom 3 CSP 1db
DN100 MULTI JOINT hazasbiztos 4 db
DN100 tolozar révidhazas 5db
DN100/2" karimas sziikité 1db
DN2" menetes légtelenitd 2db
DN2" golydscsap 2db
DN100/100 TT 6v. vagy KPE egyedi hegesztett 1db
DN100 Q 6v idom 3db
DN100/100 KPE egyedi hegesztett T idom 3 CSP 1db
DN2" gyorskoto 1db
DN100 KPE SDR 17 PN10B cs6 4m

Szerelvény aknak MEGLEVO

e Hossz-szelvényi kialakitas

A meglevé DN400 esésének megfeleléen
Nem relevans

o Keresztszelvények és palyaszerkezetek

Nem relevans

e Csapadékviz elvezetés
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Nem relevans.

4. KOZMUVEK

A tervezett épités meglevé kdzmiiveket NEM érint, a kdzmukezel6k hozzajarulasa az épitéshez
szikséges, kozteruleti munkavégzés nem készil! Az utépitési terv korszertiségi felulvizsgalata
elkészilt, a kozmuikezel6 nyilatkozatok aktualizilasa megtortént!

A terileten taladlhaté kozmiivek a kdvetkezok:

Az érintett kdzmuivek:

e Koméarom Varos Polgarmesteri Hivatal
e EON zRt. Tatabanya

e EDV Zrt. Tatabéanya

e Magyar Telekom Tatabanya

e Pick-Up kft. Koméarom

e EGAZ-DEGAZ zRt, Tatabanya

A nem érintett kdzmivek:
o Kilapka Lakésszovetkezet Komarom

Felhivjuk a figyelmet, hogy kotelezé méretaranyd 1:500 helyszinrajzrol a kdzmiivek pontos helye
nem vehetd le!

Ezért a kozmiiveknek, a Kkivitelezés megkezdését be kell jelenteni és kotelez6 a szakagi
szakfelligyeletet megkérése.

A kivitelezés soran a k6zmiivek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
Kulon felhivjuk a figyelmet az alabbi rendeleti kivonatban foglaltak betartaséra:

19/A. 8173 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyitt: szallitdvezeték), a foldgaz elosztovezeték (a
tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba
kornyezetlik védelmére, zavartalan lizemeltetése, ellenérzése, karbantartasa, javitasa és az lizemzavar-elhritas biztositasara biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték allagat veszélyezteté mar6- és tiizveszélyes anyagok
kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdzés, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezé allomasok és faklydk biztonsagi Ovezetének teljes terjedelmében,
valamint az elosztovezeték tengelyétél mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfelugyeleti, a hirkodzlési és a korroziovédelemi kéabelek tengelyétsl mért 1-1 méteres
biztonséagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztets egyéb ndvények iltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,
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¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jaro tevékenység (a
tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi dvezethen az épitéstigyi hatdsag altal jogerésen elrendelt bontési tevékenység elvégezhets.

(5) A biztonsagi Ovezeten belll az lzemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az lzemelteté hozzajarulasaval mas
tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mutargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonségi
Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeléje vagy hasznél6ja a biztonsagi dvezetre vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat koteles
betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre eléirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az lizemelteté vagy megbizottja koteles rendszeresen ellenérizni, és
azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban eléirt allapot visszallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsagi vezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezel6je vagy hasznalgja tirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a sziikséges hat6sagi intézkedések
megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre modosithato, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.

(9) A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba térténd bejegyzését a
létesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem benyujtasa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznélati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhet be, az lizemeltet6 a biztonsagi dvezetrél, az
elirt korlatozésokrol és tilalmakrol, valamint ezek megvaltozéasardl kételes az érintett ingatlantulajdonost (kezelét, hasznalot) az izembe
helyezés elétt, és a valtozast kdvetsen 30 napon belll irasban tajékoztatni.

19/B. 8174 (1) Nyomvonaljellegti kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb
gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett Iétesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkdézelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok Uzemeltetéjének egyetértése sziikséges. Az Uzemelteté az
egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkdzelit6 épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a szukséges engedélyezési és kivitelezési, valamint Uzemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérol és az tizemeltetével torténd
egyeztetésérol,

b) a meglévé létesitményen megvalositani szilkséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

C) a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az Uzemeltets egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az lUzemelteté a
nyilatkozat megadasara vonatkoz6 megkeresés kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak
kell tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazé kéarokért az tizemeltetd a karokozdval egyetemlegesen
felelés.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkdzelité létesitmény tervezésének
idészakdban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos terilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel
rendelkez§ keresztezett Iétesitményt.

(6) Geépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatd Gt felbontésa kivételével, a létesitmény szélsé
alkotditol szamitott 1-1 méteres dvezeten belll végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elétt az lizemelteté szakmai feliigyelete
mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti 6vezet kijel6lésérdl, a kijel6lt Gvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasardl. A kijel6lés helyességéért az lzemelteté a felelés. A kijel6lés szakmai
felugyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény Uzemzavaranak elharitasa szikséges, az Uzemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény
lizemeltet6je koteles az lizemzavar-elharitas megkezdése el6tt a keresztezett Iétesitmény tizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok
helyérél egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett Iétesitménybol a szallitott kdzeg kiaramlik, és a kiaraml6 kozeg

a) robbanas- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezési terllet, hrsz:4744; (Templom koz) 4694/3; (Kossuth utca) 4831 (Ddzsa utca)
Komarom Varos Onkormanyzatanak a tulajdona. Az épitéshez a tulajdonosok hozzajarulo
nyilatkozata szlikséges!

6. EPITES ALATTI FORGALOM
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Epités alatti forgalomkorlatozas:

Az (tépitési terv és a kezel6i nyilatkozatok szerint!
7. TUZVEDELEM:

A tervezett létesitmény a nem tlizveszélyes "E" kategoriaba tartozik. Az Orszagos Tizvedelmi
Szabalyzat szerint a tervezett létesitményhez tiizvédelmi szakvélemény készitése nem
szlikséges!

Komarom

Safran Jozsef
Tervezo

11-0335

KE-T

VZ-T
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BRICOLL Kft.

2903 Komarom, Jaszai Mari u. 22/A.
Tel.: 34/345-295, 34/341-784

Fax : 34/340-316

Bankszamlaszam:
10403631-36311507-00000000
Adoszam : 10552807-2-11

Név :Komarom Varos Onkormanyzata
Cim :Koméarom, Szabadsag tér 1. Kelt: 2017-04
Szam :2017-037

A munka leirdsa: Komarom Templom koz Készitette :Safran Jozsef
hrsz: 4744 - DN400 vizvezeték feldjitas

Készilt: ON alapjan 20174prilis 01-i utanpdtlasi arakon, szabadar

Koltségvetes foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség

Dijkdltség

1. Epitmény kozvetlen kéltsége

1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen L

2.1 AFA vetitésialp L
2.2 Afa 27.00%

3. Amunkadra

Alairas

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.2 - GOLD programcsomagjaval.
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Munkanem 0sszesitd

Munkanem szama és megnevezése Anyagkoltség Dijkdltség
14 Viztelenités s
45 Fém nyilaszard és épliletlakatos-szerkezet elhelyezése s e,
54 Kozmicsovezetekek és -szerelvények szerelése s
81 Epiiletgépészeti csovezeték Szerelése s e
82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése e e

I. Fejezet munkanemei 0SSZESEN e e

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.2 - GOLD programcsomagjaval.
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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
1 14-002-002.1.1 (3) ON
Nyiltviztartasnal helyszinentartas, 0-500 liter/perc teljesitményii
szivattyuval
240 dra ANYag oovveveeiiees e,
Munkadij ......cocceee..
2 14-002-002.2.1 (6) ON
Nyiltviztartasnal Gzemelés, 0-500 liter/perc teljesitményii
szivattyuval
80 ora ANYag ooovvveeiiees e,
Munkadij .......coo......
3 45-005-002.2-0180351 (5)
Egyéb épliletlakatos szerkezetek elhelyezése, vizvezeték
ideiglenes megtamasztasa és bontasa helyszini méretek alapjan
2 kit ANYag ....cccoeeeeees e,
Munkadij ........o.......
4 54-000-001.4.1 (11)
Cs6vezetékek bontésa, idomokkal és szerelvényekkel egyiitt,
azbesztcement nyomocsé, 400 mm @-ig
6 m ANYag ..ccoovves e,
Munkadij ........oo......
5 54-006-001.2.8-0147716 (12)
Karimas, tokos vagy hegeszthet6 elzaro és szabalyoz6
szerelvények elhelyezése, ellenkarimak és kotések nélkdl,
tolé6zar DN 400 PURATOR - SG-PAM EURO23 tipusu
gumibetétes éktolozar, révidhazas Kivitel (1ISO5752-
3 db ANYag ....ccceeeeeee e,
Munkadij .......ccoo......
6 54-009-001.2.7 (12) ON
Karimas kotés készitése, hideg- meleg- és forroviz vezetékre,
DN 100-600 méret kozott, DN 400
13 db ANYag ....ccceeeeeeee e,
Munkadij .......ccoo..... .
7 54-016-006.2 (39)
Flitési es vizvezeték szakaszos és haldzati nyomasprobaja vizzel,
201-400 mm kulsé & kozott
299 m ANYag ..coocvves e,
Munkadij .......ccoo...... L
8 54-016-007.2 (41)

Cs6vezetékek fertétlenitése, DN 201-400 kozott
299 m Anyag ......cccee....
Munkadij ................
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2. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF)
Tételkiiras

A tétel &ra 0sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

10

11

12

13

14

54-016-008.2 (43)
Csovezetékek tisztitasa szivacsos mosatassal, DN 201-400
kozott
299 m Anyag ................
Munkadij ................

54-021-001.2.4.1-0143561 (18)
Aszfaltbevonatt gombgrafitos, karimas idomok szerelése
tetszéleges csérendszerekhez (azbeszt, dntottvas, acél, PE, PVC)
, foldarokban, PN 10-16, DN 200 meret felett, DN 400,
szerelési kdzdarab L. Frischhut GGG F karimas sima kotéidom,
NA 400 epoxigyanta kiils6-bels bevonattal,

3 db Anyag .......co.......

Munkadij ................

54-005-005.8-0138370 (28)
PP, PE, KPE nyomdcso szerelése, foldarokban, feltaras nelkili
csébélelés NA40O PN10 cs6atmérd: 355-450 mm kozott
Compact Pipe (CP) ivovizre PE 100 SDR 17 DN 400
299 m Anyag ......cccoe.....
Munkadij ................

54-006-001.2.2-0144873 (6)
Karimas, tokos vagy hegeszthet6 elzaro és szabalyozo
szerelvények elhelyezése, ellenkarimak és kotések nélkdl,
tolozar DN 100-125 kozott PURATOR gumiékzaréasu karimés
tolozar vizre, GGG/EPDM epoxigyanta kills6-bels6é bevonattal,
beépitési hossz révid, NA 100 PN 10-16

5 db Anyag ......ccocee..

Munkadij ................

54-021-001.2.4.2-0143947 (19) ON
Aszfaltbevonat( gémbgrafitos, karimas idomok szerelése
tetszéleges csérendszerekhez (azbeszt, dntottvas, acél, PE, PVC)
, foldarokban, PN 10-16, DN 200 méret felett, DN 400, X, Q,
FFK, FF idom L. Frischhut GGG X vakkarima NA 400,
epoxigyanta bevonattal, PN 10 Cikkszam: X400

1 db Anyag ......ccccec...

Munkadij ................

54-021-001.1.4.2-0143978 (6) ON

Aszfaltbevonat( gémbgrafitos, karimas idomok szerelése

tetszéleges csérendszerekhez (azbeszt, dntottvas, acél, PE, PVC)

, foldarokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK,

FF idom L. Frischhut GGG Q kétkarimas kénysk NA 100,

epoxigyanta kiils6-belsé bevonattal, PN 10-16 Cikkszam: Q100
3 db Anyag .......cccee..

Munkadij ................
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3. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

15 54-021-001.1.4.1-0143505 (5) ON
Aszfaltbevonatt gombgrafitos, karimas idomok szerelése
tetsz6leges csérendszerekhez (azbeszt, dntottvas, acél, PE, PVC)
, foldarokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T,
FFR, N idom L. Frischhut GGG TT karimas keresztidom, NA
100/ NA 100, epoxigyanta kiilsé-belsé bevonattal, PN 10-16
Cikkszam: TT100100
1 db ANyag .....ccoeeeeeees s
Munkadij .......ccoo......

16 54-021-002.1.4-0144711 (25)

Ontottvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibazist

szinterbevonatu, korrdzi6allé acélcsavarzattal), foldarokban,

tetszéleges csérendszerekhez, PN 10 - 16, DN 100 MULTI

JOINT huzéashiztos ktéelem, NA 100/107-133 mm kiilsé

atmérgji csovekhez, PN 10-16

4 db ANYag ....cooeeeeees i,
Munkadij .......ccoo......

17 54-005-005.3-0133559 (23) ON#
PP, PE, KPE nyomdcso szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel, idomok nélkil, cs6atmérs: 110 mm WAVIN PE
ivoviz nyomdcsé PE 80 SDR 11 PN 10 110 mm x 10,0 mm kék
csik 100, 200, 300 m/tekercs, V11011V T
4 m ANYag ..ccoocveves e,
Munkadij .......ccoo......

18 54-009-001.1.5 (5) ON
Karimas kotés készitése, hideg-, meleg- és forroviz vezetékre,
DN 100 méretig, DN 100
17 db ANYag ....coeeeeeeee e,
Munkadij .......ccooc.....

19 K54-005-004.2-0134473 (14)
KPE nyomaocséidom szerelése, foldarokban, tokos, gumigyirts
kotésekkel, cs6adtméré: DN 100 KPE SDR-11, PN 10 egyedi
tompahegesztett karimaas T idom 110/110 mm,
1 db ANYag ..ocoeeeeeee e,
Munkadij .......ccooe.....

20 K54-005-006.8-0380927 (79)
PP, PE, KPE nyomdcs6 idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel, cs6atmérd: 355-450 mm kozott PN10 SDR-11, T-
idom 400/400/100 mm, helyszini mérés szerint egyedi
tompahegesztéssel, karimakkal
1 db ANYag ....ccoeeeeeee e,
Munkadij .......coo......
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4, oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel &ra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

21

22

23

24

25

K54-005-006.8-0380928 (79)
PP, PE, KPE nyomdcsé idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel, csé6atmérs: 355-450 mm kozott SDR 11, TT-idom
400/400/400/200 mm PN10 helyszini méret szerint
tompahegesztéssel, karimakkal
1 db ANyag .....ccoceeeees s
Munkadij ......cocceee..

K54-005-006.8-0381161 (79)
PP, PE, KPE nyomdcsé idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel, cs6atmérs: 355-450 mm kozott PN10 SDR 11,
sziikitett TT-idom 400/400/100/2" méret helyszini méret szerint,
tompahegesztéssel, karimakkal
1 db ANYag ....ccooeeeeees e,
Munkadij .......ccoo......

81-010-001.1.2.7-0240527 (12) ON
Univerzalis gyorskoté idomok, megflro- és tomitobilincsek
szerelése, acél és mianyag csovekhez, kétoldalon menetes
szoritogyiris csavarzat, DN 50 GEBO QO 2" (59,7-63,5)
mindkét végén szoritogyiris csavarzat, 17.195.02.06
1 db ANYag ....ccoeeeeeee e,
Munkadij .......coo...... L

82-001-007.7.2-0115568 (241) ON
Kétoldalon menetes vagy roppantogyiirtis szerelvény elhelyezése,
kils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
50, DN 65 gombcsap, viz- és gazfécsap OVENTROP Optibal
golyoscsap, mia. bevonatos acélkarrral, PN16, DN50, G 2" bm.
(-10 ... +100)°C, teljes atomlesii nikkelezett sr. szelephaz,
1076016

2 db ANYag ....ccceeeeees e,

Munkadij .......ccoo...... L

K82-001-006.7.8-0350104 (496)
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50
légtelenitoszelep Spirovent menetes légtelenité 2”
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PP, PE, KPE nyomacsé szerelése,
feltaras nélkili csobélelés NA40O cséatmérds:

355-450 mm kozétt Compact Pipe (CP) ivovizre
PE 100 SDR 17 DN 400

NA400 ivoviz Urit6 akna

fedlap szintbeemelése

az aknaban nyiltviztartas mellett
végezhet6 szerelési munka

PP, PE, KPE nyomacsé szerelése,

feltaras nélkiili csdbélelés NA40O csdatmérd:
355-450 mm kozo6tt Compact Pipe (CP) ivovizre
PE 100 SDR 17 DN 400
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A vizvezeték pontos nyomvonala, az irdnytorések helye, irnya, tajékoztato jellegi, a
rendelkezésre adott megvaldsulasi terv szerint felvezetve.

A terv csak az Utépitési terveben foglaltakkal egyditt hasznalhato!
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