TITAN Bt.

2854 Dad, Badacsonyi u. 17. Tel.:34/470-013

Meghizd: Komarom Varos Onkormanyzata Munkaszam: 9-1/2017.
2900 Komérom, Szabadsag ter 1.

Tervjegyzék

Komarom, Petdfi S. utca paratlan oldali jardaburkolat feldjitas a
Hosok tere és a Petdfi S. utca 21. sz. kozotti szakaszon
Kiviteli tervéhez

1. Miszaki leiras

2. M-0 Atnézeti helyszinrajz 1:10 000
3. M-2 Jardafelujitas helyszinrajz 1:250

4. M-3 Mintakeresztszelvények 1:50

5. Koltségvetés kiiras

Dad, 2017. marcius

Tanczos Istvan
Tervezo6
KE-K/11-0194



TITAN Bt.

2854 Dad, Badacsonyi u. 17. Tel.:34/470-013

Megbizé: Komarom Varos Onkormanyzata Munkaszam: 9-1/2017.
2900 Komérom, Szabadség tér 1.

Miiszaki leiras

Petofi S. utca paratlan oldali jardaburkolat feltjitas
a Hdsok tere és a Petdfi u. 21. sz. kdzotti szakaszon kiviteli tervéhez

Elé6zmények:

Komarom Varos Onkormanyzata Komarom belteriiletén, a Petsfi Sandor utcaban, a paratlan olda-
lon, a H6sOK tere és a Petofi u. 21. sz. kozotti szakaszon a leromlott allapotd jardaburkolatokat fel
szeretné (jitani. Az utca szakaszon a jardaburkolatok fel(jitasi tervének elkészitésére kaptam tolik
meghizast.

Jelenlegi allapot:

A jardak felllete repedezett, felUjitasuk az alépitmény (jjaépitésével oldhaté meg. A jelenlegi alla-
potot az M-2 sz. Jardaépités helyszinrajz abrazolja.

Helyszinrajzi kialakitas:

A Petéfi Sandor utcai jarda felGjitdsanak tervezett helyszinrajzi kialakitasat az M-2 szamu Jéarda-
épités helyszinrajz abrazolja.

A Petéfi Sandor utcaban péaratlan oldalon a Hosok tere és a Petdfi. u. 21 sz. kdzotti szakaszon a
jarda 1,50 m szélességben kerill kialakitasra kerti szegély épitésével, térko burkolattal 165,50 m
hosszban.

A helyszinrajzon jel6lt szakaszon a kdzut kiemelt szegélye és az épitend6 kerti szegely mellett 1,00
m szélességben fuvesitett jardapadkat kell kialakitani a régi termdéréteg letermelésével
ujrahumuszoléssal és fiimag elvetésével.

A Kkapubejaroknal erésitett szerkezetii, térko burkolatot kell épiteni. A kapubejarok szélességét és
magassagat a meglévé kapuk tényleges méretéhez kell igazitani. A kapubejaroknal a meglévé ki-
emelt szegélyt illetve a meglévé cca. 50 cm szélességii kockaké burkolatot el kell bontani, helyette
K szegélyt kell épiteni. A jardak utakhoz valé csatlakozasanal a helyszinrajzon jel6lt hosszban és a
jarda szélességében piros szint Leier Piazza vagy azzal egyenértékii térké burkolatot kell épiteni.
A meglévé kiemelt szegélyeket csak a jardalestllyesztéseknél kell elbontani és 2 cm-es magassagu-
ra le kell suillyeszteni.

Az Uzletek el6tti parkolénal a parkolé és az 1. sz. f6ut kozotti kdzépsziget burkolatat szintén el kell
bontani és térkoé burkolattal Ujja kell épiteni.

A volt magtar elétti részen az Uzlet megkozelithetdsége érdekében a helyszinrajzon jel6lt helyen
3,00 m szélességii erdsitett palyaszerkezetii bejarét kell épiteni.

Magassagi vonalvezetés:



A jarda magassagi vonalvezetése gyakorlatilag nem véaltozik.

Keresztmetszeti elrendezés:

A jardak meglévé burkolatat és szegélyeit el kell bontani, a jardak szélein a helyszinrajzon jel6lt
helyekre (j sullyesztett kerti szegélyt kell épiteni beton alapgerendaval és megtamasztassal. A jar-
dak palyaszerkezete Ujja épitendé. A jardakat a zOldsav, illetve az Utburkolat felé min 2 %-os
oldaléssel kell megépiteni. A kapubejardok széleinek megtdmasztasara suillyesztett szegélyt kell épi-
teni beton alapgerendaval és megtamasztéssal.

Palyaszerkezet:

A jardaknal:
6 cm sziurke szint Leier Piazza vagy azzal egyenérté-
ki térké burkolat
3 cm Z 2/4 k6 &gyazat
10 cm Ckt. Hidraulikus kétéanyagu alapréteg
10 cm Z 0/63 zuzottké agyazat

A jardak utakhoz valé csatlakozésanal (felallohelyeknél):
6 cm piros szini Leier Piazza vagy azzal egyenértéki
térké burkolat
3 cm Z 2/4 ké agyazat
10 cm Ckt. Hidraulikus kétéanyagu alapréteg
10 cm Z 0/63 zUzottké agyazat

A kapubejarokndl erésitett jardaszerkezet, és kapubejarok szerkezete:

8 cm piros szinl Leier Piazza vagy azzal egyenértékii
térko burkolat

3 cm Z 2/4 ké agyazat

20 cm Ckt. Hidraulikus kétéanyagu alapréteg

20 cm Z 0/63 zUzottko agyazat

A jardak tervezett keresztmetszeti kialakitasat az M-3 szaml Mintakeresztszelvények abrazoljak.
Csapadeékviz elvezetés:

A jardak csapadékvizének elvezetése a terlletén meglévo egyesitett rendszerii csatornaba valé be-
kotéssel van megoldva.

Kdzmiivek:

A tervezett létesitmény a Magyar Telekom NyRT., az E.ON-EDASZ ZRt., az EGAZ-DEGAZ
ZRt., és az ED. Vizmi Zrt. altal Gizemeltetett kdzmiivezetéket érint. A kivitelezés soran az altaluk
kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fedlapokat az j burkolat
szintjére fel kell emelni, azokat szlikség esetén cserélni kell. A tervdokumentécié az érintett kozmii-
veket mérethelyesen, hianytalanul tartalmazza. A vezetékek 2-2 m-es korzetében mindennemii gépi
foéldmunka tilos! A kivitelezés soran a foldgazellatasrol szol6 2008. évi XL. Torvény rendelkezése-
inek végrehajtasarol szol6 19/2009. (1.30.) kormanyrendelet 166. §, illetve a banyaszatrél szol6
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1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasarol sz6l6 203/1998. (X11.19.) korméany rendelet 19/A. és
19/B. 8§ Rendelkezéseit kotelezben be kell tartani.

Forgalomtechnika:

Epités alatti forgalomkorlatozas:

A jarda épitése alatt a Pet6fi Sandor utca utburkolata csak a Magyar Kozt Nzrt. altal kiadott
kezeldi hozzajérulas alapjan kiulon jovahagyott forgalomkorlatozasi terv birtok&ban vehet6
igénybe.

Minésegi fejezet:

A Kivitelezés soran az alabbi tovabbi miiszaki eldirasokat kell figyelembe venni:

UT 1-1.145:2001 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagiszabalyzata
(EFSZ, melléklet a 3/2001. (1. 31.) K&ViM rendelethez)

UT 2-1.119:2007 Kozutakon folyé munkék elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabélyozéasa

UT 2-1.222:2007 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

UT 2-3.205:2006 K&- és miikd burkolatok

UT 2-3.206:2007 Utpalyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagl alapré-
tegei. Epitési eléirasok.

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek Epitési feltételek és minoségi kove-
telmények

UT 2-1.150:2001 Kézdti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

UT 2-3.201:2006 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési elsirasok, kovetelmények

UT 2-3.204:1993 Utépitési beton burkolatalapok. kévetelmények

Tiizvédelmi fejezet:

A 35/1996. ( XII. 29.) BM rendelet ,,az Orszagos Tuizvedelmi Szabalyzat kiadasarol” szerint a mi-
szaki leirdsban ismertetett létesitmény az "E" jelii, "Nem tiizveszélyes" osztalyba tartozik.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzdanyag - tiizvedelme érdekében 1 - 2 (izemképes, porral ol-
to tlizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendé munkak tiizveszelyesek, ezért
ezeknél a doh&nyzas és a nyilt lang hasznalatat meg kell tiltani.

A munkavédelem, tiizvédelem megszervezése, az dvorendszabalyok és egészseguigyi elirdsok betar-
tasa a kivitelez6 kotelessége.

Kornyezetvédelmi fejezet:

Az épitési munkak soran keletkez6 hulladékok nyilvantartasat Vallalkozonak a 16/2001. (\V11.18.)
K6M rendelet szerinti kddokkal kell vezetnie. Az épités sorén elbontott burkolatrészek anyagat, to-
vabba egyéb kimarado talajidegen anyagot, hulladékot a vonatkozo6 eléirdsoknak megfeleléen kell
kezelni; megfelel6 engedéllyel rendelkezé lerakohelyre kell elszallitani. A hulladékkezelési tevékeny-
ség csak a kornyezetvédelmi hatdsag kilon engedélyével végezhet

Az épitési feladattal 6sszefliggd kdrnyezetvédelmi engedélyek beszerzése valamint a vonatkozé el6-
irasok, dokumentalasi kotelezettségek betartasa a Vallalkoz6 feladata.

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 3-7
8.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tébbek kozoétt az alabbiakat tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepl6, a hulladék anyagi minésége szerinti csoport-
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ban a keletkezd épitési vagy bontési hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz. mellékletben foglalt
mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tébbi csoport-
hoz tartozo hulladéktdl elkilonitetten gytjteni mindaddig, amig azt a kezelének at nem adja.

Az épitteto kotelezettségének a keletkezes helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezel ¢ Iétesit-
ményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri el az 1.
sz. melléklet szerinti tablazatban szereplé mennyiségi kuszobértéket, akkor a kulén jogszabalyban
meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithato épitési és bontési hulladék kizardlag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakén helyezheté el, a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak
és utdégondozasanak szabdalyairol és egyes feltételeir 6l sz616 kiilon jogszabaly betartasaval.

Veszélyes hulladékok:

Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes keletkezik ezen hulladékok gyiijtését, kezelését és
nyilvantartasat a 192/2003. (V1.15.) Korm. rendelettel modositott 98/2001. (X.10.) Korm. rendelet
eléirdsai szerint kell végezni.

A hulladék termeléje a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a
kozvetlen keletkezés helyeén, munkahelyi gyijtohelyen gyujtheti a tevékenység zavartalan végzését
nem akadalyozd mennyiségben és idétartamban.

A pélya épités soran keletkez6 bontési anyagok gyakorlatilag a kiemelést kdvetéen szallitéjarmiire és
elszallitasra kertilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal torténé munkavégzés soran, az ember és kdrnyezete védelme érdekében be
kell tartani a kémiai biztonsagrol sz6l6 maddositott 2000. évi XXV. Torvényben és a kapcsolddo
44/2000.(X11.27.) EUM rendeletben foglalt eldirasokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonsaga-
rol sz616 modositott 25/2000 (1X.30.) EUM-SzCsM egyittes rendelet el Girasait.

A munkak befejezését kdvetoen az dsszegyiijtott veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és en-
gedéllyel rendelkezé hulladékkezelonek kell atadni. A hasznalatbavételi eljaras soran az illetékes ha-
tosag kérheti a keletkezett hulladékok eléirasnak megfelel6 elhelyezését dokumentalé okmanyokat.

A tervezés soran a miiszaki és gazdasdgossagi szempontok mellett a kdrnyezetvedelmi szempontokat
is figyelembe vettiik.

Fold védelme:

Az épités soran kikeruld, visszadolgozasra nem keriilé terméréteget a Megbizo altal kijeldlt helyre
kell szallitani és tarolni, vagy elteriteni.

Vizvédelem:

Az Utterlletre hulld csapadékviz elvezetése a meglévé viznyelé akndkon és csatorndn kersztiil meg-
oldott, igy a terileten pang6 vizek kialakuldsara nem kell szamitani.

Levegdtisztasaq:

A tervezett beavatkozés tobblet forgalmat nem generdl, forgalom nagységa és annak Gsszetétele
kedvezétlen iranyban nem befolyasolja a levegé dsszetételét. Megéllapithatd, hogy a jelenleginél na-
gyobb jelentésebb mértékii karos légszennyezé hatds nem varhato.

Természet és élovilag védelme:




A tervezett kiépités természetvédelmi teriiletet nem érint.

Zaj és rezgésvédelem:

A burkolatépitést kovetéen megvalosuld egyenletes, homogén, szilard felliletnek kdszonhetéen a
gépjarmiivek okozta gordulési zaj és rezgesterhelés, tovabba porszennyezés mértéke egyértelmien a
jelenleginél alacsonyabb értékii lesz.

A 8/2002. (111. 22.) sz. KOM-EUM egydttes rendelet 3. § (4) értelmében; Meglévé kozlekedési Gtvo-
nal vagy létesitmény (zajforras) korszersitése, Utkapacitas bovitése utani allapotra
a) a 3. szamu melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlenlil megel 6z6

allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatéarérték teljestilését igazoljak;

b) ha a valtozast megel6z6 llapotra vonatkoz6 szamitasok vagy mérések a hatarérték

/////

kdvetelménynek tekinteni.

Kivitelezés alatti kdrnyezetvédelem:

A Kkivitelez6 koteles az épitési munkak soran a kivitelezesi munkék kéaros hatésaitol az épités kor-
nyezetét megovni. Csak a hatarértéket meg nem halado zaj és rezges kibocsatasu gépeket alkalmaz-
hat. Az lizemanyag, kendanyag és bitumen szennyezédést el kell kertilni. A Kivitelezé koteles a
munkahely tisztasasarol gondoskodni.

Osszefoglalas:

Megallapithato, hogy a tervezett épitmény megepitése és rendeltetésszer i hasznalata a kornyezetet,
az élo- és novényvilagot nem veszélyezteti.

Munkavedelmi fejezet:

Jelen miiszaki terv a tervezéskor érvényben lévé és a jelen terv készitésére vonatkozd jogszabalyok,
szabalyzatok, muiszaki eldirasok figyelembevételével készilt. Az épitendd létesitmény kialakitasa,
elhelyezése, a kdrnyezé létesitményektdl valo védotavolsaga megfelel a vonatkozo munkavédelmi és
kornyezetvédelmi elGirasoknak.

A Kkivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben lévé és a munkafazisra vonatkoz6 mun-
kavedelmi szabvanyokat, 3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM rendeletet a munkahelyek munkavédelmi ko-
vetelményeinek minimalis szintjérél, a Kivitelez6 vallalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt el6-
irdsokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai utasitdsban szerepl 6 munkavédelmi el6irasokat.

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. X11.29./MT rendelet-
tel modositott 47/1979.X1.30.MT sz. rendelet eldirasait, valamint a 3/1986.11.9/KM rendeletben
foglaltakat, tovabba a Munka Torvénykonyve és annak végrehajtasarol szolo rendeleteket, a vonat-
kozd szabvanyokat, tervezési iranyelveket, valamint a szakminisztériumok altal kiadott szakmai
ovorendszabalyokat.

A Kkivitelezé6 munkavedelmi felel6st koteles kijeldIni és biztositani kell, hogy a munkavégzés soran
mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felel6s.

Az épitési feladattal 6sszefliggé kornyezetvédelmi és egyeb engedélyek beszerzése, valamint a vo-
natkozo elGirasok betartdsa a Vallalkozo feladata.

A miuiszaki terv, izemel6 orszagos kozut, illetve kozforgalom céljara megnyitott kozutak kozelében
torténd beavatkozast tartalmaz, ezért az épités soran a kozuti kozlekedés és a kdzuton térténd mun-
kavégzés szabalyait be kell tartani. Maradéktalanul be kell tartani a tébbszér mddositott 1/1975
(11.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben ( KRESZ ), a 3/2001 (1.31.) KOVIM. rendelettel jova-
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hagyott; A Kozutakon Végzett Munkék Elkorlatozasi és Forgalombiztonsdgi Szabalyzataban (
EFSZ), az UT 2-1 152:2001 A kozdti Gtlezaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei, részletes
eléirasok, valamint az UT 1 - 1.145:2001 A kozGton végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiz-
tonséagi szabalyzataban foglaltakat.

Az épités kdzbeni forgalomterelés soran alkalmazandé az UT 2-1.119:2007 Kézutakon folyé mun-
kak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozésa. A kivitelezés csak a munkateriilet dtadasat
kovetoen kezdheté meg, melyre az 6sszes érdekeltet meg kell hivni. A kézuton munkalatokat csak az
ut kezel6je, &ltal jovahagyott ideiglenes forgalomszabalyozasi terv alapjan lehet megkezdeni. A
munkahely atadasa egyben az Gtlizemeltet6 kezel6i nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetdse-
gére.

A munkaterilet atvételétél a miszaki atadas befejezéseig az épités alatt allo terilet forgalmi rendje-
nek biztositasaért, a hatdsagilag meghatérozott és az épitéshez elgirt és elhelyezett kozlekedésbiz-
tonségot szolgald forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzétablak, korlatok, fényjelz6 készilé-
kek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a Kivitelez6 véllalat a felelés. A Kivitelez6 vallalat koteles a
munka megkezdése elétt a sajat épitési technoldgiajanak megfelelé kdzuti elkorlatozasi tervet készi-
teni és annak bevezetéséhez az Ut kezel6jének hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni. A munkavedel-
mi tervfejezet elGirasai a teljes munkateriileten vegzett valamennyi munkafazisra vonatkoznak.

Tervezoi nyilatkozat:

Kijelentem, hogy a munkavedelemrdl sz616 1993. évi XCII1 torvény 111/18 §-a és a 32/1994
(X1.10.) IKM és a 46/1999 GM rendelet szerinti Epitégipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatra
tekintettel a tervek az érvényben lévé munkavédelmi, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el -
irdsok betartasaval késziltek.

e A tervdokumentacié a gdazelosztd vezeték és az eqyéb kozmiivek nyomvonaldt a kapott
adatszolgaltatdsnak megfelelden mérethelyesen hianytalanul tartalmazza.

Jelen tervdokumentacid a létesitmény telepitésére, tervezésére és lizemeltetésére vonatkozdé munka-
védelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyeb hatosagi, egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi els-
irésok betartasaval keszilt.

Kijelentem, hogy az el6z6 fejezetekben felsorolt el6irasoknak eleget tettem.

A tervdokumentécioban alkalmazott megoldasok az altalanos érvényii és eseti hatosagi eldirasoknak
és szabvanyoknak megfelelnek.

A Mérnoki Kamaréanak tagja vagyok, a tervezoi névjegyzékbe KE-K/11-0194 szamon keriiltem be-
jegyzésre.

Dad, 2017. marcius

\g
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o ks,

Tanczos Istvan
Tervez6
11-0194
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A Pet6fi Sandor utcai jarda metszetei

valt. 1.50-6.03
kerités
A zoldsav jarda
20% ﬁ 20-25%

valt. 1.50 valt.
kerlités o
/N zoldsév jarda

¢pitendo kerti szegely —

¢pitendo kerti szegely —

@

/

@

A jarda lestullyesztések

metszete
2.00 111 4.00
oV
jarda S
o
30-35%_ 0%

lesiillyesztendd kiemelt szegély —

Magtar melletti erOsitett jarda metszete

;|

¢pitendd "K" szegély

, magtér
valt. 3.00 valt.
A z0ldsav jarda
2%, _20-25%

¢pitendo siillyesztett szegély

©)

(2)

A kapubejardk metszete

5.70-6.70
fal ill. kerités
kapubejaro
2,0% valtozé %
—_—

i

)

A jarda palyaszerkezete

6 cm térko burkolat szurke szinben

3 cm Z 2/4 zGzottkd agyazat

10 cm Ckt. hidraulikus kotGanyagu alapréteg
10 cm Z 0/63 zazottko alapréteg

A jarda lestullyesztések palyaszerkezete

6 cm térkd burkolat piros szinben

3 cm Z 2/4 zGzottkd agyazat

10 cm Ckt. hidraulikus kotOanyagt alapréteg
10 cm Z 0/63 zazottkd alapréteg

A kapubejarok palyaszerkezete és

erdsitett jarda palyaszerkezete

8 cm térko burkolat piros szinben

3 cm Z 2/4 zGzottkd agyazat

20 cm Ckt. hidraulikus k6téanyagu alapréteg
20 cm Z 0/63 zazottkd alapréteg
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TITAN Bt.

2854 Dad, Badacsonyi u. 17. Tel.:34/470-013

Megbizd: Komarom Varos Onkormanyzata Munkaszam: 9-1/2017.

2900 Koméarom, Szabadsag tér 1.

Tervezoi Koltsegvetés Kiiras

Koméarom, jardaburkolat feltjitasa a Peté6fi utcaban a Hosok tere és a Petéfi u. 21. sz. haz

kozott a paratlan oldalon

Tételkod |Tétel megnevezés ME Mennyiség Egységar Pénznem Ossz ar (Ft)
Fejezet | 1. ALTALANOS TETELEK
12-01-00 |Jardaterilet geodéziai kittizése db 1 0 HUF 0
Fejezet | 1. ALTALANOS TETELEK ADO NELKULI OSSZEGE HUF 0
Fejezet |3. UTEPITES
Alfejezet |Terlletelékészité munkéak
Beton burkolat és szegélyek bontasa 10 km-ig mozgatva m3 20 0 HUF 0
Jardaburkolat bontasa 10 km-ig mozgatva m3 90 0 HUF 0
Alfejezet add nélkili 6sszege: HUF 0
Alfejezet |Foldmunkak
32-23-10 |Jardatukor foldkiemelése m3 236 0 HUF 0
32-23-20 |Fold elszallitasa tovabbi 10 km-re m3km 2360 0 HUF 0
32-41-10 |Vizszintes feluletek rendezése, tiikorkészités, altalaj tomoritéssel m2 902 0 HUF 0
Alfejezet add nélkili 6sszege: HUF 0
Alfejezet |Utburkolatok
32-34-11 |Z(zottks agyazat Z 0/65 zUzottk3bol m3 118 0 HUF 0
32-40-11 |CKT hidr. Alap készitése m3 118 0 HUF 0
33-55-12 |6 cm vtg. térké burkolat készitése sziirke m2 504 0 HUF 0
33-55-12 |6 cm vtg. térké burkolat készitése piros m2 121 0 HUF 0
8 cm vtg. térké burkolat készitése piros m2 277 0 HUF 0
Kézmiiszerelvények fedlapjainak szintbehelyezése db 6 0 HUF 0
33-62-11 [Humuszolés, fiivesités m2 364 0 HUF 0
Alfejezet add nélkili 6sszege: HUF 0

1. oldal



Alfejezet [Szegélyek
34-10-200 |Kiemelt szegély épitése betongerendan m 32 0 HUF 0
K szegély épitése betongerendan m 42 0 HUF 0
Stllyesztett szegély épitése betongerendan m 156 0 HUF 0
34-10-300 |Kerti szegély épitése betongerendan m 364 0 HUF 0
Alfejezet add nélkli 6sszege: HUF 0
Fejezet [3. UTEPITTESADO NELKULI OSSZEGE HUF 0
Fejezet |7. FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZESEK
Alfejezet |Kozuti jelzétablak, festés
Forgalomkorlatozassal kapcsolatos kozuti jelzések kihelyezése db 1 0 HUF 0
Ideiglenes forgalomkorlatozasi terv készitése db 1 0 HUF 0
Alfejezet add nélkli 6sszege: HUF 0
Fejezet |7. FORGALOMTECHNIKA ADO NELKULI OSSZEGE HUF 0
MINDOSSZESEN: HUF 0
AFA 27%: HUF 0
BRUTTO: HUE
Dad, 2017.03.25. Téanczos Istvan
Tervezd

KE-K/11-0194
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