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Tervezdi nyilatkozat
Mszaki leiras
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l. Meglévd fak felmérési jegyzékonyve
Il. Tervezett novenyek jegyzéke
[l Berendezési targyak, jatszoeszkozok
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TERVI MUNKARESZ:
K-01 Meglévé allapot, geodéziai felmérés, fafelmérés M 1:200/A2
K-02 Bontasi, fakivagasi terv M 1:200/A2
K-03 Kornyezetrendezési terv M 1:150/A2
K-04 Tereprendezési terv M 1:150/A2
K-05/1 Burkolatkiosztasi, burkolatkitiizési terv_szegély M 1:100/A2
K-05/2 Burkolatkiosztasi, burkolatkitiizési terv_gumiburkolat minta M 1:50/420x760mm
K-05/3 Burkolatkiosztasi, burkolatkitiizési terv_gumiburkolat minta M 1:50/A2
K-06 Berendezés kitlizési terv M 1:100/A2
K-07 Cserje kililtetési- és kitizési terv M 1:150/A2
K-08 Homokozok részletrajza M 1:20/A2
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Alulirott kijelentem, hogy a Komarom Varos Onkormanyzat (2900 Komarom, Szabadsag tér 1.) szamara
készitett Komaromi Aprotalpak Bolcsdde kertje (hrsz.: 1492) cim( kornyezetrendezési kiviteli terve megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak, az altalanos érvényl és eseti elGirasoknak, igy kulonosen a kornyezetvédelmi

eléirasoknak, a statikai és az életvédelmi kovetelményeknek.

A kert tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kdvetelményeknek megfelelinek. Az elbontandd és a telepitendd eszkozok, berendezési
targyak és egyéb mitargyak nem tartalmaznak azbesztet, a betervezett épitési termékek megfeleléség

igazolassal rendelkeznek.

A kérnyezetrendezési terv 2017 méjusaban készitett geodézia alapjan készlt.
A terv szerint a tervezési terlleten burkolatfelUjitas, burkolatépités, jatszotér kialakitas, Uj parki

berendezések kihelyezése valosul meg.

A tervezéshez szikséges jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2017. november
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Sandor Tamas
okl. tajépitészmérnok
K-01-5247
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MEGLEVO ALLAPOT

Tervezési teriilet meghatarozasa

A tervezési terllet Komérom varos északi részén, a Kallai Tivadar utcaban teril el. Kozvetlen
kornyezetében, keletr6l, nyugatrdl és északrol is lakohazak helyezkednek el. A varos ezen részén talalhato a
Szent Istvan-templom, a Szent Imre Rémai katolikus Altalanos Iskola és Ovoda és a Nemzeti Kézlekedési

Hat6sag Hajozasi Hivatala.

A 3662 m? nagysagu terileten kelet-nyugati iranyba huzdédik a hdrom téglalap alaku épuletegységbdl allé
804,7 m2 alapteruleti 6voda épllete. Az épiilet a telket 2 terliletegységre tagolja. Az utcafrontra néz6, északi
fas, gyepes zoldfellet él6kertként funkcional, mig a déli rész a gyerekek szamara fenntartott. A legkisebbek
szamara a delkeleti oldalon, keritéssel, illetve harom oldalrdl az épulettel korulzart udvarrész all
rendelkezésre. Az udvar legdélebi részén régen medenceként funkcionald, kér alaku beton fellilet talalhato.

Tovabba az udvar ezen részén talalhaté a zoldhulladék lerakdhely is.
Terepszint

A jelenlegi kialakitas szerint az udvar siknak tekinthet6, nagyobb szintkilonbség az el6kert és az utcafront

kozott alakul ki, az udvarrdl nyilé bejaratokhoz két lépcséfok vezet.
Burkolatok, szegélyek

Az intézmény északi részének kornyezete térkd, a belsd, déli rész beton, illetve aszfalt burkolatd. A
jatszdeszkozok alatt gyep vagy gumilap burkolatot alkalmaztak, ez utdbbi vegyesen beton szegéllyel és

szegély nélkdl épult. A gumilap burkolatok egyes helyeken felptuposodtak, deformalddtak.
Berendezési targyak

A kert jelenlegi kialakitasa magaba foglal néhany jatszdeszkdzt, melyek allapota nem korszer(. A terlleten
megtalalhatdé padok, hulladékgydijték allapota elfogadhatd, cseréjik rovid idén belil esedékessé valik. Az
udvaron csak par allando és mobil jatszoeszkdz, maszoka talalhatd. Allapotuk megfeleld, azonban
mindenképp fontos lenne ezeket az eszkdzOket korszerl, készségfejlesztdé és biztonsagos elemekkel

kiegésziteni.
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No6vényzet
A fafelmérés a geodéziai felméréssel egyutt tortént.

NOvényzet a tervezési terileten lombos és 0rokzold fa, cserje és gyep formajaban jelenik meg. A terlleten
0sszesen 26 db fa, a diszkertben 45 m2 cserje és ével6 talalhato (lasd: K-01, Meglévd allapot, geodéziai

felmérés, fafelméreés, ill. |. melléklet: Meglévé fak felmérési jegyzokonyve).

A fak tobbnyire j6 egészségi allapotuak, lombos fak kozul egyedil a fafelmérési jegyzékonyvben (lasd I.
melléklet) 15. szammal jeldlt nyir gyokérzete okoz karokat a burkolat deformalasaval. A fakivagas azonban

nem feltétlenil indokolt.

TERVEZESI KONCEPCIO

Tervezési feladatunk a bolcs6de udvaranak felujitasa, Uj, korszerii eszkdzOk elhelyezése,
kornyezetrendezési terv soran az udvar esztétikus kornyezet létesitése. Az udvar valtozatos a

rendeltetésének megfelel6 kihasznaltsaganak megteremtése.

A tervezési koncepci6 soran az udvar jelenlegi, meglévé allapotan mind funkcionalisan, mind esztétikailag
igyekeztlnk javitani, jobban hasznalhato, jatékosabb és kellemesebb kornyezet kialakitasaval. A terileten az

ujonnan telepitett jatszdeszkozok egy része szines ontott gumiburkolatra kertlnek kihelyezésre.
BONTAS
Burkolatok, szegélyek

A terlleten meglévé gumilap burkolatok teljes alépitménnyel, szegéllyel egydtt elbontésra kerlinek. Bontasra

illetve elszallitdsra kerlinek az aszfalt és beton burkolatok teljes alépitménnyel, szegéllyel egyutt.

Berendezési targyak

A jelenlegi jatszOeszkozok kozul elbontasra kerlinek az elavult, rossz allapotban [év6 jatszdeszkozok
berendezési targyak: a lancos hintaallvany, a homokozdk, a rénkfa padok és a gumiabroncs maszokak. A

bejarati kapunél talélhat6 fa maszoka megtartasa javasolt.
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Novényzet irtasa
A tervezeési tertileten a 15. szammal jelolt nyir kivagasa javasolt.

A meglév, megmaradd fak gyokérzonajaban ovatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A gyokerek

sérilése esetén a sériiléseket szakszer(ien kezelni kell!

A bontasbdl keletkezé épitési tormeléket, hulladékot és fanyesedéket zart ponyva alatt kell a lerakdhelyre

szallitani!

EPITESI MUNKAK

Burkolatok
Az éplilet kortil jelolt uj terkb burkolat az épitész terv szerint kertil kialakitasra.

Ontott qumiburkolat jatszofeliileteken

A jatszofeliileteken (téscsillapitas céljabdl tébbszinl ontdtt gumiburkolatok kerliinek kialakitasra. Ennek
felsd, 1,5 cm-es vastagsagu kopdfeliilete tébb szinben is rendelhetd, szinezett EPDM kopdréteg,
szemcsenagysaga 2,5-4,5 mm, a gyarto altal eldirt aranyban specialis ragasztoval keverve. Az alap és
kilonleges szinek felhasznalasaval egyedi, kilonleges burkolati mintak hozhatok Iétre, amelynek szinte csak
a kivitelez ligyessége és a fantazia szabhat hatart. A felsé EPDM kopdréteg alatt a jatszoeszkdz esési
magassaganak megfeleld vastagsagu SBR baziréteg fekszik, 2,5 - 4,5 c¢cm vastagsagban, amelynek

szemcsenagysaga 12 mm, a gyarto altal elGirt aranyban speciélis ragasztdval keverve.

A déli udvaron a csuszdak érkezési pontjaban 4 cm vastagsagban kertl kialakitasra ontott gumiburkolat,
alatta 20 cm vastagsagban 0/20 szemcseméretii zizottkd réteggel. Ontétt gumiburkolat keriil kialakitasra a

bejaratok elétt kialakitott 4 méter széles, stabil burkolaty fektetok el6tt.
Szegélyek
A gumiburkolat Semmelrock sullyesztett kerti szegéllyel épdil.

Semmelrock stllyesztett kerti szegély: 100x20x5 cm, szirke szind, beton kerti szegély, min. C12/16 beton

megtamasztassal, 10 cm vtg. homokos kavics agyazéréteggel
Berendezési targyak

A tervezesi terlleten kihelyezésre kertilnek a Ill. sz. mellékletben és a koltségkiirasban megadott tipusu
jatszéeszkdzok. A berendezési targyak pontos helyét/ kitlizését a K-06 tervlap jeleniti meg.
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A jatékok szlikséges védobtavolsagat minden esetben szem elbtt tartottuk és a terven feltlintettuk.

A terlleten két gumilap szegéllyel ellatott homokozd kerdl kialakitasra, melyek pontos helyét/ kitlizését a K-

06 tervlap jeleniti meg, részletrajzai pedig a K-08 tervlap jeleniti meg.

NOVENYKIULTETES

A novénykitltetési koncepcid soran viragzd cserjéket alkalmaztunk (Id. Il. melléklet — Tervezett novények
jegyzéke). A tervezett novények a déli kerités vonalat kovetik, esztétikus megjelenéstkkel hozzajarulnak egy

kellemes jatszd, pihenétér biztositdsahoz.

Budapest, 2017. november
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Sandor Tamas
okl. tajépitészmérndk, K-01-5247
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I. MELLEKLET: MEGLEVO FAK FELMERESI JEGYZOKONYVE

Koméromi Aprétalpak Bolcsdde

$.8Z. | LATIN NEV MAGYAR NEV TORZSATMERO | LOMBATMERO | ALLAPOT | KI | MEGJEGYZES
1 | Prunus armeniaca kajszibarack 30 4 5
2 | Picea abies kbzonséges luc 45 5 5
3 | Juniperus virginiana virginiai boroka 10 3 5
4 | Juniperus virginiana virginiai bordka 10 3 5
5 | Juglans regia kozbnséges did 40 6 5
kozonséges
6 | Syringa vulgaris orgona 10 1,4 5
7 | Betula pendula kdzdnséges nyir 60 5 5
8 | Thuja occidentalis nyugati tuja 10 25 5
9 | Thuja occidentalis nyugati tuja 10 3 5
10 | Juglans regia kozdnséges did 40 6 5
11 | Hibiscus syriacus malyvacserje 3 1 5
kozonséges
12 | Syringa vulgaris orgona 20 2 5
13 | Juglans regia kozbnséges did 20 42 5
14 | Acer platanoides korai juhar 70 7 5
balesetveszélyes,
gyokerzete a burkolat
eldeformalodasat
15 | Betula pendula kozOnséges nyir 60 6 5| x | okozza
Acer platanoides 'Crimson
16 | King' bordé leveli juhar 30 6 5
17 | Platanus x hispanica kbzOnséges platan 70 7 5
18 | Betula pendula kbzbnséges nyir 25 5 5
19 | Quercus robur kocsanyos tolgy 45 8 5
kdzénséges
20 | Corylus avellana mogyoro 10 4,2 5
21 | Juglans regia kozbnséges did 40 1,5 5
22 | Betula pendula kbzbnséges nyir 60 5 5
23 | Juglans regia kozbnséges did 60 6 5
24 | Pinus nigra feketefenyd 45 4 5
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Il. MELLEKLET: TERVEZETT NOVENYEK JEGYZEKE

CSERIEK
Ssz. Révidités Latin név Magyar név Méret m2 db/m2 Darabszdm
1|CHB Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' Kekszakall 30/40 112 3 35
2|DGN Deutzia gracilis 'Nikko' |gyongyvirdgeserje 20/30 11,3 4 43
3|DZL Deutzia x lemoinei dusvirdgl gyongyvirdgeserje 40/60 1,6 3 5
4[HSD Hibiscus syriacus 'Diana’ fehér malyvacserje 60/80 6,5 4 25
5|HYH Hypericum 'Hidcote' orbancfll 30/40 13.2 3 41
6|SIS Spiraea japonica 'Shirobana' gyongyvesszi 30/40 9,6 3 30
7|SPB Spiraea x billardii I?yirosvirégu gyongyvessz6 30/40 1,6 4 6
8|WFT Weigela florida 'Tango' ]tﬁrpe rézsalonc 30/40 11,2 4 42
Tervezett cserjék

Caryopteris x clandonensis Deutzia gracilis Deutzia x lemoinei
'Heavenly Blue' ‘Nikko'

“:
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Hibiscus syriacus ‘Diana’ Hypericum 'Hidcote' Spiraea japonica 'Shirobana’
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Spiraea x billardii Weigela florida "Tango'
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JATSZOESZKOZOK

12279EPO Locomotief - vonat

12358EPQO Happy Bear Carriage - kocsi
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8046768 Unimini Clav

8046956 Unimini Ronder

Playtop gumiburkolatu allatfigura maszécsével - csiga
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Dupla gerenda KL201D

ﬁoru!-';:

Gumifélgdmb elhelyezése

8046319 -Unimini Salle
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8046903-Unimini Bexy

BERENDEZES

8037103-Sofa Ekeby tamla nélkdili pad
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IV. MELLEKLET: BURKOLATOK

Ontott gumiburkolat - jatszofeliileteken
szinek: Flame Nike Grind (narancs)
Red Nike Grind (piros)
May Green RAL6017 (zold)
Sand Nike Grind (homokszin)
Rose RAL3017 (piros)
Yellow RAL1012 (sérga)

48 . May Green : Rose Yellow
Red Nike Grind
Flame Nike Grind RAL 6017 Sand Nike Grind RAL 3017 RAL 1012

szinek: Dark Blue RAL5009 (s6tétkék)
Sky Blue RAL5015 (vilagoskék)
Blue Nike Grind (kék)
Green Nike Grind (z6ld)
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Dark Blue Sky Blue L MRS
RAL 5009 RAL 5015 Blue Nike Grind

Green Nike Grind



